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1. art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204, art.211 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

un

9

10.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami),

ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
zmianami),

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanicczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych
albo srodowiska jako calosci (Dz. U. 2 2002 r. Nr 122, poz. 1033),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipea 2004 r. w sprawic dopuszezalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow $ciekdow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 129, poz. 1108),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow
emisyvjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszezalnych

poziomow nicktérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substanc)i

w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomow niektéprzpgyARZADU
(Dz. U. 22002 r. Nr 87, poz. 796), Hrf
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie=wanZe Flafia lazlak
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie

22004 r. Nr 283, poz. 2842),

dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12),
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12. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia, przekazywanych
wlasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 529),

13. § 3 ust. | pkt 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé ma srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwiazanych 2z kwalifikowaniem przedsigwzigecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdiniejszymi zmianami),

14. ant. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Energetyki Cieplnej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3
z dnia 03.02.2005 r. (data wplywu) w sprawie wydania pozwolenie zintegrowanego
dla instalacji Cieplowni Miejskiej .KONSTANTYNOWSKA™

udzielam

Zakladowi Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 2 siedziba przy ul. Warzywnej 3 w Pabianicach,
pozwolenia zintegrowanego dla Cieplowni Miejskiej . KONSTANTYNOWSKA™,
tj. instalacji energetycznego spalania paliw wraz z podzespolami pomocniczymi,
znajdujacej si¢ w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 62.

OKRESLAM:

I. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci:
Produkcja energii cieplnej w postaci goracej wody, ktora jest wprowadzana do miejskiej sieci
cieplowniczej.

I1. Rodzaj instalacji:
Cienlownt
Charakterystyka techniczna stosowanych urzadzen
1. kociol wodny KW 1 opalany wgglem kamiennym z rusztem mechanicznym WR-25-014M
o mocy nominalnej 34,1 MW (sprawnoéé 86,6%),
2. kociol wodny KW 3 opalany weglem kamiennym 2 rusztem mechanicznym WR-25-014M
o mocy nominalnej 31,1 MW (sprawnosé 85,4%).
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3 kociol wodny KW 3 opalany weglem kamiennym 2 rusztem mechanicznym WR-23-014M
o mocy nominalnej 31,4 MW (sprawnoéé 84.4%),

Kazdy z kotléw wyposazony jest w wentylator podmuchu WWO0ax63/1,8A o parametrach pracy
V=755 Nm'/s i p=2350 Pa, wentylator powietrza wiémego WP-25/100 o parametrach pracy
V=1,1 Nm's i p=4000 Pa oraz wentylator ckshaustor spalin WPWDS80/1.8 o parametrach
pracy V=24 Nm'/s (11+35 Nm’/s). Kotly uzbrojone sg w ruszt taémowy RtWK2570.

Kotly wyposazone sa w dwustopniowy system odpylania:

I stopieni - odpylacz odérodkowy MOS,

Il stopien - bateria multicyklondéw EKOMEGA.

Spaliny po oczyszczeniu kierowane s3 do komina o wysokosei h=120 m i srednicy D=3 m.

Spawalnia

Na stanowisku spawania prowadzi si¢ procesy laczenia elementéw metalowych agregatem
ACD300A w oslonie dwutlenku wegla MAG i w oslonie argonu MIG. Stanowisko wyposazone
jest w wyciag miejscowy. Zanieczyszczenia z procesdw spawania odprowadzane sg zadaszonym
emitorem o wysokosct h=3,5 m i érednicy D=035 m.

Siasi —— |
Woda wodociagowa dostarczana do Cieplowni Miejskiej poddawana jest procesom uzdatniania
w kolumnach jonitowych, 1j. zmigkczania i dekarbonizacji, na stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody wyposazona jest w:

|. wymienniki CDF11AT501 i GDF12ATS01, na ktérych nastepuje proces dekarbonizacji na
zlozu slabo kwasnego kationitu AMBERLITE IRC 86,

zbiornik GDH11BB201,

pompy GDF21AP101 i GDH22AP101,

wymienniki GDF21AT501 i GDF22AT501, w ktérych nastgpuje proces zmigkczania wody
na zlozu silnie kwasnego kationitu AMBERLITE IR 120,

5. zbiornik wody uzdatnionej,

6. pompa GCP3S1AP70] dozujaca NaOH do korekty odczynu.

7. zbiornik kwasu solnego do regeneracji zloza jonitowego AMBERLITE IRC 86,

8

9.

s
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. zbiomnik solanki do regeneracji zloza jonitowego AMBERLITE IR 120,
dozownik GCN31BB701 do kwasu solnego,
10. neutralizator GDR11BB30].



111.Sposoby esiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jake calosci.

| Podwy2szenie sprawnosci wytwarzania energii.

2 Spalanie paliwa o korzystnych parametrach energetycznych.

3 Metody zapobiegania lub ograniczania ilodci wytwarzanych odpadow.
3.1.Selekeja odpaddw w miejscu ich wytwarzania,
3.2.Przekazywanie odpadéw podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
3.3.Skladowanie tylko tych odpadow, dla ktérych nie znajduja uzasadnienia inne mozliwosci
ich zagospodarowania.
34 Prowadzenie ewidencji odpadéw, umozliwiajacej ilosciowa i jakosciowg kontrolg
wytwarzanych odpadow oraz kompleksowy nadzér w zakresie obrotu nimi.

4 Metody i techniki zapewniajace ochrong powietrza.
4.1.W zakresie redukcji emisji dwutlenku siarki stosowanie paliwa o odpowiednio niskiej
zawartoscl siarki.
42 W zakresie redukcji emisji pylu stosowanie paliwa o odpowiednic niskiej zawarodci
popiolu oraz odpylanie gazéw odlotowych za pomoca filtréw tkaninowych i evklondw.

5 Metody zapewniajace prawidlowa gospodark¢ wodno - sciekowa,
3.1 Podczyszczanie sciekow wprowadzanych do kanalizacji w celu zmniejszenia w nich
ladunku i dostosowania do wymagan gestora sieci.

IV. Spasoby ograniczania oddzialywas transgenicznych na srodowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania instalacji na srodowisko w zwiazku
z ograniczeniem oddzialywania do terenu, do ktérego wiadajacy instalacjg posiada tywul prawny.

V. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.
1.1. Prowadzenie gospodarki materialowo — surowcowej poprzez efektywne wykorzystywanie
materialéw i surowcéw na bazie wprowadzonego systemu ewidencji i archiwizacji danych.
1.2. Prowadzenie efektywne] gospodarki encrgetvezne] poprzez systematyvezng eanalizg
wskaznikéw zuzycia energii na jednostke masy produktu (energii cieplnej) czy surowca w celu
szybkiej identyfikacji nieprawidlowodci procesu technologicznego i utrzymania wysokiej
efektywnodci energetycznej produkeji.



V9L Warunki poboru wod.

Pobor wedy na pokrycie potrzeb Cieplowni dokonywany jest z dwéch nitek wodeciagu
miejskiego Dn 200 zlokalizowanych w ul. Konstantynowskiej 1 w vl. Barucha w ilosei:

Qrres =284m'/h

Qs = 56 m'/dobe

VILWarunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii oraz wytwarzania odpadow,

1. Wprowadzanie gazow i pyléw do powietrza
1.1. Reodzaj, parametry instalacji istotne z punku widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom, wielkodé¢ dopuszezalne) emisji w waruniach normalnego funkcjonowania
instalacji, nie wigksza niz wynikajaca z prawidlowej eksploatacji instalacji oraz miejsca
wprowadzania do $rodowiska substancji okresla tabela zawarta w zalaczniku nr |,
stanowigcym integralng cz¢s$¢ niniejszej decyzji.
1.2. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania si¢ wzasadnionych technologicznie
warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnvel. w szczegdlnodci w przypadku

rozruchu i unieruchomienia instalacji — 100 h/rok.

1.3, Rodzaj i ilo$¢ zanieczyszczen dopuszczona do wprowadzania do powietrza
atmosferycznego dla calego Zakladu w skali roku okresla porizszz tabela:
Ip Obiekt B ocsic, Emisja roczna ~ Jednostka
zanieczyszezenia ;
r dwutlenek siarki | do3LI22007e | od LOI20S £ Mu/a
| SO, 69545 486986 | F
Cieplownia Mieiska - dwutlenek azotu | do3LI2N07e | od LOI200S £ _
KONSTANTYNOWSKA™ NO; 129848 | 129848 | MO®
Ul Konstantynowska 62 do3LIZ006 e | od LO12007 &
95-200 Pabianice pyt | 168008 | 129885 | Mo
tlcneé ;'qgia .ﬁMme: di.l}!-m'?: My'a

14 W celu dotrzymamia standardéw emisyinych z ins2lic’i nalezy stosowaé paliwo

o parametrach okreslonych ponizej:

v wartodé opalowa Q. ~ 22 000 kl'kg,

v srednia zawartosé siarki S, .~ 0,82 %, z tym ze maksyma'nz zawartodé siarki w okresie do
31 grudnia 2007 1. §; px S 1,14 %, 2 0d | stycznia 2008 r. 8§ . <0,73 %,

v srednia zawartoéé popiolu A, ~ 21.1 %, z tym ze maksymalra zawartos¢ popictu w okresie
do 31 grudnia 2006 1 A, 4. €25 %. a od | styeznia 2007 1. A, 1. $16.4 %.



" 1.5 Urzymywaé urzadzenia ograniczajace emisj¢ zanisznszezer I atmosfery
w odpowiednim stanie technicznym, zapewniajacym ich maksymzi=a sprawnc &
v dwustopniowy uklad odpylania, zainstalowany na kotlach r= 1. 3 i 4, Sxirezo | stopien
stanowi odpylacz odérodkowy MOS, all stopien bateria multeyklords EKOMEGA
- Nusn 2 94 %

2. Wytwarzanie odpadiow
2.1, Wykaz rodzajow i ilosei odpadéw dopuszezonych d¢ wytwarza=z w  trakcie
funkcjonowania instalacji okresla tabela zawarta w zalaczniku =r 2. stanowizcy= integraina
czgsc niniejszej decyzji.
2.2 Miejsca i sposob magazynowania wytworzonych odpedéw okreil: =hela zawarta
w zalaczniku nr 3, stanowiacym integralng czgs¢ niniejszej decy7ii oraz zzlac—k graficzny
nr4.
2.3. Prowadzi¢ dzialania majace na celu obnizenie ilosci wytwarzzmych odpedé=.
24, Prowadzié selektywna zbidrkg wytwarzanych odpadiw. Odpad: =—agazynowaé
luzem lub w szczelnych opakowaniach odpomych na dzialazi: sxladnikdw cdpadéw. w
miejscach wydzielonych, zabezpieczonych przed dostgpem -sib trzezic= w sposdb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na zdrowie ludz | ssodowisic -mz w spesdb
uniemozliwiajacy zmieszanie roznych rodzajéow odpadow.
2.5. Dostarczaé odpady z miejsc powstawania do miejsc magzrmewania w -—akowaniich
upc'ﬁﬁajqcych bezpieczedstwo ludzi i uniemozliwiajacych ich negziywne sdialvwanie na
srodowisko.
2.6, Przekazywa¢ odpady podmiotom, kidre posiadaja wiyTzzane -reasm decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, w pierwsze’ kolejneici Rezpodredaio
jednostkom prowadzacym dzialalnoéé w zakresie odzysku tych edzadow.
2.7. Dopuszcza si¢ magazynowanie odpaddw, gdy sa one pzsrraczore &: -dzysku lub
unieszkodliwiania, a konieczno$é magazynowania wynika z procssiw techec s eznych [ub
organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastcscazalem et zrocesdow, nie
dluzej jednak niz przez okres 3 lat liczony dla wszysiich posizizczs odpadow.
a w przypadku odpadéw przeznaczonych do skladowania — nie &z niz przzz sves | rok



3. Emisja halasu do srodowiska
3.1. Dopuszczalny réwnowazny poziom halasu przenikajacego do drodowiska wyrazony
rownowaznym poziomem diwigku A" z terenu zakladu na tereny podlegajace ochronie
przed halasem wynosza:
v 35 dB w porze dziennej w godzinach 6.00 - 22.00,
v 45 dB w porze noenej w godzinach 22.00 - 6.00.
3.2. Rozklad czasu pracy #rodel halasu dla doby wraz z przewidywanymi wariantami
przedstawia tabela zawarty w zalaczniku nr 5, stanowiacym integralng cze¢éé niniejszej
decyzj.

4. Odprowadzanie Sciekéw

4.1. Scieki odprowadzaé¢ do kolektora miejskiego za posrednictwem rozdzielezego systemu
kanalizacji, znajdujacego si¢ na terenie Cieplowni Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA™.
42, Scieki sanitare wraz ze Sciekami technologicznymi, po ich wstgpnym podczyszezeniu
w osadnikach lub chemicznej obrobce w neutralizatorze, odprowadzaé do kolektora
miejskiego w ilosci:

Quae = 30 m'/dobe

Q, = 4380 m'/rok
4.3. Stgzenia zanieczyszczen w scickach techmologicznych, kierowanych do kanalu
miejskiego, nie powinny przekraczaé ponizszych warntosci:

pH 6,5-95

zawiesina 450 mg/dm’

BZT, 500 mg Oy/dm’

ChZTew 1000 mg Oy/dm’

chlorki 2000 mg Cl/dm’ (1000 mg Cldm’ przy mg SO./dm’>500)
siarczany >100 mg SO,/

temperatura 35°C

4.4, Scieki deszczowe, 1. wody opadowe i roztopowe, po ich wstgpnym podezyszezeniu
w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, wprowadzaé do
mieiskiej sieci deszezowe) w ilodei:
Que = 1513 m’s
Qi = 44,8 m’/dobg
Quae= 16 400 m*/rok



4.5. Stgzenia zanieczyszezen w sciekach deszezowyeh, kierowanych do kanatu miejskiego,

nie powinny przekraczaé ponizszych wartodci:

zawiesina ogdlna 100 mg/l
substancje ropopochodne 15 mg/l
VIIl.Zakres monitorowania emisji.

1. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza
1.1. Monitorowanie proceséw technologicznych poprzez zastosowanie aparatury kontrolno —
pomiarowej i regulacyjnej, zapewniajacej prawidiowa prace instalacji,
1.2. Prowadzenie ewidencji ilosci i jakosci uzywanego paliwa,
1.3. Prowadzenie pomiarow emisji referencyjnymi metodykami wykonywania okresowych
pomiardw emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, w przewodach wyposazonych
w kroéee probiercze zgodnie z obowiazujacymi normami (w przypadku cieplowni Miejskie)
SKONSTANTYNOWSKA™ kroéece zlokalizowane sa za ukladami odpylajacymi na
poziomych odcinkach przed kominem).

2. Monitorowanie i ewidencjonowanie ilosci wytwarzanyeh odpadow
2.1. Prowadzenie jakosciowej i ilosciowe] ewidencji wytwarzanych odpaddow
z zastosowaniem kart ewidencji odpadow i kart przekazania odpadow, z uwzglednieniem
sposobu gospodarowania odpadami i danymi dotyczacymi pochodzenia i miejsca
przeznaczenia wytworzonych odpadow.
2.2, Sporzadzanie zbiorczych zestawien i przekazywanie ich wlasciwemu marszatkowi
wojewddztwa.

3, Monitorowanie halasu
3.1. Wykonywanie okresowych pomiardw poziomu halasu emitowanego do srodowiska na
granicy terendw chronionvch raz na dwa lata.
12 Wykonywanie pomiarow halasu w przypadku istotnych zmian #rodel halasu.

4. Monitorowanie gospodarki wodno - Sciekowej.
4.1. Monitorowanie ilosci pobieranej wody z wodociggu miejskiego poprzez odczyty
wodomierzy jeden raz w miesiacu oraz prowadzenie rejestru pobranej wody.
42. Prowadzenie pomiaru ilodci odprowadzanych dciekdéw w oparciu o wskazania
wodomierzy (komora wodomierzowa na zasilaniu od ulicy Barucha i komora wodomierzowa

na zasilaniu od ul. Konstantynowskiej).



4.3. Wykonywanie dwa razy w roku kontrolnych pomiardw parametrow odprowadzanych
§ciekdw w zakresie ich odczynu, zawiesiny ogélmej, chlorkow, siarczanow, BZT;
i temperatury. Jako miejsce poboru probek przyja¢ studzienkg pomiarowo - kontrolng 017
4.4 Wykonywanie kazdorazowo pomiarow pH odprowadzanych dciekéw na odplywie
z neutralizatora do kanalizacji przemyslowej.

IX. Bilans materiatowy.
Rodzaj i iloé¢ wykorzystywanej energii, materialow, surowcow i paliw przedstawia ponizsza
tabela:

ip ! Obiekt Surowee i materialy Tosé Jednostka

wegiel 44 000 Mg/a
woda ~20 500 m'/a

energia elektryczna ~6 000 MWh/a
drut stalowy 0,06 Mg/a
elektrody otulinowe 0,24 Mg/a
| acetylen . 0.08 Mg/a
tlen i 04 Mg/a
ih gazy inentne (argen, COy) | 0,08 | Mga
| “m*;-'ég}riﬂ“ia mgg?mn | chlorek sodu T 11" /3
- ul. Konstantynowska 62 wodorotlenek sodu 15% | 0,35 Mg/a
‘ 95-200 Pabianice fosforan trojsodowy 075 | Mga
siarczyn sodu 0,85 Mg'a
‘ kwas solny 34% 6.5 ' m'/a
| olej napedowy 27,6 Mg/a
blach, katowniki 2.6 | Mg'a
cZysciwo 0,26 | Mg/a
i opony i dgtki 30 | szt./a

X. Postgpowanie po zakonczeniu dzialalnosei.
Zakoficzenie dzialania instalacji odbywaé sig bedzie zgodnie z wymogami wynikajacymi
z przepiséw Prawa budowlanego oraz ustawy e odpadach.



XL Inne zobowiazania.
Zobowiazuje si¢ prowadzacego instalacjg do:

Utrzymania emitorow w odpowiednim stanie technicznym, poddawaniu ich okresowym
przegladom 1 konserwacji, tak aby mozliwe bylo wykonywanie pomiaréw w punktach
pomiarowych zlokalizowanych zgodnie z obowigzujacymi normami.

. Dokonywania przegladdw eksploatacyjnych urzadzen oczyszezajacych; cksploatacja

powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukeji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajgeych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploataci,
W przypadku wystapienia nieprawidlowosci podjecia dzialan naprawczych lub
modemizacyjnych.

- Usuwania zanieczyszczen z osadnikow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej oraz

usuwania zanieczyszczefi z wpustow odbierajacych naplyw sciekéw deszezowych poprzez
koncesjonowana firme¢ w celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji calej sieci
kanalizacyjnej.

- Przekazywania wynikéw pomiardw emisji zanieczyszezen do powietrza, wykonywanych

w zwigzku z monitorowaniem pracy instalacji, do Lédzkiego Wojewddzkiego Inspektoraru
Ochrony Srodowiska oraz do Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie do 30 dni od ich zakoficzenia.
w ukladzie okreslonym w przepisach prawa dla pomiarow okresowyveh.

. Przckazywania zbiorczych zestawien wytworzonych odpadéw wlasciwemu marszalkowi

wojewodziwa oraz do Wydziahu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, w terminie do kofica stycznia roku nastgpnego

. Przekazywania wynikéw pomiarow poziomu halasu emitowanego do srodowiska

w terminie 30 dni od daty ich wykonania do Lodzkiego Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska oraz do Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

. Ewidencjonowania pomiaréw ilosei pobieranej wody i odprowadzanych sciekéw oraz

wynikéw kontrolnych badan jakosci sciekéw wprowadzonych do kanalizacji miejskie)
i przekazywania ich do Wydzialu Ochrony Srodowiska. Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa
Powiatowego w Pabianicach.

. Przekazywania rocznego bilansu wykorzystanych surowedw i materialow do Wydzialu

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
w terminie do kofica stycznia roku nastepnego.

W przypadku wystapienia zaklocen w pracy urzadzen ochronnych ograniczajacych
wprowadzanie substancji do powietrza, powodujacych. ze érednia dobowa wielkoéé emisji
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przekracza standard emisyjny o wiece] niz 30 % oraz braku mozliwosci przywrocenia
normalnych warunkéw uzytkowania zrodla w ciagu 24 godzin, ograniczenia lub wstrzymania
pracy instalacji oraz mozliwie jak najszybciej, lecz nie péiniej niz w ciagu 48 godzin,
poinformowania o zakléceniach wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska oraz
wlasciwy organ ochrony srodowiska.

10.W razie wystapienia awarii przemyslowej zawiadomienia o tym fakcie Panstwowej Strazy
Pozamej oraz Lodzkiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, a takze
przekazania ww. organom informacji o okolicznodciach awarii, o niebezpiecznych
substancjach zwigzanych z awaria, o podjgtych dzialaniach ratunkowych, majacych na celu
ograniczenie skutkéw awarii i zapobiezenie jej powtdrzenia oraz danych umozliwiajacvch
dokonanie oceny skutkéw awarii dla ludzi i srodowiska.

11.Uzgodniema 1 uzyskania akceptacji ze strony urzgdu w przypadku wszelkich zmian majacych
wplyw na rodzaj i iloéé emitowanych substancji oraz techniczne sposoby ich odprowadzania.

XILTermin waznosci pozrwolenia.
Pozwolenie wydaje si¢ na czas okreslony do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uzasadnicnie

W dniu 3 lutego 2006 r. pismem znak: L.dzTT-102006 Zakiad Energetyki Cieplnej
w Pabianicach wystapil z wnioskiem do Starosty Pabianickiego o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw wraz z podzespolami pomocniczymi
nalezacymi do Cieplowni Miejskiej .KONSTANTYNOWSKA", polozonej w Pabianicach
przy ul. Konstantynowskiej 62. Dokumentacja obejmowala wniosek skladajacy sig z pigeiu tomdow
wraz z wersjg elektroniczng oraz potwierdzenie dokonania oplaty rejestracyjnej.

Zgodnie z art. 203 ust3 Prawa ochrony srodowiska na wniosek strony niniejszym
pozwoleniem obj¢to instalacje wymagajaca pozwolenia zintegrowanego oraz instalacje
niewymagajacg tego pozwolenia, a polozona na tym samym terenie tj. spawalnig.

W dniu 20 marca 2006r. Wnioskodawca pismem znak: L .dz. TT-41/2006 poinformowal, iz
Uchwala nr LIX/528/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dniem 1 lutego 2006 r. dokonano
likwidacji zakladu budzetowego pod nazwa . Zaklad Energetyki Ciepinej w Pabianicach™ w ¢celu
jego przekszialcenia w spotke z ograniczona odpowiedzialnoscia pod nazwa ,Zakiad Energetyki
Cieplnej Sp. zo.0.™.



W}'&zial Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lednictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
pismem z dnia 17 kwietnia 2006 r. znak: 08.7628-1-1/06 zawiadomit strong o przeprowadzeniu
ogledzin, wyznaczajac ich dat¢ na dzien 24 kwietnia 2006 r.

Po analizie wniosku oraz po przeprowadzeniu oglgdzin Starosta Pabianicki postanowieniem
znak: 08.7628-1-3/06 z dnia 5 maja 2006 r. wezwal Wnioskodaweg do uzupelnienia wniosky,
jednoczesnie okreslajac jego zakres. W dniu 25 maja 2006 r wladajacy instalacjy zlozyl
uzupelnienie. Po powtémej analizie dokumentacji oceniono, iz w obecnej formie speinia ona
wymogi formalnoprawne w zakresie obowiazujacych przepisdw, totez w dniu 6 czerwca 2006 r.
przestano kopie wniosku do Ministerstwa Srodowiska oraz stosownie do art. 32 i art. 218 ustawy
Prawo ochrony s$rodowiska podano do publicznej wiadomodci informacje o zamieszezeniu
w publicznie dostgpnym wykazie danych o wniosku oraz o mozliwosci skladania uwag w terminie
21 dni, wskazujac jednoczesnie termin craz miejsce ich skladania. Przedmiotowe zawiadomienie
w dniu 6 czerwea 2006 1. umieszczono na tablicy ogloszen Zakiadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0
w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3, na tablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznych
Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W terminie 21 dni od dnia ogloszenia nie wniesiono
zadnych uwag | wnioskdw dotyczacych prowadzonego postgpowania.

Pismem znak: 08.7628-1-5/06 Starosta Pabianicki wystapil do Wojewddzkiego Inspektoratuy
Ochrony Srodowiska w Lodzi z prosba o uzgodnienie przedmiotowego pozwolenia,
Postanowieniem znak: 1-6737/133/06 z dnia 29.06.2006r. Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska uzgodnil projekt decyzji pozwolenia zintegrowanego bez uwag.

Obliczenia oraz analiza rozkladu stezen pylow i gazow wsiatce receptorow zaware
w opracowaniach udokumentowaly, ze przy zachowaniu warunkéw decyzji Zrédia emisji znajdujace
siec w Zakladzie dorzymywaé bedy obowigzujace standardy jakosci powietrza oraz nmie bgda
powodowaé ponadnormatywnego oddzialywania na stan  Zzanieczyszczenia atmosfery.
W prowadzonych procesach warunki eksploatacyjne odbiegajace od normalnych nie beda
wystgpowaé diuzej niz przez 100 godzin w okresie roku. W celu monitoringu instalacja wyposazona
jest w stanowiska pomiarowe usytuowane zgodnie zobowiazujacymi normami | wymaga
przeprowadzania okresowych pomiaréw emisji. Przyjgte w instalacji rozwiazania oraz spalanie
paliwa o parametrach okreslonych w pkt 1.4. umozliwia pelne dotrzymanie standarddw emisyjnych
i standardow jakosci érodowiska wymaganych obowiazujacymi przepisami.

Normy dopuszczalnego poziomu halasu emitowanego do $rodowiska, okreslone zostaly
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r W wyniku
przeprowadzonej analizy uzyskano zasigg oddziatywania akustycznego Zakiadu, dodatkowo w celu
poréwnania obliczeri wykonano pomiar halasu na granicy zakladu po jego zachodniej stronie. Dla
pory dziennej izolinia 0 wartosci dopuszczalnego réwnowaznego poziomu diwicku o wartosci
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35 dB calkowicie zamyka si¢ W granicy terenu Zakladu, dla pory nocnej izolinia 0 wanosci
dopuszczalnego rownowaznego poziomu diwicku o wartodci 45 dB nie wykracza poza teren
Zakladu na rereny podlegajace ochronie akustycznej.

Przedstawiony we wniosku sposdb postgpowania z wytwarzanymi odpadami, zabezpiecza
srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddzialywaniem. Odpady, ktérych powstaniu nie
uda si¢ zapobiec, gromadzone beda w sposob selektywny w wyznaczonych do tego celu miejscach
magazynowania - zabezpieczonych przed wplywem czynnikéw atmosferveznych oraz
dostosowanych pod wzgledem wiclkosci, stanu skupienia lub innych wlasciwosei odpaddw.
Nastgpnie w zaleznosci od rodzaju odpadu przekazywane beda uprawnionym odbiorcom do
odzysku lub unieszkodliwienia,

Zapotrzebowanie na wodg i odprowadzanie $ciekdw odbywa sig za posrednictwem miejskiej
sieci wodociagowej i kanalizacyjne). Pobér wody i odprowadzenie sciekéw reguluje Umowa
nr 122/2 o zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu sciekéw z dnia 07.06.2004r. zawarta z Zakladem
Wodociagdw i Kanalizacji w Pabianicach, ul. Warzywna 3.

Pobér wody na pokrycie potrzeb Cieplowni dokonywany jest z wodociagu miejskiego Dn 200

zlokalizowanego w ulicy Konstantynowskiej oraz w ul. Barucha. Woda pobierana jest do celow

technologicznych, przeciwpozarowych | socjainych. Woda z sieci miejskiej bezposrednio
rozprowadzana jest po zakladzie, badi magazynowana jest w zbiomiku retencyjnym o pojemnosci

800 m’ przeznaczonym jako rezerwowe #rodlo poboru wody na wypadek awarii sieci

wodociagowej.

Na terenie Cieplowni istnieje rozdzielczy system kanalizacji. Z terenu Zakladu scieki odprowadzane

s3 do kanalizacji miejskiej dwoma wylotami:

- do kanalu sanitammego o przekroju © 500 utozonego w kierunku ul. Barucha - glowny strumien
scickéw ogdlnozakladowych (ponad 98%) - &cieki sanitamme wraz ze scickami
technologicznymi,

- do kanalu deszczowego O 800 ulozonego w ulicy Barucha — wody deszczowe i roztopowe
z terenu Zakladu.

Scieki zakladowe tworza m.in. écieki z pomieszezen gospodarczych, scieki ze stacji uzdatniania

wody po neutralizacji, écieki z procesu odzuzlania i odpopielania po pozbawieniu zawiesin

w osadniku, scieki z placu zuzlowego po oczyszezeniu zawiesin w osadniku, scieki opadowe

z placu weglowego po podczyszezeniu w piaskowniku zatrzymujacym wigksze czgsci mineralne

oraz wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnym

zintegrowanym z osadnikiem.

Wszystkie scieki przemyslowe odplywajace ze stacji uzdawniania wody sa kierowane przez

neutralizator scickow o parametrach: pojemno$¢ - 18 m’, dlugosé — 6000 mm. szerokosé
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- 2000 mm, wysckos¢ czynna — 1300 mm, wypelniony grysem dolomitowym, wykonany z betonu
wylozonego folia polietylenowa, gdzie nastgpuje korekta pH w zakresie min: 6,3-8.5.
Na odplywie z neutralizatora jest zainstalowana sonda pomiarowa pH typu zanurzenmiowego,
ktora wskazuje wielkos¢ pH po neutralizacji. Pozostale Scieki  przemyslowe
z hydroodzuzlania i odcieki ze skladowiska zuzla i popiolu sa podczyszezane w 4 osadnikach.
Proces oczyszczania jest prowadzony najpierw bezposdrednio przy stanowisku do odzuzlania w hali
kottowni. Osadnik przy placu skladowym zuzla i popiolu posiada nastgpujace parametry: 72x86x70
¢m, objetosé calkowita — 0,4 m’, objgtosé czynna komory osadezej — 0,01 m’ Osadnik
w studni rewizyinej przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej posada nastgpujace
wymiary: 57x92x205 cm, objetosé komory osadczej — 0.43 m'. Scieki z placu weglowego
oczyszczane s3 w piaskowniku zlokalizowanym na terenie placu, zaopatrzonym w kratg
o wymiarach 160x160x30 cm, komora csadeza & 50x120 em. Osadnik na sieci kanalizacji
deszczowej to osadnik firmy UNICON System @ 2000 o pojemnosci 5 m’. Scieki sanitame
powstale w Cieplowni sy odprowadzane poprzez sie¢ lokalna do kanalu miejskiego @ 500
w kierunku ul. Barucha. Analizujac wskazania wodomierzy zainstalowanych w Zakladzie , moina
stwierdzié ze wielkodé zrzutéw dciekéw socjalno bytowych jest ma poziomie 3 m¥d. Scieki
sanitarne od pracownikow zatrudnionvch w budynku warsztatowo-magazynowym nie sa
odprowadzane do kanalizacji miejskiej a gromadzone w chwili obecnej w zbiorniku
bezodplywowym o pojemnosci 1.5 m’.

Nalezy uzna¢, iz instalacja Cieplowni Miejskiej . KONSTANTYNOWSKA™ spelnia wymogi
dokumentu referencyjnego BAT dla najlepszych dostgpnych technik w przemysle energetycznym.
Dla duzyvch jednostek preferowane sa metody spalania wegla w kotlach pylowych lub fluidalnych,
a do urvlizacji koncowej pylow zaleca si¢ stosowanie elektrofiltrow. Wystepujace roznice wynikaja
z fakw, ze BREF rozpatruje jednostki kotlowe w granicach mocy N=50-100 MW, 100-300 MW
i powyzej, a nominalna moc kazdego 2 kottéw w Cieplowni Migjskiej . KONSTANTYNOWSKA™
oscyluje ponizej 35 MW. W przedmiotowej instalacji spalany jest wegiel kamienny o whasciwych
parametrach energetycznych. Kotly wykaruja sprawnosé w granicach 84-86 %, a wigc dotrzymuja
wymaganej przez BAT sprawnoéci cieplnej ukladu n=75-90%. Dla instalacji o stosunkowo
niewielkiej mocy nominalnej dopuszczalne jest stosowanie palenisk rusztowych, a jako metode
redukeji emisji dwutlenku siarki uznaje si¢ stosowanie paliwa o odpowiednio nmiskiej zawartosci
siarki. Instalacja, pomimo mniejszych mocy kotléw, speinia spelnia standardy emisyjne w zakresie
emisji dwutlenku azotu, obowizzujace duze jednostki. Poziom halasu emitowanego z terenu
Cieplowm Migjskiej JKONSTANTYNOWSKA™ zapewnia dotrzymanie obowiazujacych norm na
granicy terendw chronionych, Takze w zakresie gospodarki wodno - §ciekowej instalacja spelnia



zalecenia BAT, gdy2 scieki odprowadzane s do kanalizacji miejskiej poprzez urzadzenia
podczyszezajace, w ktérych odbywa si¢ sedymentacja. neutralizacja | usuwanie substancii
ropopochodnych.

Uznano, iz przedmioto wa instalacja prowadzona przez Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Pabianicach spelnia wymagania ochrony srodowiska wynikajace z najlepszych dostgpnych
technik oraz wvmagania niezbedne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Biorac powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powy2szej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi za posrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty je)
otrzymania.

2. Pozwolenia sektorowe, tj. pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza
oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadéw, wydane przez Starostg Pabianickiego wygasaja
z mocy prawa w czedci dotyczacej Cieplowni Miejskiej zlokalizowanej w Pabianicach przy
ul. Konstantynowskiej 62.

I Ministerstwo $rodowiska
ul, Wawelska 52754, 00-922 Warszawa

2. Urzad Marszabicowski w Lodzi,
Al Pilsudskiego 8, 90 - 051 Ladz

3 Wogewddzki Inspekiorat Ochrony Srodowiska
ul. Piorkowska 120, 90 - 006 Lodz

4 Urzad Mieiski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16, 95 - 200 Pabianice

23 wydanie powyzszej decyzji zgodnie z ustawg z dnia 9 wrzednia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz U. 2 20041
Nr 253, poz. 2532 2 pdZniejszymi zmianami) pobrano oplatg skarbowa w wysokedci 2000 24
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Zalyeznik nr 1. Praca kotlowni miejskiej ,, KONSTANTYNOWSKA® w warunkach normalnych
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Zalagcznik mr 2. Wykaz rodzajow i iloser odpadow dopuszezonych do wytwarzania w trakcie
funkcjonowania instalacji

Kod odpadu 5 llod¢ odpadiow
wg Dz. U. Nr 112 poz. 1206 dopuszczonych do
Lp. . cpeminis hatulogs Nazwa odpadu wytwarzania w ciagu
odpadéw roku [Mg / rok]
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly
L 100101 S honlbw 12 000
Mineralne oleje hydrauliczne
2. 1301 10* niezawierajace zwigzkow 12
chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe,
przekladniowe | smarowe
3. 13 02 05* pictawiemis owiakdw 0,1
chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe,
» o przekladniowe i smarowe "
5. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 04
Szmaty, materialy filtracyjne
. 150202+ zanieczyszczone substancjami 0,35
niebezpiecznymi
Sorbenty, materialy filtracyjne, |
tkaniny do wycierania i ubrania
% a0 ochronne inne niz wymienione 0.4
w 1502 02¢*
8. 1601 03 Zuzyte opony 1
9. 16 01 07+ Filtry olejowe 0,05
Plyny zapobiegajace zamarzaniu
10. 16 01 14* zawierajace substancje 0,12
niebezpieczne
Ptyny zapobiegajace zamarzaniu
i LS inne niz wymienione w 16 01 14 0.2
12. 160117 Metale zelazne 0,5
13. 1601 18 Metale niezelazne 0.2
" Transformatory i kondensatory
14, 16 0209 ierajace PCB 0,6
Zuzyte urzadzenia zawierajace
I5. 16 02 13+ niebezpieczne elementy 03
(swietlowki, monitory)




Kod edpadu Ilos¢ odpadaow
wg Dz, U. Nr 112 poz. 1206 dopuszczonych do
Ly w sprawie katalogu Hamws adgalie wytwarzania w ciagu
odpadiw roku [Mg / rok|
Elementy usunigte ze zuzytych
16. 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione 0,008
w1602 15*
17. 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 0,2
18 16 06 04 Baterie alkaliczne (baterie typu R) 0,1
19, | 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,007
Odpady z betonu oraz gruz
- . betonowy z rozbidrek i remontéw -
21. 170102 Gruz ceglany 7.5
- & 170202 Szklo 0,3
23 17 04 05 Zelazo i stal 38
Matenialy izolacyjne inne niz
24 170604 niebezpieczne (weina mineralna) :
25. 200301 Niesegregowane odpady komunalne 128

*oznacza odpad niebezpieczny




Zalgeznik or 3. Miejsca i sposob magazynowania wytworzonych odpadéw

l Dz 1?‘1;: 112 1206
'wg Dz. U. Nr
Lp. & w spruwis) ml . Sposib magazynowania Miejsce magazynowania
odpadow
Plac zuzla, punkt A na
1. 10101 Luzem beinilon graficaivm
Magazyn, punkt D na
v ) L]
2. 130110 Beczka na tacy 2alaczniky graficznym
' . | _ Magazyn, punkt D na
3. | 1302 05 | Beczkanatcy e b
Magazyn, punkt D na
4. » it
1302 06 Beczka na tacy iy graficmym
Lz . . Magazyn, punkt C na
5. 1501 06 Pojemnik o pojemnoséci S0 1 zalacaniky graficzaym
i Magazyn, punkt C na
- g 153 : " zalaczniku graficznym,
6. 150202 Pojemnik o pojemnoéci 50 | i e
zalgezniku graficznym
_ Magazyn, punkt C na
7. 150203 Szatka salscaniky praficanym
|
I Magazyn, punkt C na
8 | 160103 Palety salgcinikn graficiinm
9 .l 1601 07* - ' Szczelna, metalowa skrzynia Magazyn, punkt C na
] o pojemnosci 50 1 zalaczniku graficznym
- : Magazyn, punkt C na
10. 1601 14 Beczka ustawiona na tacy zalaczniku graficznym
11, 16 01 15 | Beczka ustawiona na tacy z!:;lmm’ punkt C na
aczniku graficznym
Wschodnia cz¢dé placu
12. 160117 Luzem weglowego, punk Pna
zalaczniku graficznym
J Wschodnia czgéé placu
13. | 160118 | Luzem weglowego, punk Pna E
' zalaczniku graficznym
Pojemnik metalowy
14, 16 02 09* ustawiony na tacy i na z;hﬂll}::; punfj.tt S
adlacie aczniku graficznym
Specjalistyczna, :
15. 1602 13+ wzmocniona, tekturowa tuba | V28320 P mﬁ“""c‘ Seore g,
posiadajaca certyfikat e
4 Magazyn, punkt C na
16. 1602 16 Szczelna skrzynia lacznikn graficzaym




Kod odpadu
wg Dz. U. Nr 112 poz. 1206

Lp. w sprawie katal Sposéb magazynowania Miejsce magazynowania
odpadiow
17 16 06 01* Mdaluwn.at:latum Magaz;m,ptmh{?m
' skrzynia zalaczniku graficznym
I8. 16 06 04 Pojemnik o pojemnosci 501 S ;‘:‘fﬁ;}";
19. 16 06 05 Pojemnik o pojemnosci 50 | g;ﬂg'"ku m:;;;
Punkt B na zalaczniku
20. 170101 Luzem graficznym, obok placu
2uzlowego
Punkt B na zalaczniku
21, 170102 Luzem graficznym, obok placu
2uzlowego
» 1702 02 Szczelny metalowy pojemnik Magazyn, punkt C na
' o pojemnoécei 100 L zalaczniku graficznym
Wschodnia czgsé placu
23, 1704 05 Luzem weglowego, punk na E
zalaczniku graficznym
24, 1706 04 Pojemnik Iﬁ;‘:ﬁ :’}Tff:;;
25, 2003 01 Kontener EROREL S0-Svbyanti

graficznym




Zalacznik nr 5. Rozklad czasu pracy Zrodel halasu dla doby w—= 7 przewidyaanymi wariantar

Lp. ‘ Zrodlo halasu Cras pracy
[ ‘ pomieszczenic napedu tasmociagu nawgglania na placa =
weglowym |

2 | stacja uzdatniania wody | 2ty dobe
3 ' pomieszczenie pompowni i szlakowni | 2! b dobe

& hala kotlow ' 2t hdofe
5 poziom kolektor wyjiciowego 2: hodote
6 | pomieszczenie naweglania 21 hdore
7 sprezarkownia 2! b dobe
8 transport — samochody cigzarowe z weglem ~30 amt w porze doenne|
9 transport — samochody cigzarowe z weglem -2 it w porzs mocnej
10 transport - samochody cigzarowe z zuzlem ~7 ux w porze drcane]
11 transport - spychacz i ladowarka <20 prasacdiw % poes: drienze]
12 | transport - spychacz i ladowarka © 210 armzjazdow w serze necns




Starosta Pabianicki

Pabianice, dnia 24 listopada 2014 r.

0$.7628-1-28/06/14

DECYZJA Nr 647/2014

Dziatajgc na podstawie:
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101),
art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 6 pkt. 3 i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 z pozniejszymi zmianami)

orzekam

zmieni¢ decyzje Starosty Pabianickiego Nr243/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., znak 0$.7628-1-7/06,

udzielajgcg Zaktadowi Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach pozwolenia zintegrowanego dla Cieptowni
Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA" w nastepujacy sposéb:

1.

po punkcie Il dodaje sie nowy punkt lIl.A. o brzmieniu:

JILA. Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki majgce na celu

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wbod gruntowych oraz sposob ich systematycznego

nadzorowania.

1. Prowadzi¢ selektywng zbidrke wytwarzanych odpadéw. Odpady magazynowaé stosownie do ich
rodzaju — luzem lub w szczelnych opakowaniach odpornych na dziatanie skiadnikéw odpadéw,
w miejscach wydzielonych, zabezpieczonych przez dostepem o0s6b trzecich, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na ludzi i Srodowisko oraz w sposdb uniemozliwiajgcy
zmieszanie réznych rodzajow odpadow.

2. Dostarcza¢ odpady z miejsc powstawania do miejsc magazynowania w sposéb zapewniajgcych
bezpieczenstwo ludzi i uniemozliwiajgcych ich negatywne oddziatywanie na srodowisko.

3. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowcoéw i produktdw prowadzi¢ na powierzchni
szczelnej.

4. Wyposazyé instalacje w $rodki gasnicze, neutralizujgce i sorbenty pozwalajgce przeciwdziataé
ewentualnym zagrozeniom.

5. Wyposazy¢ obiekty produkcyjne w system zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczer na
zewngtrz, m.in. poprzez wykorzystanie systemu kanalizacji technologicznej wyposazone;j
w urzgdzenia podczyszczajgce.

6. Prowadzi¢ systematyczny nadzér technologiczny i specjalistyczny nad pracg instalacji oraz stanem
technicznym urzadzen, majacy na celu wykrycie ewentualnych nieszczelnosci oraz przypadkéw
wystgpienia niekontrolowanych wyciekdw.

7. Utrzymywaé we witasciwym stanie technicznym wszystkie urzgdzenia zwigzane z poborem wody
i odprowadzeniem Sciekow.

8. Prowadzi¢ systematyczny nadzér przez pracownikéw znajdujgcych sie na danym stanowisku nad
zapewnieniem wlasciwej ochrony gleb, wod gruntowych, i ziemi poprzez codzienng obserwacje
i sprawdzanie, czy nie doszto do wycieku, z szczegblnosci w przypadku zbiornikéw magazynowych
substancji ptynnych i pétptynnych.

punkt XI podpunkt 5 decyzji otrzymuje brzmienie:

,Przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw oraz o sposocbach
gospodarowania nimi wiasciwemu marszatkowi wojewddztwa oraz do Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach i Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, w terminie do 15 marca danego roku za rok poprzedni.”



3. punkt XI podpunkt 8 decyzji otrzymuje brzmienie:
,Przekazywania rocznego bilansu wykorzystywanych surowcéw i materiatow do Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach i Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w todzi, w terminie do 15 marca danego roku za rok poprzedni.”

4. punkt Xl decyzji, okreslajgcy termin obowigzywania pozwolenia, otrzymuje brzmienie:
.Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony”.

Uzasadnienie

Zakiad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Pabianicach posiada decyzje Starosty Pabianickiego Nr 243/06
zdnia 30 czerwca 2006 r., znak 0S$.7628-1-7/06, udzielajacg Zaktadowi Energetyki Ciepinej Sp.z 0.0.
w Pabianicach pozwolenia zintegrowanego dla Cieplowni Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA®". Decyzja ta
zostata wydana na czas okreslony do dnia 31 grudnia 2015 r. Pozwolenie to zostalo zmienione nastepujacymi
decyzjami:

v decyzjg Starosty Pabianickiego Nr 359/06 z dnia 27 wrzesnia 2006 r., znak 08$.7628-1-8/08,

v decyzjg Starosty Pabianickiego Nr 395/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r., znak 08.7628-1-12/06/09,

v decyzjg Starosty Pabianickiego Nr 397/10 z dnia 24 wrzesnia 2010 r., znak 08.7628-1-16/06/10,

v decyzjg Starosty Pabianickiego Nr 610/11 z dnia 3 listopada 2011 r., znak 08.7628-1-25/06/11.

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektérych innych ustaw, na mocy art. 28 ust. 2, organy wtasciwe do wydania pozwolenia
zintegrowanego zostaty zobowigzane do zmiany pozwolen wydanych dla instalacji, ktére byly eksploatowane
w dniu wejscia w zycie przepisbw wykonawczych na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, w zakresie czasu, na jaki zostaty wydane, oraz do analizy, i jezeli to konieczne, do zmiany decyzji
z urzedu, w celu dostosowania do wymagan wynikajacych z przepiséw art. 211 ust. 5 (zgodnos¢ monitoringu
z konkluzjami BAT), ust. 6 pkt. 3 (ochrona powierzchni ziemi) i ust. 6 pkt. 12 (dodatkowe obowigzki
sprawozdawcze) ustawy POS. Obecnie, po wejsciu w zycie zmian wprowadzonych ustawg z dnia 11 lipca
2014 r., pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie diuzszy niz 10 lat, z wyjatkiem pozwolenia
zintegrowanego, ktére jest wydawane na czas nieznaczony. Na wniosek prowadzacego instalacj¢ pozwolenie
zintegrowane moze by¢ wydane jednak na czas oznaczony. Wobec tego Starosta Pabianicki pismem z dnia
27 pazdziernika 2014 r. wszczgt postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i jednoczesnie
wystapit z zapytaniem do prowadzacego instalacje, czy termin obowigzywania posiadanego przez niego
pozwolenia zintegrowanego ma zosta¢ zmieniony na czas nieoznaczony. W odpowiedzi Zakiad Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach pismem z dnia 3 listopada 2014 r. wyrazit zgode na zmiane terminu na czas
nieoznaczony.

W trakcie postepowania administracyjnego przeprowadzono réwniez analiz¢ warunkéw pozwolenia
zintegrowanego w zakresie koniecznosci natozenia dodatkowych wymagah ochrony powierzchni ziemi,
zgodnosci prowadzacego przez wiadajacego instalacjg monitoringu z wymogami dokumentow referencyjnych
oraz koniecznosci natozenia dodatkowych obowigzkéw sprawozdawczych. W trakcie analizy ustalono, iz:

v dla przedmiotowej instalacji do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostaty opublikowane konkluzje BAT
dla obiektéw spalania paliw. Zakres i spos6b monitorowania emisji jest zgodny z wymaganiami
okreslonymi w przepisach krajowych oraz dokumentach referencyjnych. Nie sa konieczne zmiany
warunkéw pozwolenia w tym zakresie.

v pozwolenie zintegrowane zawiera wprawdzie ogdine wymogi zwigzane z ochrong gleby, powierzchni
ziemi i wod gruntowych oraz sposob ich systematycznego nadzorowania. Sg one nierozerwalnie
zwigzane z innymi wymaganiami zawartymi w pozwoleniu i zostaty zawarte m.in. w punktach VI1.2 i VIl.4
pozwolenia. Niemniej jednak w celu usystematyzowania zobowigzari w decyzji dodano punkt IlLA.
odnoszacy sie szczegotowo do ochrony gleby, powierzchni ziemi i wéd gruntowych.

v znowelizowana ustawa naktada réwniez obowigzek wprowadzenia do zapiséw pozwolenia dodatkowych
obowigzkéw sprawozdawczych, polegajacych na przekazywaniu przez prowadzacego instalacje
corocznej informacji pozwalajgcej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu. Zapisy pozwalajgce na kontrole zgodnosci funkcjonowania instalacji z wydanym
pozwoleniem zostaly juz okreslone w punkcie XI pozwolenia zintegrowanego. Zapisy dotyczace
przesytania ww. informacji zobowigzuja prowadzacego instalacje do przedkiadania danych jedynie
organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego. W celu dostosowania pozwolenia do
wymogow okreslonych zmieniong ustawg POS dodatkowo zobowigzano zaktad do przesytania ich

réwniez do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w todzi. We wprowadzonej zmianie
2



skorygowano dodatkowo termin przekazywania ww. informacji, co wynika ze zmiany obowigzujgcych
przepisébw - termin przedkiadania sprawozdan o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi przez podmioty, okreslony w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
oodpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami), to 15 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.

Zgodnie z art. 10 Kpa Strona zostata poinformowana o mozliwosci czynnego udziatu w prowadzonym
postepowaniu na kazdym jego etapie oraz wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji co do zebranych
dowodow i materialéw.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od powyzszej decyzji przysituguje stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w todzi za posrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuia:
1. Zakiad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0., ul. $w. Rocha 8, 95-200 Pabianice
2. ala

| -t

Do wiadomosci:

Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Urzad Marszatkowski w todzi, Al. Pitsudskiego 8, 90-051 todz
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul Lipowa 16, 90-743 té6dz2
Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

hon =~

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
ul. Pifsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel. 42 225 40 10, fax 42 215 91 66—



STAROSTA PABIANICKI

0S.7628-1-36/06/15

Dziatajac na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. 22013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie zmiany pozwolenie zintegrowanego dla Cieptowni Miejskiej

JKONSTANTYNOWSKA”

DECYZJA Nr 766/2015

orzekam:

Pabianice, dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieni¢ na wniosek strony decyzje Starosty Pabianickiego Nr 243/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., znak

0S.7628-1-7/06, udzielajgca Zaktadowi Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach pozwolenia

zintegrowanego dla Cieptowni Migjskiej ,KONSTANTYNOWSKA®, w nastepujgcy sposob:

w rozdziale VII, w punkcie 1, podpunkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

.Rodzaj i ilos¢ zanieczyszczen dopuszczona do wprowadzania do powietrza atmosferycznego dla

catego Zakladu w skali roku okresla ponizsza tabela:

Emisja roczna

Lp. Obiekt Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka |
| do 2022 r. od 2023 r. [
: — |

Cieptownia Miejska dwutlenek siarki SO, 537,83 197,57 . Mg/a |
JKONSTANTYNOWSKA® I~ . T
1 ul. Konstantynowska 62 dwutlenek azotu NO, 192,51 148,1 _8 | Mg/a
95-200 Pabianice pyt 108,01 14,82 | Mg/a

w rozdziale VII, w punkcie 1, podpunkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

W celu dotrzymania standardéow emisyjnych z instalacji nalezy stosowaé paliwo o parametrach

okreslonych ponizej:
wediel kamienny

¥ minimalna wartos¢ opatowa Q,, ~ 21 800 kJ/kg,

v maksymaina zawartosc¢ siarki S, < 1,0 %,

v"  maksymalna zawartos¢ popiotu A, <21,5% ,

w rozdziale VII, w punkcie 1 dodaje sie podpunkt 1.6 o nastepujgcym brzmieniu:

.Parametry charakteryzujace prace instalacji, okreslajagce moment zakoriczenia rozruchu i moment

rozpoczecia wytgczania instalacji.

= rozpalanie zimnego kotta nalezy prowadzi¢ bardzo powoli, wedlug opracowanej procedury.
Dopuszczalny wzrost temperatury wody w kotle w okresie rozpalania 1°C/min. Czas rozruchu kotta

to 3 — 3,5 h. Wskazane jest w poczagtkowym okresie rozpalania uzyskiwaé nizsze przyrosty

temperatury, a w okresie koAcowym wyzsze,



v

\"

= proces rozruchu uznajemy za zakoriczony po uzyskaniu temperatury wody 120°C za kottem

i temperatury spalin 90°C — 120°C za kottem. W ciagu roku przewiduje si¢ maksymainie cztery

rozruchy kazdego kotta po postoju (rozruch z zimnej rezerwy).

= wylgczenie kotta podlega stosownej procedurze, polegajacej m.in. na odcieciu doptywu paliwa oraz

na zatrzymaniu wentylatorow powietrza podmuchowego oraz wtérnego. Kociot nalezy pozostawi¢ az

do zupeinego wypalenia sie wegla, w miare jego stygniecia obniza¢ przeptyw przez kociot.

* po uplywie ok. 20 godzin od zatrzymania kotta i dostatecznym wystygnieciu obmurza paleniska

(temperatura wody na wyjéciu z kotla jest nizsza od temp na zasilaniu kotta) mozna catkowicie

wylgczy¢ cyrkulacje wody przez kociot.

rozdziat IX decyzji otrzymuje brzmienie:

,Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatow, surowcow i paliw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. O_biei(t Surowce i materiaty Hosé Jednostka_
wegiel 48 000 Mg/a B
: woda 31600 m®/a o
energia elektryczna 4 400 | N;Wh/a
drut stalowy 0,12 ) Mg/a
elektrody otulinowe 0.9 Mg/a .
acetylen 0.2 Mg/a _|
tlen 400 m'/a |
- o ‘ gazy inertne {(argon, CO3) 0,12 Mg/a B
ieptownia Miejska = |
] JKONSTANTYNOWSKA” ‘ chiorek sodu 2,0 Mg/a
ul. Konstantynowska 62 — — —
95-200 Pabianice wodorotlenek sodu 15% 0,6 Mg/a
fosforan trojsodowy 1.5 Mag/a
siarczyn sodu 1,5 Mg/a
kwas solny 34% 7.0 m%a
olej napedowy 0.1 Mg/a
inne oleje (przek{aqniowe, smarowe, 0.12 Mg/a
hydrauliczne)
| blach, katowniki | 8,0 Mg/a
‘ czys$ciwo 0,25 ) Mg/a

zatgcznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
,Zatacznik nr 1. Praca kottowni Migjskiej ,KONSTANTYNOWSKA” w warunkach normalinych.

Lp.

Parametry emitora

Okreslenie | Rodzaj )
zrodia emisiji p | urzadzenia
z Nr $red. | wys. | temp | Czas Tvp | redukujacego

wylotu ‘ m] | [m] | [K] | [hal

W OKRESIE OBOWIAZYWANIA ,,DEROGACJI CIEPLOWNICZEJ” (do 31.12.2022r.)

Rodzaj

. Stezenie gazow
i pytu w mg/m®

zanieczyszcze- | suchych spalin

nia

(02=6%, T=273K,

| p=101,3 kPa)




praca trzech kottow w warunkach szczytowych (z taczng moca 82,6 MW)

T]=94%

dwustopniowy T __—_ R
. > : dwutlenek siarki 1500
= ktad odpyl
1. Kociot Nr 1 E1 | 30 1200 395 | 720 | § | WA odRYAMAL . venek azotu 400
WR-25-014M % | o skutecznosci ‘ 400
| n=94% by
[ o B dwustopniowy L
) > . dwutlenek siarki 1500
Kociot Nr 3 £ | ukiad odpylania
©
2 WR-25-014M E1 3,0 | 120,0 | 395 720 % o skutecznosci dwutlenel: azotu :gg
'l n=94% i
' - dwustopniowy L
. > . dwutlenek siarki 1500
| €
3 | [KodoINrd gy | 30 1200 305 | 720 | § |UBdOIVENE | enek azotu 400
WR-25-014M % o skutecznosci i 400
| n=94% by
| | R
tgcznie zespot | > dwustopnlowy dwutlenek siarki 1500
N t ukiad odpylania
4, trzech kottéw E1 3,0 1200 | 395 632 g o skutecznosci dwutienek azotu 400
WR-25-014M ° n=94% pyt 400
praca trzech kottéw w warunkach obcigzenia standardowego 1 (z taczng mocg 69,4 MW)
' o, | dwustopniowy | tenek siarki 1500
. Z .
5 ROE O E1 | 30 |1200| 395 | 1000 | § |ukladodpylania | o ienek azotu 400
WR-25-014M 2 o skutecznosci t 400
° n=04% Py
dwustopniowy N
! > : dwutlenek siarki 1500
€
6 Kociot Nr 3 E1 | 30 |1200| 385 | fogo | § |ukladodeviania o ek azotu 400
WR-25-014M % o skutecznosci A 400
n=94% Py
: dwustopniowy I
. > : dwutlenek siarki 1500
£
7 Kociof Nr 4 E1 | 30 |1200 395 | 1000 | § | ukadodpylanial ek azotu 400
WR-25-014M % o skutecznosci | ' 400
n=94% | Py
tacznie zespot > dwustopmowy dwutlenek siarki 1500
. k= uktad odpylania
8. trzech kottéw E1 3,0 1120,0 | 395 | 1000 g o skutecznosci dwutlenek azotu 400
WR-25-014 4
5-014M | o . n=94% pyt 00
praca dwoch kottéw w warunkach obcigzenia standardowego 2 (z taczna mocg 56,1 MW)
- dwustopniowy L
) > : dwutlenek siarki 1500
Kociot Nr 1 t uktad odpylania
(1]
9 WR-25-014M E1 3,0 |120,0 | 395 800 % o skutecznosci dwut|enel: azotu jgg
n=94% i
dwustopniowy N
. > . dwutlenek siarki 1500
£
1 | [KOCGOINTS 1 eyl 50 1200 395 | soo | § | Ukadodpylania ek azotu 400
WR-25-014M 2 o skutecznosci A 400
° n=94% e
tacznie zespot | ' > dwustopnlowy dwutlenek siarki 1500
- el ' £ | ukiad odpylania
11. dwdch kottdw E1 30 1200 | 395 800 ‘; o skutecznosci dwutlenek azotu 400
WR-25-014M o n=94% pyt 400
praca dwoch kottow w warunkach obcigzenia standardowego 3 (z faczng moca 28,0 MW)
[ [ dwustopniowy [ .y
Kociot Nr 1 £ uktad odpylania shwutiensk Siarki 1500
12 E1 3,0 |120,0 395 | 1000 Y .. | dwutlenek azotu 400
WR-25-014M % o skutecznosci 1 400
1=93% Py
i dwustopniowy | L
. > : dwutlenek siarki 1500
=
13 | KocioiNr4 E1 | 30 |1200| 395 1opo § | ukiadodpyiania o ek azotu 400
WR-25-014M % o skutecznosci oyt 400

)




VI

‘ t acznie zespot | | | z ‘ dwustopmowy dwutlenek siarki | 1500
i . | uktad odpylania
14. ‘ dwoéch kottdw | E1 3,0 | 120,0 | 395 | 1000 g o skutecznosci dwutlenek azotu 400
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zatacznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

Zatacznik nr 2.

Tabela Nr 1. Wykaz rodzajow i ilosci odpadow powstajgcych w wyniku funkcjonowania instalacii.

Kod odpadu Nazwa odpadu ‘ llos¢ odpadu
Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kotléw [
100101 (z wylaczeniem pylow z kottéw wymienionych w 10 01 04) 14090 Mgla |
W morfologii sa to zeszklone, mineralne pozostatosci z wegla pozbawione w procesie spalania skladniko
Opis organicznych (wegla). Tworzg je gtéwnie tlenki krzemu, glinu, wapnia magnezu i innych. Badania skiadu

Sposodb i miejsce'
magazynowania

wykonane przez ZEC Sp. z 0.0. dotaczone do wniosku.

Skiadowany luzem na placu zuzla i okresowo hatdowany, punkt A na zatgczniku graficznym

Dalsze
gospodarowanie

Odpad w okresie zimowy jest na biezaco przekazywany do odbiorcow w celu wyréwnywania terenu,
wypetniania wyrobisk po zwirowniach (o ile projekt rekultywacji to przewiduje) i do utwardzania
nawierzchni drég.

Odpad tadowany jest ladowarkg zaktadowa na samochéd cigzarowy odbiorcy. Po zwazeniu i podpisaniu
karty przekazania odpadu, $rodek transportu odjezdza do odbiorcy.

Gtéwnymi odbiorcami odpadu sa uprawnione firmy oraz odbiorcy indywidualni.

Kod odpadu
13 0110*

| Nazwa odpadu llosé odpadu '

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych 0,2 Mg/a

Opis

iOIeje pochodza z podzespotéw technologicznych i usuwane sg podczas okresowej konserwacii.
iOdpad sklada sie z: weglowodorow alifatycznych i aromatycznych (gtwny skiadnik to ropa naftowa),

ponadto ze zwigzkéw fosforu, azotu, wody, siarki, baru cynku, otowiu. Odpady posiadaja wiasciwosci

2. tatwopalne.
s P 'Odpad zlewany jest do metalowych beczek o pojemnosci 200 |, ktére sg umieszczone na tacach
posdéb i miejsce . . ) ; o . .
~~ i magazynowane w oddzielnym pomieszczeniu — magazyn olejéw, punkt D na zataczniku graficznym,
magazynowania - - e O
W pomieszczeniu znajduje sie szczelna posadzka wysypana piaskiem.
Dalsze Odpad przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionsj firmy. Odbiér polega na wypompowaniu
gospodarowanie jodpadu z beczek do podstawionych cystern, nastepnie wystawiana jest karta przekazania odpadu.
Kod odpadu Nazwa odpadu llo$¢ odpadu
. Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajace
| Rl zwiazki chlorowcoorganiczne 0,05 Mg/a
3. | T — —
Oleje pochodzg z wymiany w przekiadniach i silnikach maszyn i pomp
Opis Odpad skiada sie z: weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych (gtéwny skiadnik to ropa naftowa),

ponadto ze zwiazkéw fosforu, azotu, wody, siarki, baru cynku, otowiu. Odpady posiadajg wlasciwosci
fatwopalne.




Odpad zlewany jest do metalowych beczek o pojemnosci 200 |, ktére sg umieszczone na tacach

i magazynowane w oddzielnym pomieszczeniu — magazyn olejow, punkt D na zatgczniku graficznym.
WV pomieszczeniu znajduje sie szczelna posadzka wysypana piaskiem.

Sposob i miejsce
magazynowania

Dalsze QOdpad przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy Odbidr polega na wypompowaniu
gospodarowanie odpadu z beczek do podstawionych cystern, nastepnie wystawiana jest karta przekazania odpadu.

Kod odpadu Nazwa odpadu | llosé odpadu

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe ! 0,5 Mg/a |
Mieszanina olejow pochodzacych z podzespotdw technologicznych, przekiadni i silnikach maszyn i pomp.i
Odpad skiada sie z weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych (gtéwny skiadnik to ropa naftowa),
ponadto ze zwigzkéw fosforu, azotu, wody, siarki, baru cynku, otowiu. Odpady posiadaja w+aéciwoécr|
fatwopalne. I

P Odpad zlewany jest do metalowych beczek o pojemnosci 200 |, kiére sa umieszczone na tacach!
Sposdb i miejsce | . ) h = h .
magazynowania i magazynowane w oddzielnym pomieszczeniu — magazyn olejéw, punkt D na zataczniku graficznym.

W pomieszczeniu znajduje sie szczelna posadzka wysypana piaskiem.

Opis

| Dalsze |Odpad przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy. Odbiér polega na wypompowaniu
gospodarowanie odpadu z beczek do podstawionych cystern, nastepnie wystawiana jest karta przekazania odpadu.
Kod odp_adu Nazwa odpadu llos$¢ odpadu
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,2 Mg_la_ '
Opis Zuzyte opakowania z tworzyw sztucznych, metalu i papieru.

Sposéb | miejsce (Odpad przechowywane sg w pojemniku o pojemnosci 50 | w magazynie gtéwnym, punkt C na zlqanila
magazynowania [graficznym.

Dalsze | . . o - o Bl
| gosp odarowan_ie Ofp:ﬁ po zgromadzeni przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy
Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki, piasek) i ubrania ochronne 0,15 Mg/a
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Odpady te to zuzyte czy$ciwo lub ubrania pracownikéw, kiore sg zanieczyszczone olejami, farbami,
rozpuszczalnikami, smarami, czyli roznego rodzaju substancjami niebezpiecznymi. Odpady w tej grupie
Opis to rowniez sorbenty, ktére sg uzywane na wypadek wycieku substancji ropopochodnych. Sktad samych|
tkanin to witdkna Iniane, bawetniane, na ktorych osadzaja sie oleje, smary i inne wymienione wyzej|
substancje. Odpady te powstajg gtownie przy remontach urzadzen.

Zuzyta tkanina pakowana jest w folie i umieszczana w pojemniku o pojemnosci 50 |, znajdujgcym sie1’
w oddzielnym pomieszczeniu — magazyn gtéwny, punkt C na zatgczniku graficznym.

Zanieczyszczony piasek umieszczany jest rowniez w oddzielnym pojemniku (np. o pojemnosci 50 I)
i magazynowany jest w magazynie olejéw — punkt C na zataczniku graficznym. W pomieszczeniu znajduje|
sie szczelna posadzka wysypana piaskiem. :

Dalsze . ) o . o |
gospodarowanie Odpad po zgrom_adzenl przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy.

Sposdéb i miejsce
magazynowania

Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu

150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) 0,2 Mg/a

i ubrania robocze inne niz wymienione w 15 02 02*

lOdpady w tej grupie to zuzyte czysciwo lub zuzyta odziez ochronna, nie posiadajgca wiasciwosci

Opis niebezpiecznych. Sktad samych tkanin to wtékna Iniane lub bawetniane.

Sposoéb i miejsce Odpad przechowywany jest luzem, w szafce w magazynie gtéwnym — punkt C na zfaczniku graficznyn'i.
magazynowania Stara odziez robocza zabierana jest przez pracownikéw.

Dalsze
gospodarowanie

- —
Odpad po zgromadzeni przekazywany jest do wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy.

Kod odpadu Nazwa odpadu | llos¢ odpadu
16 01 17 Metale zelazne | 0,25 Mg/a
Opis Sa to zuzyte elementy metalowe z remontéw i napraw biezacych, pozbawione elementow zasilania i AKP,

nie zawierajace substancji niebezpiecznych.

dpad zbierany jest luzem i gromadzony w wyznaczonym_Eiejscu na terenie w péinocno — wschodniej
czeséci placu weglowego — punkt E na zatgczniku graficznym lub-na placu przed magazynem gtownym —
punkt C na zataczniku graficznym.

Sposob i miejsce
magazynowania |

Daisze . Lo . . L
| gospodarowanie Po zebraniu odpowiedniej partii odpad jest przekazywany do uprawmoni firmy.
Kod odpadu Nazwa odpadu | llos¢ odpadu
16 0118 Metale niezelazne | 0,15 Mgla




Opis

Sposob i miejsce

magazynowania |

'Sa to zuzyte elementy niezelazne, pozbawione elementdw zasilania i AKP, nie zawierajé;ce substancji
niebezpiecznych.

lOdpad zbierany jest luzem i gromadzony w wyznaczonym migjscu na terenie w péinocno — wschodnie
lczesci placu weglowego — punkt E na zatgczniku graficznym lub na placu przed magazynem gtownym —
punkt C na zatgczniku graficznym

i
|
|
l

Dalsze ' . L " . L
gosp_odarowanie Po zebraniu odpowiedniej partii odpad jest przekazywany do uprawnionej firmy.
Kod odpadu Nazwa odpadu lloéé odpadu
" Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione
160213 w 16 02 09 do 16 02 12 0,3 Mg/a
- Do tej grupy odpadow zaliczamy terminale komputerowe maszyn sterujacych, monitory komputerowe,
wszelkie urzadzenia zawierajgce kineskopy, urzadzenia zawierajgce rtgc, zasilacze awaryjne (tzw. UPS),
' urzadzenia zawierajace niebezpieczne baterie lub akumulatory, kondensatory, przekazniki, czujniki
i styczniki, ptytki obwodéw drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, wytgczniki
Obis rteciowe, wyswietlacze w postaci lamp elektronowych i wyswietlacze cieklokrystaliczne, urzadzenia
10. P rejestracji danych, urzadzenia o$wietleniowe — Swietlowki liniowe, wyladowcze lampy sodowe i rteciowe.
W ZEC Sp. z 0.0. bedg powstawaty gtéwnie wypalone Swietlowki. Wypalone oswietlenie (Swietlowka)
skiada sie ze szklanej obudowy (dwutlenek krzemu z dodatkami innych tlenkow) wypetnionej oparami rtgci
i innych substancji, powlok fluorescencyjnych, metalowych koricéwek (z réznych stali stopowych, oprécz
Zelaza). . B
Odpad (Swietléwki) okresowo przechowywany jest w specjalistycznej wzmocnionej tekturowej tubie,
Sposéb i miejsce |posiadajacej stosowny certyfikat w magazynie w giéwnym — punkt C na zatgczniku graficznym.
magazynowania \N przypadku monitoréw i innego sprzetu odpad gromadzony jest na regale w magazynie gtéwnym — punk]
C na zataczniku graficznym.
Daisze Odpady po zgromadzeniu wigkszej iloSci odbierane sa prz ecjalizowana i uprawniong firm
gospodarowanie | pady po zg niu wiekszej ilosci e a przez wyspecjalizowang i up g firme.
Kod odpadu Nazwa odpadu llo$¢ odpadu
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,15 Mgl/a
W zuzytych bateriach i akumulatorach (akumulatory awaryjne do podtrzymywania zasilania) znajduja sie
| Opis niebezpieczne substancje szkodliwe dla cziowieka i dla $rodowiska, tj. otow, kadm, rtg¢, nikiel, lit, w skiad
11 tych baterii wchodzi réwniez zelazo, cynk, miedz i inne pierwiastki.
Sposob i miejsce [Zuzyte baterie i akumulatory przechowywane beda w typowej, metalowej, atestowanej skrzyni na
magazynowania akumulatory w pomieszczeniu magazynowym na szczelnej posadzce — punkt C na zalgczniku graficznym
Dalsze . -
gospodarowanie Odpad przekazywany jest do uprawnionej firmy
Kod odpadu Nazwa odpadu llo$¢é odpadu
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 30 Mg/a
12 Opis Odpad powstaje w wyniku prac remontowych w budynku Cieptowni lub na jej terenie.
) . Odbiorca odpadu jest firma swiadczaca ustuge remontowa lub odpad jest ewentualnie gromadzony
Sposob i miejsce . T o e - )
> hw potudniowej czesci placu zuzla — punkt B na zatgczniku graficznym lub na placu przed magazynem
magazynowania | . ; u
gtéwnym — punkt C na zataczniku graficznym.
Dalsze L . . ] o - L
gospodarowanie (Odbiorca jest firma $wiadczaca ustuge remontowa lub odpad przekazany jest do uprawnione;j firmy.
d ; | —
; Kod odpadu Nazwa odpadu llo$¢ odpadu
' 170102 Gruz ceglany B 10 Mg/a
Opis Odpad powstaje w wyniku prac remontowych w budynku Cieptowni lub na jej terenie.
13. P Odbiorcg odpadu jest firma $wiadczaca ustuge remontows lub ‘odpad jest ewentualnie gromadzony
Sposoéb i miejsce . . e L "
‘ magazynowania | potudniowej czesdci placu zuzla — punkt B na zatgczniku graficznym lub na placu przed magazynem
gazy| igtéwnym — punkt C na zalgczniku graficznym.
Dalsze - . - . .
gospo darowanie Odbiorca jest firma $wiadczaca ustuge remontows lub odpad przekazany jest do uprawnionej firmy. |
‘ Kod odpadu Nazwa odpadu ] llos¢ odpadu
17 02 02 Szkto | 1,5 Mg/a
Obi Odpad ten stanowi stluczka szklana (np. szyby, itp.), kiéra powstaje w wyniku prac remontowych'
pis - . = - ;
w budynku Cieptowni iub na jej terenie.
14 i
' |
| PO Odbiorcg odpadu jest firma $wiadczaca usiuge remontowa lub odpad, o ile powstaje, jest okresowo
Sposdb i miejsce ] . L : . e e
“% lprzechowywany w pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie w pétnocno — wschodniej czesci placu
magazynowania . .
weglowego — punkt E na zatgczniku graficznym.
|
[ Dalsze . . ) - . L
I gospodarowanie Odbiorca jest firma $wiadczaca ustuge remontowa lub odpad przekazany jest do uprawnionej firmy.
| 15 Kod odpadu Nazwa odpadu llo$é odpadu
' 17 04 05 Zelazo i stal

Mg |

6



Opis

Elementy konstrukcyjne powstatle w wyniku remontéw instalacji oraz w budynku Cieptowni lub na jej
terenie.

Sposdéb i miejsce
magazynowania

Odbiorcg odpadu jest firma $wiadczgca ustuge remontowa lub odpad zbierany jest luzem w wyznaczonym
miejscu na terenie w pétnocno — wschodniej czesci placu weglowego — punkt E na zatgczniku graficznym
lub na placu przed magazynem giownym — punkt C na zataczniku graficznym.

gospc?:?ri:vanie Po zebraniu odpowiedniej partii odpad jest przekazywany do uprawnionej firmy.
Kod odpadu Nazwa odpadu - 4 llo$¢ odpadu 1
17 06 04 Materlaty izolacyjne inne niz niebezpieczne (wetna mmeralna) - 3 Mgla )
Opis - Odpad powstaje w wyniku prac remontowych w budynku Cieptowni lub na jej terenie. B

Odbiorcg odpadu jest firma s$wiadczaca ustuge remontowa lub odpad jest okresowo gromadzony

16. Sposob i miejsce w workach foliowych na paletach lub w kontenerze, w wyznaczonym miegjscu na terenie, w pétnocno —
magazynowania wschodniej czesci placu weglowego — punkt E na zataczniku graficznym lub na placu przed magazynem
gtéwnym — punkt C na zafgczniku graficznym.
Dalsze |Odbiorca odpadu jest firma $wiadczaca usiuge remontowg iub odpad przekazywany jest do uprawnionej
gospodarowanie firmy.

Kod odpadu Nazwa odpadu ‘ iloé‘z odpadu_
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione ‘ l

170904 w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | S0Mda

Opis Odpad powstaje w wyniku prac remontowych w budynku Ciepiowni lub na jej terenie.
| 17. T =

Sposdb i miejsce
magazynowania

Odbiorca odpadu jest firma swiadczaca ustuge remontowsg lub odpad jest ewentualnie gromadzony
w poludniowej czesci placu zuzla — punkt B na zatgczniku graficznym lub na placu przed magazynem
gtownym — punkt C na zataczniku graficznym.

Dalsze
gospodarowanie

Odbiorca jest firma $wiadczaca usfuge remontowa lub odpad przekazany jest do uprawnionej firmy ‘

*oznacza odpad niebezpieczny

Tabela nr 2. Wykaz odpaddw powstajgcych poza instalacja.

Kod odpadu Nazwa odpadu - | llo$¢ odpadu
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,1 Mg/a
Opis Odpad wytwarzany jest w laboratorium Spéiki, gdzie wykonywane sg analizy fizyko — chemiczne wody

oraz analizy miatu weglowego

Sposdb i miejsce
magazynowania

Odpad magazynowany jest w zamknietej i oznakowanej szafie n; odczynniki w pomieszczeniu magazynu
odczynnikéw chemicznych, znajdujacym sie na terenie SUW ~ punkt G na zatgczniku graficznym.

Dalsze

| gospodarowanie |

Odpad przekazywany jest uprawnionej firie przy zakupie nowych odczynnikéw chemicznych

Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu
1501 07 Opakowania ze szkfa 0,05 Mg/a |
Ovis Odpad wytwarzany jest w laboratorium Spotki, gdzie wykonywane sa analizy fizyko — chemiczne wody|
P oraz analizy miaiu weglowego

Sposdb i miejsce
magazynowania

Odpad magazynowany jest w zamknietej i oznakowanej szafie na odczynniki w pomieszczeniu magazynul
odczynnikéw chemicznych, znajdujgcym sie na terenie SUW — punkt G na zatgczniku graficznym.

Dalsze

| gospodarowanie

Odpad przekazywany jest uprawnionej firmie przy zakupie nowych cdczynnikéw chemicznych

Kod odpadu Nazwa odpadu | llos¢ odpadu
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
18 22_03 0l i ubrania robocze inne niz wymienione w 15 02 02* 30 Mg/a
Obpis Dolomlt — weglan wapnia i magnezu - z neutralizatora $ciekow w Stacji Uzdatniania Wody. Odpad ten
P wystepuje rzadko, jedynie przy wymianie i uzupeinianiu zfoza.

Sposadb i miejsce
| magazynowania

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wymiany dolomitu odpad bedzie magazynowany na placu zuzla — punkt A na
zatgczniku graficznym.

Dalsze
gospodarowanie Odpad po zgromadzeni przekazywany jest di wyspecjalizowanej i uprawnionej firmy.
Kod odpadu Nazwa odpadu llosé odpadu
16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,10 Mg/a




| Opis

Do tej grupy odpadu zaliczamy sprzet komputerowy (komputery, klawiatury, myszki komputerowe,
notebooki, laptopy, drukarki, skanery, zasilacze, koncentratory, modemy), inne urzgdzenia komputerowe
|peryferyjne sprzet biurowy (telefony, faxy, telexy, telefony komdrkowe, kserokopiarki, niszczarki
dokumentow kalkulatory, kasy fiskalne, rzutniki, centrale telefoniczne), sprzgt (radioodbiorniki, anteny
telewizyjne, kamery, grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne, kuchenki mikrofalowe,
czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, pochtaniacze, elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki, wycinarki,
pilarki, inne specjalistyczne narzedzia), sprzet przemystowy (kamery przemystowe, systemy monitorujace,
systemy nadawczo — odbiorcze, systemy p.poz., radiostacje, CD, megafony radia, krotkofaléwki, systemy|
radioweztowe, szafy sterownicze, rozdzielnice energetyczne, tablice rozdzielcze, przekazniki, izolatory,
transformatory, wagi elektroniczne, zegary elektryczne i elektroniczne, wentylatory, nagrzewnice), inne;
urzadzenia elektroniczne nie zawierajace elementéw nigbezpiecznych, czyli wszystko to, co do swojego
dziatania wymaga pradu elektrycznego — zaréwno z sieci, jak i z baterii czy akumulatorow.

Sposoéb i miejsce

W przypadku sprzetu komputerowego, elektronicznego i elektrycznego, odpad gromadzony jest na regal

magazynowania :w magazynie giownym — punkt C na zatgczniku graficznym
Dalsze o - . ) o
| gospodarowanie Odpady po zgromadzeniu wigkszej ilosci odbierane s przez wyspecjalizowang i uprawniong firme.
Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu
16 02 16 Elementy usuniegte z zuiytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,008 Mg/a
Opis Odpad to zuzyte elementy drukarkl atramentowej (kaseta, kartridz).
5
Sposéb | mieisce Zuzyty wkiad drukarek atramentowych trafia z reguty do regeneracji. W przypadku nie regenerowania
rr? agazyn owa{ nia wkiadow odpad okresowo zbierany jest w szczelnym pojemniku w magazynie gtéwnym — punkt C na
gazy zatgczniku graficznym
Dalsze I . . ) o
| gospodarowanie Odpad przekazywany jest do wyspecjalizowanej firmy. -
Kod odpadu Nazwa odpadu lio§¢ odpadu
R Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje niebezpieczne i
| 160807 (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 0,01 Mg/a
Opis |Odpad wytwarzany jest w Laboratorium Spotki, gdzie wykonywane sg analizy fizyko — chemiczne wody!
6 P oraz analizy miatu weglowego
Sposéb i miejsce Odpad pakowany jest w oryginalne pojemniki i umieszczony na drewnianej palecie w zamknigtym
magazynowania magazynie odczynnikéw chemicznych znajdujacy sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody — punkt G na
gazy zatgczniku graficznym.
Dalsze
! gospodarowanie Odpad przekazywany jest uprawnionej firmie przy zakupie nowych odczynnikéw chemicznych
| Kod odpadu Nazwa odpadu ! Ilosc odpadu
[ * Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancije niebezpieczne
16 05 08 {np. przeterminowane odczynniki chemiczne) il 0,01 Mg/a
Opis Odpad wytwarzany jest w Laboratorium Spotki, gdzie wykonywane sg analizy fizyko — chemiczne wody
7 p |oraz analizy miaiu weglowego.
Sposéb i miejsce Odpad pakowany jest w oryginalne pojemniki i umieszczony na drewnianej palecie w zamknigtym
magazynowania magazynie odczynnikéw chemicznych znajdujacy si¢ na terenie Stacji Uzdatniania Wody — punkt G na
gazy [zataczniku graficznym.
Dalsze . L e . y .
gospodarowanie Odpad przekazywany jest uprawnionej firmie przy zakupie nowych odczynnikéw chemicznych
Kod odpadu | Nazwa odpadu Ho$é odpadu
1606 04 Baterie alkaliczne(z wytaczeniem 16 06 03) 0,05 Mg/a
Opis IOdpad powstajacy w zwmzku z eksploatacjg i wymiang urzadzen — baterie np. typ R z latarek, telefonow‘
8 P | bezprzewodowych, pilotéw sterujacych klimatyzacja, myszy bezprzewodowych. B .
| Sposdb i miejsce (Odpad gromadzony jest w pojemniku plastikowym o pojemnosci 50 | w magazynie giéwnym — punkt C na
magazynowania |zalaczniku graficznym. Przy pobieraniu nowych baterii nastgpuje zwrot zuZytych.
Dalsze i
gospodarowanie Odpad przekazywany jest do firmy posiadajacej stosowne zezwolenie na gospodarowanie nim.
Kod odpadu Nazwa odpadu - | llo$é odpadu
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,007 Mg/a
Opis Odpad powstajacy w zwigzku z eksploatacjg i wymiang urzadzen takich jak telefony komoérkowe, piloty,
9 | P komputery |
‘ Sposoéb i miejsce Odpad gromadzony jest w polemnlku plastikowym o pojemnosci 50 I W magazynie giownym — punkt C na'
magazynowania zalgczniku graficznym. Przy pobieraniu nowych baterii nastgpuje zwrot zuzytych.
Dalsze . ] T . L.
gospodarowanie Odpad przekazywany jest do firmy posiadajacej stosowne zezwolenie na gospodan_’gwame nim.
‘ 10 Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu
19 09 05 | Nienasycone lub zuzyte iym—lice jonowymienne 1,5 m’a |




VII.

Opis !Odpad powstaje w wyniku wymiany ztoza jonowymiennego w kolumnach jonizacyjnych w Stacji
| |Uzdatniania Wody, wspdtpracujgcej z instalacja.
|Odbiorca odpadu jest firma swiadczaca ustuge. W innym przypadku odpad pakowany jest w oryginaine
Sposob | miejsce worki, w ktdrych dostarczana jest nowa zywica jonowymienna i magazynowany w zamknietym magazynie‘
magazynowania lodczynnikéw chemicznych, znajdujacym sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody — punkt G na zatgczniku
graficznym

Dalsze
| gospodarowanie | a
*oznacza odpad niebezpieczny

Potencjalnym odbiorcg odpadu jest wyspecjalizowana firma.

Tabela nr 3. Wykaz odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug.

Kod odpadu [ Nazwa odpadu Ho$¢ odpadu

13 05 01* | Odpady state z piaskownikow i odwadniania olejow w separatorach 1,0 Mg/a

iOdpad powstaje w czes$ci osadowej separatora na placu zuzla. Odpad zawiera mineralne i inng
1. Opis zanieczyszczenia state, znajdujgce sie w $ciekach deszczowych. Z przyczyn technicznych musi byc
oprézniona cata czes¢ osadowa

Sposoéb i miejsce

magazynowania, Odpad odbierany jest bezposrednio w miejscu jego powstania. Wytworcg odpadu jest gestor sieci

wodno — kanalizacyjnej, ktory okresowo odbiera odpad idostarcza do ostatecznej utylizacji

dalsze g
gospodarowanie specjalistycznym sprzetem.
Kod odpadu Nazwa odpadu lio$¢ odpadu
130502 | Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach | 06Mgla
) Opis Odpad stanowig oleje i benzyny z wod deszczowych
?";)aosaozb':;nv:t:j:;e Odpad odbierany jest bezposrednio w miejscu jego powstania. Wytworcg odpadu jest gestor sieci
9 dzlsze * wodno - kanalizacyjnej, ktory okresowo odbiera odpad idostarcza do ostatecznej utylizacji
gospodarowanie specjalistycznym sprzetem.
Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢ odpadu
13 05 08* Mieszaniné_o_clpadéw z piaskownikow i z odwadniania olejow w separatorach |15 Mg/a (5 m’lajj
Obis Odpad to mieszanina czes$ci mineralnych i innych zanieczyszczen statych znajdujacych sig w $ciekacl
3. P [deszczowych oraz substancji ropopochodnych.

Sposdb | miejsce |
magazynowania, Odpad odbierany jest bezposrednio w miejscu jego powstania. Wytwérea odpadu jest firma zewngtrzna,
dalsze ktéra oprézniania i czy$ci osadnik zelbetowy OS 2.
____| gospodarowanie |
*oznacza odpad niebezpieczny

zatgeznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

wZatacznik nr 3. Miejsca i sposéb magazyhowania wytworzonych odpadow.

Lp. T Ko;ipa;u T _Sgb_ma_gazynowania : Miejsce magazynowan: ]

1. 1001 01 Luzem - | - Plac zuzla, punkt A na zatgczniku graficznym

2, 13 01 10* Beczka na tacy Magazyn, punkt D na zatgczniku graficznym
i 3. N 13 02 05* | Beczka na tacy Magazyn, punkt D na zatgczniku graﬁczr;n o
‘ 4. 13 02 08* Beczka na t;cy Magazyn, punkt D na zataczniku graficznym
| 5. . 15 01 02 Szafa na odezynniki —Laboratorium, pur_1;t G na zat. graficznym

6. 1501 06 Pojemnik o poj. 50 | Magazyn, punkt C na zatgczniku graficznym
‘ 7. 15: 07 Szafa na odczynniki Magazyn SUW, punkt G na zarg;ﬁcznym
‘ 8. 15 02 02* N I?ojemr)ilg Magazyn, punkt C na zaiaczni.ku graﬁcznym-,r_na‘g;yn,

o pojemnosci 50 | punkt D na zatgczniku graficznym
9. - :; O_ZOT ) Szafka Magazyn,' punkt C na za{q;kug_raficznym
Luzem . Plac zuzlowy, punkt A na zat. graﬁcznym_




VI

Potnocno - wschodnia czesé placu weglowego, punkt E

10. 16 01 17 Luzem na zataczniku graficznym oraz na placu przed
| magazynem gtownym, punkt C na zatgczniku graficznym
Potnocno - wschodnia czesé placu weglowego, punkt £
1. 1601 18 Luzem na zatgczniku graficznym oraz na placu przed
magazynem gtownym, punkt C na zatgczniku graficznym
Specjalistyczna, wzmochiona,
12. " tekturowa tuba posiadajaca .
16 02 13 certyfikat (Swistiowki) Magazyn, punkt C na zataczniku graficznym
luzem na regale (zuzyty sprzet) |
[ 13. 16 02 14 Luzem na regale Magazyn, punkt C na zafaczniku graficznym
‘ 14. 16 02 16 Szczelna skrzynia Magazyn, punkt C na zalgczniku graficznym
‘ 1s5. " Oryginalne opakowania na "
16 05 07 ‘ drewnianej palecie Magazyn SUW, punkt G na zat. graficznym
| . .
16. * ‘ Oryginalne opakowania na )
16 05 08 drewnianej palecie Magazyn SUW, punkt G na zat. graficznym
|
17. 16 06 01* Metalowa, atestowana skrzynia Magazyn, punkt C na zataczniku graficznym
|
18. 16 06 04 ‘ Pojemnik o poj. 50 | Magazyn, punkt C na zataczniku graficznym
19. 16 06 05 Pojemnik o poj. 50 | Magazyn, punkt C na zatgczniku graficznym
. Potudniowa czesc placu zuzlowego, punkt B na
20. 1701 01 Luzem zalgczniku graficznym lub plac przed magazynem
gidwnym, punkt C na zaigczniku graficznym |
Potudniowa czes$¢ placu zuziowego, punkt B na :
21. 17 01 02 Luzem zataczniku graficznym lub plac przed magazynem
gtownym, punkt C na zatgczniku graficznym |
22. . . Potnocno — wschodnia cze$é placu weglowego, punkt E ‘
170202 Pojemnik na zataczniku graficznym
NE— i — —
Pétnocno — wschodnia czesé placu weglowego,
23. 17 04 05 Luzem punkt E na zatgczniku graficznym plac przed magazynem
gtéwnym, punkt C na zatgczniku graficznym
. : Pétnocno — wschodnia czg$é placu weglowego,
24. 17 06 04 w Workﬁjcbh\:’o‘l('oomﬁggi palecie | o nkt E na zataczniku graficznym plac przed magazynem
| | gtéwnym, punkt C na zatgczniku graficznym
' ‘ i Potudniowa czesc¢ placu weglowego,
25. | 17 09 04 Luzem ‘ punkt B na zataczniku graficznym plac przed magazynem
_ giéwnym, punkt C na zatgczniku graficznym
‘ 2. | 1909 05 Oryginalne worki ‘ Magazyn SUW, punkt G na zataczniku graficznym

zatacznik graficzny nr 4 zastepuje sie mapka, stanowigca zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zaktad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Pabianicach posiada decyzje Starosty Pabianickiego Nr 243/06

z dnia 30 czerwca 2006 r., znak 0S.7628-1-7/06 (ze zmianami), udzielajaca pozwolenia zintegrowanego dla
Cieptowni Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA". W dniu 1 grudnia 2015 r. do Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach wplynat wniosek Zaktadu Energetyki Ciepinej

Sp. z 0.0. w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia wraz z dokumentacjg opracowang przez firme BTL

SERWIS Sp. z 0.0. z todzi.
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Do wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, zataczono analize mozliwoséci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko. Z przediozonej dokumentaciji wynika, iz w Cieptowni Miejskiej ,KONSTANTNOWSKA”
nie sg uzywane substancje powodujace ryzyko. Rowniez sposdb magazynowania, przefadunku i transportu
innych stosowanych substancji nie stwarza mozliwosci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych
na terenie zakladu. W Cieptowni sprawowana jest ciggta kontrola i nadzér nad wykorzystywanymi
substancjami i materiatami oraz wytwarzanymi odpadami. W zwigzku z tym dla Cieptowni Miejskigj
JKONSTANTYNOWSKA” brak jest podstaw do sporzgdzenia raportu poczatkowego.

Whnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest spowodowana zmianami wprowadzonymi
w instalacji, wynika natomiast z koniecznosci dostosowania go do obowigzujgcych od 1 stycznia 2016 r.
przepiséw prawnych, zwigzanych z transponowaniem do prawodawstwa polskiego zapisow Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Zostaly one przeniesione do polskiego
porzadku prawnego ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektorych innych ustaw.

W stosunku do obowigzujgcych dotychczas przepiséw zmienita sie definicja Zrédia spalania paliw.
Zgodnie z art. 157 a ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska przez zrodto spalania paliw rozumie sie
czes¢ instalacji spalania paliw bedaca stacjonarnym urzadzeniem technicznym, w ktérym nastepuje
utlenianie paliw w celu wytworzenia energii. Dodatkowo, zgodnie z art. 157 a ust. 2 ww. ustawy Zrodtem
spalania paliw jest takze zespdt dwoch lub wiekszej liczby zrodet spalania paliw, o ktérych mowa powyze;j,
w przypadkach gdy:

1) gazy odlotowe z tych Zrédet spalania paliw sg odprowadzane do powietrza przez wspélny komin
i catkowita nominalna moc ciepina jest nie mnigjsza niz 50 MW, w takim przypadku zespdt zrodet
spalania paliw uwaza sie za jedno zrédio spalania paliw ziozone z dwoéch lub wigkszej liczby czesci,
ktorego catkowita nominaina moc cieplna stanowi sume nominalnych mocy cieplnych tych czesci zrodta
spalania paliw, ktorych nominalna moc cieplna jest nie. mniejsza niz 15 MW (pierwsza zasada tgczenia);

2) dwa lub wiecej Zrédet spalania paliw, dla ktorych pierwsze pozwolenie na budowe wydano po dniu
30 czerwca 1987 r., lub dla ktérych wniosek o wydanie takiego pozwolenia zostat ztozony po tym dniu,
i dla ktérych catkowita nominaina moc ciepina jest nie mniejsza niz 50 MW, zostaty zainstalowane w taki
sposob, ze uwzgledniajgc parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogtyby
byé, w ocenie organu witasciwego do wydania pozwolenia, odprowadzane przez wspdlny komin;
w takim przypadku zespdt zrodet spalania paliw uwaza sie za jedno Zrédio spalania paliw zlozone
zdwodch lub wiekszej liczby czesci, ktérego cailkowita nominalna moc cieplna stanowi sume
nominalnych mocy cieplnych tych czesci zrédia spalania pailiw, ktérych nominalna moc cieplna jest nie
mniejsza niz 15 MW (druga zasada tgczenia).

Do tej pory instalacja rozpa_trywana byla jako trzy oddzielne kotly (zroédta spalania) o mocach
nominalnych 34,1 MW, 31,1, MW i 31,4 MW, z ktérych spaliny byly odprowadzane do atmosfery za pomoca
jednego wieloprzewodowego emitora o wysokosci 120 m i srednicy 3 m. W przypadku Cieptowni Miejskiej
JKONSTANTYNOWSKA” zastosowanie bedzie miata pierwsza zasada faczenia. Zgodnie z wprowadzonymi
ustawowo zmianami Cieptownia Miejska ;KONSTANTYNOWSKA” traktowana bedzie jako zrodio spalania
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paliw 0 mocy 96,6 MW. Konsekwencjg powyzszego bedzie konieczno$¢ dotrzymania przez instalacje
zaostrzonych standardéw emisyjnych dla duzych Zrédet spalania.

Od 1 stycznia 2016 r. zrédta spalania paliw o nominalnej mocy ciepinej od 50 MW powinny spetniac —
co do zasady — zaostrzone wymagania emisyjne okreslone w zatgczniku V do dyrektywy, ktére zostaty
przeniesione rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspoispalania odpadéw (Dz. U. poz. 1546). Jednakze w przypadku niektorych zrédet istniejgcych mozliwe
jest zastosowanie czasowych odstepstw od tej zasady. Warunki i zakres odstepstw okreslajg przepisy
art. 146a — 146i ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Zgodnie z art. 146b ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
dla zrédta spalania paliw, w przypadku ktérego prowadzacy instalacje ztozyt organowi wtasciwemu do
wydania pozwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
zrodto spalania paliw nastepujacych warunkow:

1) pierwsze pozwolenie na budowe Zrodta wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub wniosek

o wydanie takiego pozwolenia zostat ztozony przed tym dniem, i zrodto zostato oddane do uzytkowania

nie pozniej niz w dniu 27 listopada 2003 r.,

2) catkowita nominalna moc ciepina, ustalona z uwzgiednieniem pierwszej i drugiej zasady tgczenia, jest
nie mniejsza niz 50 MW i nie wieksza niz 200 MW,

3) co najmniej 50% produkcji ciepta uzytkowego wytwarzanego w tym Zzrodle, stanowi ciepto dostarczone
do publicznej sieci cieptowniczej w postaci pary lub gorgcej wody

— obowigzujg w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do czasu speiniania warunkéw, jednak nie dtuzej niz
do dnia 31 grudnia 2022 r. - wielkosci dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu, wielkosci dopuszczainej emisji pytu i wielkosci dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub
stopnie odsiarczania, ktore zostaly okreslone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowigzujgce w dniu
31 grudnia 2015 .

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach przetozyt Staroscie Pabianickiemu w okreslonym

terminie wymagane dokumenty. Posiada on wiec mozliwos¢ skorzystania z tzw. ,derogacji cieptowniczej”.

Po analizie formainej wniosku zawiadomieniem z dnia 4 grudnia 2015 r., znak 0S.7628-33/06/15
Starosta Pabianicki wszczat postepowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Cieplowni
Miejskiej ,KONSTANTNOWSKA". Pismem z dnia 8 grudnia 2015 r., znak 08$.7628-1-34/06/15 wezwano
prowadzacego instalacje do zlozenia wyjasnien oraz do uzupeinienia wniosku. Wniosek zostat uzupetniony
w dniu 15 grudnia 2015 r. Po przeprowadzonym postepowaniu wyjasniajgcym w pozwoleniu zintegrowanym
dla Cieptowni Miejskiej ,KONSTNTYNOWSKA” zostaty wprowadzone wnioskowane zmiany. Nie majg one
znaczacego wptywu na funkcjonowanie Cieptowni Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA” w Pabianicach i nalezy
potraktowac je jako nieistotng zmiane pozwolenia zintegrowanego.

Sposob postepowania z odpadami wytwarzanymi w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji nie ulegt
zasadniczym zmianom. Przy wydawaniu niniejszej decyzji uwzgledniono jednak zmiany wynikajgce
z koniecznosci dostosowania pozwolenia zintegrowanego do obowigzujgcych przepiséw prawnych.
Zweryfikowano réwniez rodzaje i iloéci powstajacych odpadow oraz rozdzielono je na strumienie powstajgce
w zwiazku z eksploatacjg instalacji, na powstajace poza instalacjg oraz na odpady powstajgce z wyniku

$wiadczenia ustug. Zaktualizowano takze sposob i miejsce ich magazynowania w przypadkach, gdy ulegt on
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zmianie w stosunku do stanu poprzedniego. Przedstawiony we wniosku sposéb postepowania
z wytworzonymi odpadami zabezpiecza Srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem na
Srodowisko.

Obliczenia oraz analiza rozkiadu stezer i pyldw w siatce receptoréw zawarte w opracowaniu
udokumentowaly, iz przy zachowaniu warunkéw decyzji zrodia emisji znajdujgce sie w Zakiadzie
dotrzymywac bedg obowigzujacych standardow jakosci powietrza w okresie obowigzywania ,derogacii
cieptowniczej” oraz nie bedg powodowaé¢ ponadnormatywnego oddziatywania na stan zanieczyszczenia
atmosfery w rozpatrywanym rejonie. W celu monitoringu instalacja wyposazona jest w stanowiska
pomiarowe usytuowane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaga przeprowadzania okresowych
pomiardéw emisji. Przeprowadzane dwa razu do roku kontroine pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza
potwierdzajg, iz eksploatacja instalacji zapewnia dotrzymanie standardéw emisyjnych i standardéw jakosci
$rodowiska wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

Po zakoriczeniu okresu obowigzywania ,derogacji cieptowniczej”, w celu dotrzymania zaostrzonych
standardow emisyjnych, konieczne bedzie znaczne obnizenie (w stosunku do stanu obecnego) wielkosci
emisji z Cieptowni Miejskiej ,KONSTANTYNOWSKA”, szczegdlnie dwutlenku azotu oraz pytu. W zaistniatej
sytuacji nie wystarczy poprawa parametrow spalanego paliwa. Niezbedna bedzie modernizacja uktadu
odpylania oraz podjecie dziatan majacych na celu ograniczenie rowniez emisji dwutlenku siarki oraz tienkow
azotu. W 2016 r. Zaktad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. planuje zleci¢ opracowanie dokumentacji okreslajgcej
proponowane rozwigzania oraz okreslajgcej niezbedny zakres prac do wykonania, aby po roku 2022

instalacja dotrzymywata obowigzujgcych standardéw.

Przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., znak 0$.7628-1-35/06/15 strona
zostata poinformowana o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materialem dowodowym i wypowiedzenia
sie w przedmiotowej sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnieciem.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w todzi za
posrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W zwigzku z mozliwoscig zastosowania ,derogacji cieptowniczej”, zgodnie z art. 146 b ust. 3 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, prowadzacy instalacje zobowigzany jest przekazywa¢ organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia, w
terminie do korica lutego kazdego roku, dane dotyczace udziatu ciepta dostarczonego do publicznej sieci
cieptowniczej w postaci pary lub goracej wody w produkcji ciepta uzytkowego wytwarzanego w zrodle spalania
paliw, wyrazonego w procentach.



Otrzymuija :
1. Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. $w. Rocha 8, 95-200 Pabianice

Do wiadomosci:

Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (+ ptyta CD z wnioskiem)
Urzad Marszatkowski w Lodzi, Al. Pitsudskiego 8, 90-051 t.6dz

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Lipowa 16, 90-743 Lédz

Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

ala

o~ 0N =

Za wydanie powyzszej decyzji zgodnie z cz. Ill ust. 40 pkt. 2 i ust. 46 pkt. 1 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) pobrano opfate skarbowg w wysokosci 253 zt

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel. 42 225 40 10
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