o

SIEISHIE PREEDS EBtgRs Ty
ERORSTHO GBI

$iscomeia Iukumgnmii Esmcbm‘mych )
l i dpracowzs Fiziagraticmch
Ul Moniyszki ar 5 fel, 219-07
90-101 tgqz

L.ks,.rob.0204~ 2303/001

TECHNICZNE BADANTIA PODELOZA

GRUNTOWEGEO

DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWY CIEPLOWNI MIEJSKIED
w PABIANICACH , UL KONSTANTYNOWSKA

Opracownia -
A e

Zueryfiko noﬁ%zz? 1987.11.16

inz.Barbare Kaninske
nr upre.geolog.070 761

+é6dz,listopad 1987r



r
1
i

|:i|'-,

flam-

f‘jI’:.” |

8
e

X

i
x




I WSTEP

Dokumentacjg = technicznych badadi pedloza gruntowego iykan&m
na zlecenie D.XI.K, &ddi,ul.Nowa 25,pismo TD=3319/87 =z dnis 87.06.2
Wykonanie dokumentacji poprzedziio opracowanie warunkéw technicze
nych zatwierdzonych do realizacji przez Zleceniodawceg.

Celem technicznych badafi pod2o2a gruntowege jest okredélenie warun-
kow gruntowo-wodnych podioza,paranetrdéw geotechnicznych gruntdw
orsz noénodci grumtéw i ich przydatnoéci dlo celdéw pmJ_aktdmm;]
inwestycji.

Projektowang inwestycje stonowl 12 cbiektéw kubaturowych t.j.
budynek socjalno-usiugowy,kotXownia,budynek uzdetniania wody,war-
cztaty,wiata magazynowa,garai ze sprearkownig,budynek socjalny,
magazyny materiaidw Zatwopalnych,gazéw technicznych,kwasdw 1 por-
tiernia oraz 7 obicktdéw in2ynierskich t.j. przesypownia,noutrali-
zator éciokdéw,waga senochodown,Xapacz biota i tIuszczu,tunel na-
wgglania,tadémocigg naziomny i tronaperter Zulla oraz suwnica bra-
nowa .Dokumentacja wykonana zostaa dla projektu technicznego w/w
obieoktiw, :

II ZAKRES WYKONANYCH  PRAC

o/ CRACE GEODEZYINE

Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metody domiardw prostokg-
tnych w nowigzaniu do istniejgoej zabudowy oraz gronicy dzieiki,
w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosclowy w skall I:500,dostarczo-
ny przez Zleceniodawcg.Wyloty otwordw wiertaniczych zeniwelowano
do reperdw roboczych,za ktéte przyjeto wyloty studzienek kanalize=-
cyjnych.Miejsca i numery repordw roboczych zaznaczono ne mapie do=-
kumentacyjne].
wytyczenie otwordw wiertniczych,niwelacje oraz obliczenie rzgd-
nych wylotdw otwordw wykonata tachnik geodeta E.Lowandowska.

Na teremle objetym badaniami wykonano 35 wierceh rurowanych o
giegbokoéei 6,5~15,0m ppt.tgoznie wykonano 409,0mb,w tym 24,0mb
przestawek otwordw,z uwagi na zaleganie w otworach duzych kamieni,
W czasis wykonywania wierces pobierano préby gruntéw o naturalnym
uziarnieniu /NU/.ktére poddano badanion mokroskopowym zgodnie z
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norng Pi=74/B-04482.Pcblerano préby o naturalno] wilgotnodci /Nw/
i o naturalnej nienaruszonej strukturze /NNS/.W otworach wiertni-
czych prowadzono obserwacje i poniary zwlerciadis wéd gruntowych.
wyrobiske zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z za=-
chowanien naturalnege profilu litologicznego 1 mocnym ubiciem grun
tu W otworzo. _

Prace terchowe wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normani i prze-
pisami w dniach 5.08.~2,09.87r pod dozorem inz.Barbary Kamihskie]
1 agr Haliny Widniewshkiej oraz nadzoronm mgr Haliny Widniowskiej.
wizje lokalng terenu badah przeprowadzono w dniu 87.06.30.

C/BARANIA _LADORATORYINE

Wwybrane proby gruntdéw o nienaruszonej strukturze MNS/LI natu-
ralne) wilgotnodci /MW/ poddanc badaniom laboratoryjnym w celu
ckredéleniawilgotnoéci naturalnej.gestodci objgtodciowe],.opéjnoséci,
kgta tarcia wowngtrznego oraz koneystencji.

Badania laboratoryjne préb gruntéwm wykonaXo labhoratorium Geopro-
Jektu w todzi,

d/ ERACE KAMERALNE

Pracami tymi objeto opracowanie tekstu & czgéci graficznej do-
kumentacji.Czgéc graficzng wykonano na podetawie planu gytuacyj-
no-wysokodéciowsgo w skali 1:500,dostarczonego przez Zleceniodawcg.
Ma planie tym opracowano mapg dokumentacyjng.na ktérej zaznaczono
miejsca wierceft oraz linie przekrojdw geotechnicznych.Me mapg do-
kumentacyjng wniesiono wezystkie wiercenia archiwalne z mapy wyroe
bisk geotechniczaych w skali 1:2000,z sekcji P=-4.,P=-7.P-8 147,
znajdujece sie w granicach opracowania oraz w bliskim egsiedztwie.
Warunki gruntowo-wodne przedstawlono na przekrojach geotechnicz~
nych,wykonanych w skeli pionowej 1:100 i poziome] 1:500.Na prze-
krojach przedotawiono warunki geologiczne - litologle i goneze
oraz warunki gruntowo-wodne jak rdéwniez podzisni ne warstwy geo-
techniczne.Dla wydzielonych warstw ustalono parametry geotechni-
czne gruntéw.Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono przez
korelacje do wskainikéw wiodgeych,t.j.wortoéci stopnia zageezcze-
nle=I, & urtoiei_ stopnia plntyumia-lu Wartodcd i, ckreslono
w operciu o genez¢ i wiek orez wyniki sondowad pilaskdw wykonanych
na terenie przylegajecym do terenu dokumentowenego.Wartosei I,
okrodlono na podetawie wynikdéw badanh makroskopowych i laborato~
ryjnych.






o

Wartodeli parametréw geotechniczaych podane zostaly w tabeli za-
nicszczonej w legendzie do przekrojdw,

Warunki gruntowo-wodne i geotechniczne dokumentowanego terenu
przedetewiono na mespie geologiczno-inzynierskiej wykonanej na
gigbokedci 1,5a ppt.z uwzglednieniem gruntéw do gigbokedci 10,0m
PPt

' po udokumentowenia terenu,poza wierceniasni wykononymi w ramach
Zlecania,wykorzystano 42 wiercenia archiwalne,

III CHARAKTERYSTYKA TERENMU BADAR

Ter8n badaf polozony jest w péinecne] cz.miasta Pabilanic,przy
ul.Konstantynowskiej .na terenie Cieplowni Misjekiej.
Morfologicznie jeet to fragment wysoczyzny polodowcowe],wynie-
sione] na ok.180,0-189,0n.0.p0.
Powierzchnis tege terenu nachylona jest w kisrunku péinocno-zacho-
dnin,a je] spadki wynoszg ok.3%.

IV  CHARAKTERYSTYKA BUDOWY  CEOLOGICZNED

Ne podstawie wykonanych wierce# oraz geotechnicznych materiaiim
archiwelnych stwierdzono,ze w podioizu badanego terenu wystgpujy
osady czwartorzgdowe-plejstocerskic.Utwory te reprezentowans s@
przez gliny zwalows,piaski i zwiry wodnolodowcowe i lokalnie wys-
tepujgce mudki zastoiskowe, *

Gliny zwalowe-na przewazajgcym terenie-wystgpuje bezpoérednie pod
warstwg nasypu nieckontrolowanege lub gruntu préchnicznego,na gig~
bokodéci 0,2-1,6m ppt .Zalegat‘lﬂ&fln jest bardzo zmiennc 1 w wielu
wicrceniach nie osiggnigto do gigbokodci 10,0m ppt.

Utwory wodnolodowcowe wystegpuja w postaci piaskdw zalegejgcyeh

w przegi¢bieniach stropu glin lub w poetaci soczewek lub warstw
podécielajgcych gliny zwaiowe,

Piaski wodnolodowcowe nad gling stwierdzono w rejonie bud.nr 13.
Strop ich zalega ne gigbokoéci O.4m ppt,zaé ich uigzezoéé wynosi
1,8<3,4a,

Piaski wodnolodowcowe wsrdéd lub pod gling zwalowy wystgpuje na
bardzo zmienne] gkebokoéci,a ich spggu nis osiggnigto do giebokoé-
ci 15,0m ppt.

Utwory zastolskowe wystepuja na dokumentowanym terenie lokealnie.
Nowlercono je m w rejonie bud.nr 13.Ich strop zalega na

gtebokoscli Z,M,Bn ppt,.a nigkszoéé soczewok muikéw wynosi okodo
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Na powlerzchni terenu wystepuje warstwa gruntu préchnicznege o
ailgaszoéci okoio 0,3~0,7a lub nasypu niekontrolowanego i betonu
0 migZszodci okolo 0,5-1,6m.

V. CHARAKTERYSTYKA  WARUNKOW  IIVDROGECLOGICZNYCH

W czosie wykonywania wierced,t,.j.w okresie 5.08-2,09.87r oraz

W migsigcach jeslonno-zinmowyeh w latach 1971,1972,4976,4 1002 i

W maju 1974r,w podlozu badanego terenu stwierdzono 3 rodzaje wéd

gruntowych '

i.wody zwigzane z wystepowanicm pilaskéw wodnolodowcowych nad gling
2.wody wystgpujgce w pilaskach podéocielajgcych gling zwalowg

3.wody gruntowe nie tworzgce ciggiego poziomu,a stwisrdzono w

drobnych izolowanych soczewkach pilaskéw w glinie zwaZowej.

Ad.1/ wody w piaskach wodnolodowcowych zalegajgcych na stropie
glin,stwierdzono w postaci swobodnego poziomu,w rejonie
wiercenia nr 409.na gZebokoéci 1,7a ppt,t.j. na rzednej
178,8n.N.p.m. oraz w rejonie archiw.wiercenia nr 371,n0
gZgbokosei 0,6m ppt.t.j. na rzedne] 184,20.n.p.f.

Ad.2/ wody w piaskach wodnolodowcowyeh zalegajgcych pod serig glin

' zwaZowych,wystepuja w pestaci swobodnego zwierciada lub
znajdujq sig pod mm niewiclkim cidénionien hydrostatycznym
/rejon bud.nr le 1 1b/.Gigbokoéé wystepowania tych wéd jest
bardzo zréznicowana,w zaloznoéci od zalegania spagu glin
zwalowych.W zwigzku z tyn wystepowsnie togo poziomu wéd na-
lezy éledzié na przekrojach geotechnicznych.

Pordwnujge wyniki pomiaréw wéd gruntowych tego pozilomu z
micsigca pazdziernik-listoped 1972r,a ponmierami z sierpnia
ber.mozna stwierdzic,ze obecny pozionm wod Jjest wyZszy w sto=
sunku do lat ublegiych o oko2o 1,5m.W oparciu o powyzeze da=
ne,obecny w/wyn.pozion wody gruntowej wystepujgce] w piaskac!
wodnolodowcowych podécielajacych gliny zwalowe,moZna przyj-
mowac¢ jako maksymalny poziom,

Ad.3/ wody "érédglinowe™wyetgpuja w postaci sgczenie lub swobod-
nego poziomu w niewislkich soczewkach piasku w glinie na
giebokosci 0,4-5,0nm ppt.

Wyniki onaliz chemicznych wéd “érédglinowych”,z rejonu wier-
cefi archiwalnych nr 256,349 1 381 nie wykazujg agresywnosci
w stosupku do betonu.Wyniki analiz wid,znajdujg eie w kar-
tach geotechnicznych w/wym, otworodw.
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VI  CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podio2u dokumentowanego terenu wystepujg grunty nieekalioto.
nineralne rodzime.

Grunty to podzielono na 13 warstw geotechnicznych.Za podetawe
wydzielenia warstw przyjeto kryterium geologiczna,t.j,wick,gene=
Zg.Stratygrafig 1 litologig oraz wartoéci cech fizyko-mechanicze
nych.Uogélnione-wartogci charakterystyczne paranctrow geotechni-
cznych dla poszeczegélnych warstw podano w legendzie do przekrojdw,
a metody ich okreélenia podano w rozdzisle II pkt d.

WARSTWA I °

WARSTWA 1

WARSTWA II°

WARSTWA 1I°

=obsjmuje wodnolodowcowe piaski drobne i érednie w
etanie éredniozageszczonyn o charaktervatycxnyn
I/”/go /5.0 E Lane Ploskl te stwlerdzono bezpoérade
nio pod warstuy gleby,w rejonie otwordéw nr399 i 409
w podkozu bud.nr 13.MigZezodé ich uynoei okoZo 1,2~

1,8m.

-obejmuje wodnolodowcowe piaski drobne,érednie i py-
lasto,w stanie $redniozaggszczonym o charakterysty=-
cznym stopniu zaggszczenia Iéh/-O.S.mokrB.Piaski
wkgczone do tej warstwy wystepuja réwnlez pod bud.
nr iS.poniZej gigbokosci 1,7m ppt oraz w rejonie
otworu nr 371 w podZozu bud.nr 9.MigZszodéé¢ piaskow
wynosi okoto 0,7-2,0m.

~=obejmuje zwoZowe gliny plaszczyste,pisszczyste Zwig-

zie oraz lokalnie wystepujgee gliny pylaste i pias-
ki gliniasto.Utwory te eg wilgotneo,w stanie plasty=-
cznyn o charakterystycznyn stopniu plastycznoéci
I{h/-O.EB.Miezszoéé glin wigczonych do tej wnrst-y
wynosi ckoo 1,0=4,0nm,

—-obejmuje utwory zwalowe wyksztalcone w postaci p&aaéi
gliniastego.gliny piasszczystej,gliny piasszcz.zwiegz-
2ej,% gliny,gliny zwigzej i gliny pylasteoj.Gliny
te sg wilgotne,w stanie twardoplastycznym o cherake
terystycznym stopniu plastycznodci !{“’Qo.xa.sxgny
te) warstwy zalegajq zardwno w stropie jak i w spg-
gu -caZej serii glin,Ich migZezoéé wynoei okoZo 0,7-
S5,7a,
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WARSTWA II°

WARSTWA Kld

WARSTWA II°

WARSTWA IIf

WARSTWA 119

WARSTWA III°

G

4obejmujo utwory zwalowe wyksztaXcone w postaci iiu
pilaszczystego,o koneystengji twardoplastycznej,o
charakterystycznym stopniv plastycznodci x{"/;o,is.
Grunty te nawlercons jedynie w rejonie ctworu nr
400,na giebokodei 1,2-3,0m ppt. .

~obejmuje zwakowe piaski glinisste,gliny pisszezy=-
ste,pleszczyste zwigzde 1 gliny zwigzle.Utwory te
82 w stenie twardoplsstycznym o charakterystyczaym
stopniu plastycznosci I/"/QU 12.Wystgpuje one gidwe
nie w spggowych partiach serii glin wystepujgcych
na badanym torenie,Mig2szoéé¢ i zaleganie glin wig-
czonych do tej warstwy nale2y éledzié na przekro=
Jach geotechnicznych.

-nbejnuja utwory zwalowe wyksztacone w postaci itu
i 1tu plaszczystego,w stanie twardoplastyczaym o
charakterystycznym stopniu plastycznoéci I/n/-O .10,
Nawiercono jo w podiozu bud.nr nr 1° 12.14 15 1
zbiornika pe.po2.Mig2ezoéé 1it6w wynosi ckolo 2,5—

S.2m.

-obejmuje zwakowe gling piaszczyste na pograniczu
piasku gliniastogo,gliny piaszczyste zwigzie oraz
gliny.Grunty téj waretwy eg w stanie twardoplasty-
cznym i péizwartym,.Charakterystyczny stopiof plas-
tycznodci dla teoj warstwy przyjeto x{ﬂ/-o.os_wystq-
pujq one w partiach spggowych calej serii glin,a
mig&ezoéé ich weha sig¢ w granicach 0,6m do ponad
G,Ome

-obejmuje utwory zwaowe wyksztaicone w postaci ilu,
o konsystencji pdéizwartej.Ola gruntéw tych przyje~
to charakterystyczny stoplef plastycznosdci x{“/-gnn
Iy wigczone do tej warstwy nawiercono na gigbokos-
¢i 4,0m ppt.w rejonie otw.nr 398.Caikowitej nigz-
szodel tych gruntdéw nie osiggnigto do giebokoéci
10,0m Ppte

~obejmuje wodnolodowcowe pilaski pylaste i drobne,
wilgotne,w stanie zaggszczonym o charskterystycze
nym stopniu zagegszczonia Ié"’QO.?.'Hlatszoié plas~-
kéw tej waretwy wynosi okoZo 1,2m do ponad 6,0m.
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WARSTWA IIIP

=obejmuje wodnolodowcows piaski pylaste,drobne i
érednie,nokre,w stanie zagegszczonym o charakterys-
tycznynm stopniu Zagegszczania I/n/50,7.ﬂiatazoic
plaskéw nawierconych ponizej poziomu wody grunto-

wej weha sig w granicach 0,5 do ponad 8,0n.,

WARSTWA III° -obejmuje wodnolodowcowe pospdiki i Zwiry,wilgotne
:fokre.w stanie zageszczonym o charakterystycznym
topniu zaggszczenila I/ =0,7.Nawiercone je w rejo
nie otwordw ar 328, 369 1 370.MigZezoéé tych osadéw
wynosi okoZo 1,2m do ponad 2,0m.

WARSTWA IV -gbejmuje utwory zastoiskowe wyksztsicone w postaci
pyZowu,.pyzdw plaszczystych i lokelnie piaskéw gli-
nlastyeh,wiigotayeh lub nokrych o hkonsystencii
nigkkoplastycznej lub plastycznej o charakterysty=-
cznym stopniu plastycznodci If"/?O,SO.

WII WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

1. Grumty podioza =g badanego terenu sp noéne i nadajp sig do
bezpodredniego posadowienia projektowanych obiektéw inzynier-
skich i kubaturowych.

2, Woda gruntowa nawiercona w piaskach lub glinach zwaZowych do
gtebokoéci 2,8n ppt zostoka wykazona na mepie geologiczno=ine
2ynierskie] w postaci oznaczenia literg ol dodang do numeru
strefy geotochnicznej.Na powy2szym terenie prace ziemne i fun=
damentowo nalely prowadzié¢ pray obniZenym zwierciladle wody
gruntowe] ,uwzgledniajgc rodzaj i parometry geotechniczne grune-
téw,w ktérych wystepuje woda gruntowa.

3. tie nale2y dopuscié do stagnowania wid opadowych i roztopowyech
w otwardych wykopach fundamentowych w gruntach spoistych-szczes
gdlnia W rejonie wystgpowania gruntdw spoistych o konsystencji
plaatycznej-gdy: spowoduje to dodatkows ich zawilgocenie i
wzrost stopnila plastycznosci,

4. Viykopy woké: fundamentéw projektowanych obiektéw nalezy wypei=
ni¢ miejecowy gling warstwami co okolo 20 ca z doktadnym ubi-
cien. |

5. Do obliczesn statycznych posadowief bezpeérednich,parametry
geotaochniczne gruntdw podeno w tabeli przy legendzie do prza-
krojoéw i kart geotechnicznych.

Geolog dokumentu o
ngr :?wldnio-lkadgziét¢44/ .






