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Istniejgcy punkt staty w komorze oczysci¢ i ponownie zabezpieczy¢ farbq na bazie zywic =
Rurociggi DN250 utwierdzi¢ w punkcie statym

PRZEKROJ A-A

_ 184,68

Przemuréwka z cegty pefnej

otynkowana dwustronnie
i zabezpieczona Abizolem

2x219,1/315

Piersciefi uszczelniajacy 315 mm

Zakoriczenie termokurczliwe 315 mm
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Zestawienie materiatow:
273, Q\ 400 1. Zawdr kulowy odcinajacy do wspawania DN200, PN25 z przektadniq i kierownicg — 2 szt
y jacy P p q q

2. Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN50, PN25 — 2 szt
3. Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN25, PN25 — 2 szt
4. Rura stalowa ze szwem 273,0x5,0 mm — 8,0 m
5. Rura stalowa ze szwem 219,1x4,5 mm — 3,0 m
6. Rura stalowa ze szwem 60,3x2,9 mm — 15,0 m
/. Rura stalowa ze szwem 33,7x2,6 mm — 5,0 m
8. Kolano hamburskie 219,1x4,5 mm 45st. — 3 szt
9. Kolano hamburskie 60,3x2,9 mm 90st. — 6 szt

10. Kolano hamburskie 33,7x2,6 mm 90st. — 4 szt

11. Manometr zegarowy 0-2,5 MPa — 2 szt
Kurek manometryczny — 2 szt
Rurka manometryczna — 2 szt

12. Termometr przemysfowy prosty w oprawie stalowej 0-150 st.C — 2szt

13. Przewdd elektryczny YDYp 4x1,5mm2 — 8m

14. Izolacja rurociggow DN250 mm otulinami z pianki poliuretanowe; twardej PUR gr. 60 mm
z pfaszczem PCV — 8,0 m

15. Izolacja rurociggow DN200 mm otulinami z pianki poliuretanowe; twardej PUR gr. 50 mm
z pfaszczem PVC — 3,0 m

16. Izolacja kolan DN200 mm otulinami z pianki poliuretanowej twardej PUR gr. 50 mm
z pfaszczem PVC — 3 szt
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NR UPRAWNIEN:
LOD/2339/
PWBS/14
MAZ/0201/
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K8AS8 do komory K8A10
DYSPOZYCJA RUROCIAGOW
W KOMORZE K8A9

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8
IMIE, | NAZWISKO:

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory

A. Goleniewski
P. Bobrowski

M. Studzinski

INWESTOR:
TEMAT
INWESTYCJI:
TRESC
RYSUNKU:
PROJEKTOWAL:
SPRAWDZIt:

OPRACOWAL:




