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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposob, warunki techniczno-
technologiczne oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmentu nawierzchni
jezdni, wjazdu i chodnika w pasie drogowym ulicy Narcyza Gryzla w Pabianicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci cieptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1: 500

e Inwentaryzacja w terenie istniejacych urzadzen drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego,

e Decyzja ZDM w Pabianicach

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje technologia odtworzenia nawierzchni:
e jezdni asfaltowej ul. Narcyza Gryzla,

e chodnika z ptyt betonowych 50x50cm

po budowie przytacza cieptowniczego w Pabianicach.

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Zgodnie z projektem instalacyjnym prace montazowe prowadzone beda w
jezdni oraz chodniku ulicy Narcyza Gryzla metoda wykopu otwartego.

Projektowany cieplociag zlokalizowany zostat w pasie drogowym jezdni o
nawierzchniach — asfaltowej oraz w chodniku — plyty betonowe 50x50 cm.

W ulicy Narcyza Gryzla istniejaca kanatowa siec cieptownicza znajduje si¢
pod chodnikiem oraz czgSciowo pod jezdnia. W ramach wykonania sieci
cieptowniczej konieczne bedzie rozebranie fragmentu jezdni w celu rozebrania
istniejacych kanatow cieplowniczych. Na potrzeby budowy przylacza cieplnego w
jezdni ul. Narcyza Gryzla przewiduje si¢ zajgcie potowy szerokos$ci jezdni. W celu
wykonania robot ziemnych nalezy pita mechaniczng wycia¢ fragment asfaltu o
szerokosci niezbednej dla wykonania wykopu. W trakcie prac ziemnych i
montazowych nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na zachowanie stabilnosci
istniejagcych warstw podbudowy, a w przypadku ich naruszenia bezwzglednie
wymieni¢ uszkodzong podbudoweg i wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni. Po
zasypaniu przylagcza cieptowniczego nalezy wykona¢ warstwe podbudowy
pomocniczej. Nastepnie nalezy zfrezowaé warstwe S$cieralng i rozebraé warstwy
betonu asfaltowego. Poszczegdlne warstwy rozbiera¢é na dlugos$ci zapewniajacej
stabilno$¢ 1 jednolito§¢ warstwy, ale nie mniej niz 20cm od krawedzi warstwy nizsze;j.
Jezdni¢ nalezy odtworzy¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Przy odtworzeniu
nawierzchni nalezy pamigta¢é o pozostawieniu 20cm zakladéw migdzy
poszczeg6lnymi warstwami w kierunku podtuznym i poprzecznym jezdni.

Przej$cie przyltacza cieptowniczego w ciggu pieszym wykona¢ metoda wykopu
otwartego. Nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych 50x50cm rozebra¢ i odtworzy¢ na catej
szerokosci chodnika.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopdw o $cianach pionowych oraz w
miejscach, gdzie w poblizu wykopu prowadzony bedzie ruch kotowy $ciany wykopu
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed utratg stabilnosci poprzez szalowanie. W
przypadku obsunigcia si¢ $cian wykopu nalezy go poszerzy¢ do miejsca, gdzie
podbudowa jezdni oraz grunt rodzimy beda stabilne.
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Wszystkie prace zimne zwigzane z rozbiorkg oraz odtworzeniem nawierzchni
nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub maszynowo z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zaleca si¢ wykonanie odkrywek kontrolnych istniejagcego uzbrojenia w celu
jednoznacznego okreslenia ich lokalizacji.

S. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem uktadanym warstwami co 20 cm
1 zaggszczanym mechanicznie. Dla wykopow w obrebie pasow drogowych
przewiduje si¢ calkowita wymian¢ gruntu na piasek. Ostatnie 25cm zasypki
wykona¢ z piasku o uziarnieniu cigglym.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic¢
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,98

5.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:
Jezdnig¢ ulicy Narcyza Gryzla nalezy odtworzy¢ do kat. ruchu KR3 typ Al:
1. warstwa mrozoodporna - pospotka zageszczona 25 cm
2. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 12cm
mechanicznie 31,5-63 mm Coo/3
3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 8cm
mechanicznie 0-31,5 mm Coos3
3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7em
4. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 Scm
5. warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
5.2. Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:
Wykopy nalezy zasypa¢ kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285. Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejagcej podbudowy tak,
aby uzyska¢ pewno$¢ stabilnosci pozostatej czeSci nawierzchni poza wykopem.
Nastepnie wykona¢ podbudowe pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm uktadanego w dwoch warstwach - dolnej o uziarnieniu
31,5/63 gr. 12cm i gérnej o uziarnieniu 0/31,5mm odpowiednio gr. 8cm - wg PN-
EN-13285.
5.3. Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:

Krawedzie istniejagcej nawierzchni bitumiczne] nalezy przyciaé pila
mechaniczng w odlegtosci 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy pomocnicze;.
Na tak wykonanych pracach przygotowawczych ulozy¢ warstwe podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubosci 7cm wg PN-EN 13108-
1:2008. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe wigzacg z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
z AC 16W35/50 wg PN-EN 13108-1:2008 zachowujac 20cm zaktadki. Nastepnie
dokona¢ frezowania istniejacej warstwy Scieralnej o gr.4cm na catej szerokosci jezdni.
Nowa warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4 cm odtworzy¢
na calym nowym i zfrezowanym obszarze na ok. 29,0 m® Dla zapewnienia
prawidlowej przyczepnosci nowych nawierzchni do brzegdéw istniejacego asfaltu
nalezy posmarowac je emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM wg PN — EN 13808:2010, oraz
skropi¢ catoéé podtoza kazdej z warstw rownomiernie w ilosci 0,5 kg/m?. Utozenie
warstwy  bitumiczne] nalezy realizowa¢ przy sprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych.



5.4. Odtworzenie nawierzchni z plyt chodnikowych.

Naruszony chodnik z plyt betonowych 50x50 cm odtworzy¢ na warstwie
mrozoodpornej z kruszywa naturalnego stanowigcego zasypke wykopu. Na zasypce
wykona¢ podbudowg¢ zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10cm oraz warstw¢ wyroOwnawcza piaskowo-cementowg R
= 5MPa 1 grubosci 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty chodnika
odtwarza¢ na zaklad. Nie wykorzystywa¢ ponownie elementéw uszkodzonych i
popekanych. Szczeliny migdzy elementami zamuli¢ piaskiem zgodnym z PN-79/B-
06711.

5.5. Wymiana kraweznikow wraz z lawa

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do
odtworzenia kraweznikow stosowac istniejace nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniu z wlascicielem drogi. Swiatto
(odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm. Ustawianie krawegznikow na tawie betonowej wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3cm po zaggszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny wypetli¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraw¢znikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Wymianie podlega¢ beda jedynie krawezniki zdemontowane
na czas budowy.

6. UWAGI WYKONAWCZE

Szczegdlng uwage zwrdci¢ na przygotowanie i zaggszczenie podtozy, gdyz ich
jako$¢ ma istotny wptyw na trwato$¢ nawierzchni drogowe;.
Nie dopusci¢ do naruszenia podtoza pod istniejacg nawierzchnia.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.
Wszystkie roboty drogowe wykonywaé zgodnie z Ogodlnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robdt drogowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

7. NORMY

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1:
Beton asfaltowy.

PN-75/S-96015 ,,Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie."

PN-EN-13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych.

PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN — EN 1340:2004 Krawg¢zniki betonowe

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

PN - EN 1338: 2005 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1339 Betonowe ptyty drogowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.



PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i z godnosé
wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowala:



