Puszka przytgczeniowa alarmu
typ 67LV45

Przemuréwka z cegty petnej

otynkowana dwustronnie
i zabezpieczona Abizolem

Zakoriczenie termokurczliwe 400

Pierscieri uszczelniajgcy 400
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Puszka przytqczeniowa alarmu

PRZEKROJ A—A

typ 67LV45

4 Zakoriczenie termokurczliwe 400

Pierscieni uszczelniajgcy 400
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Przemuréwka z cegty pefnej

otynkowana dwustronnie
i zabezpieczona Abizolem
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utwierdzajgce przewody cigpfownicze w punkcie statym

N N AN
2%273, Q\éo/

>

Zestawienie materiatow:

1. Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN25, PN25 — 2 szt

x

2. Rura stalowa ze szwem 33,7x2,6 mm — 50 m
J. Kolano hamburskie 33,7x2,6 mm 90st. — 4 szt

%ZQ rurociggach DN250 odcigé¢ kolce
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utwierdzajgce przewody ciepfownicze w punkcie stafym

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory
K8A8 do komory K8A10

SKALA:
1:25

TRESC
RYSUNKU:

DYSPOZYCJA RUROCIAGOW
W KOMORZE K8A8

NR RYSUNKU:

/4

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
H : LOD/2339/
|rrosekTowar: | A. Goleniewski PWBS/14 07.2023
: MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 07.2023
OPRACOWAL: M. Studzinski | = 07.2023




