Puszka przytgczeniowa alarmu
typ 67LV45

Przemuréwka z cegty pefnej

otynkowana dwustronnie
i zabezpieczona Abizolem

2x219,1/315
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PRV ORI SRS S Zakoriczenie termokurczliwe 315 mm

1. Zawér kulowy odcinajacy do wspawania DN50, PN25 — 2 szt

2. Manometr zegarowy 0-2,5 MPa — 2 szt

Kurek manometryczny — 2 szt
Rurka manometryczna — 2 szt

J. Rura stalowa ze szwem 219,1x4,5 mm — 1,0 m
4. Rura stalowa ze szwem 60,3x2,9 mm — 2,5 m
9. lzolacja rurociggéw DN200 mm otulinami z pianki poliuretanowej twardej PUR gr. 50 mm

z pfaszczem PVC — 1,0 m

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

punktu statego PS-7 przy ul. Wileiskiej w Pabianicach

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory K-2 do méﬁ“.mm

NR RYSUNKU:

TRESC
RYSUNKU:

DYSPOZYCJA RUROCIAGOW @
W KOMORZE K-2

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

A. Goleniewski LOD2339/ | 08 5023

PROJEKTOWAL:

PWBS/14

SPRAWDZIt:

P. Bobrowski MAZ/0201/ | g 5023

POOS/07

OPRACOWAL:

M. Studzinski | 08.2023




