PRZEJSCIE POPRZECZNE PRZEZ JEZDNIE— UL. NARCYZA GRYZLA
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Kraweznik_betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm

ISTNIEJACY
o_._owb_x Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm — cafa szerokos¢ jezdni
Ptyty chodnikowe 50x50 gr Scm Warstwa wiqzqca beton asfaltowy —5cm
Podsypka piask.—cement. 5 MPa gr.5 cm Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm
P Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
odbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —8cm
Zaggszczonego gr.10 cm Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
Warstwa mrozoodporna piasek zaggszczony stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm —12cm
—25¢cm Warstwa_mrozoodporna piasek zageszczony
-25cm
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Piasek — zageszczenie 1.03

Projektowane przylfqcze preizolowane 2x26,9/90 mm
Istniejgca sie¢ cieptownicza DN350 Istn. kanaf ciepfowniczy
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PRZEJSCIE POPRZECZNE JEZDNI — UL. NARCYZA GRYZLA
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY WZDtUZ JEZDNI
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Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm
Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm -12cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
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~_Grunt rodzimy

Piasek — zageszczenie 1.03

— Szalunek
INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach

3.00 95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8

AN, Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika w pasie |5~

drogowym ulicy Narcyza Gryzla w Pabianicach NFrw
TRESG PRZEKROJE KONSTRUKCJYJNE N
RYSUNKU: JEZDNI | CHODNIKA
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