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S — studnia zawordw preizolowanych odcinajgcych
( rozwiqzanie ze skrzynkq uliczng )

PW — wigczenie projektowanych rurociggéw 2x88,9/160 mm
w istn. sie¢ 2x219,1/315 mm metodq wcinki na gorgco

Z1-76 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st.

Z7 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

Z9-1 — giecie rur 6st.

Z9 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.

29-2, 79-3 — giecie rur 4st.

Z10-713 — kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

01 — tréjnik preizolowany réwnolegly 88,9/48,3 mm

02 — trojnik preizolowany z uskokiem 88,9/60,3 mm

03 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/76,1 mm

04 — tréjnik preizolowany z uskokiem 60,3/33,7 mm

05 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/48,3 mm

P

06 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/42,4 mm

\ 2x48,3/110 2 . .
N . 07 — tréjnik preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm
N\ S1 — zawér preizolowany odcinajgcy 88,9/160 mm
N S4, S7 — zawér preizolowany odcinajgcy 60,3/125 mm
N R1 — redukcja stalowa 88,9/60,3 mm
w 19 R2 — redukcja stalowa 76,1/60,3 mm
\v R3 — redukcja stalowa 60,3/48,3 mm
Wps INWESTOR: Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8
) &v& TEMAT Budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych w kierunku [ ska.a:
@.%_0 INWESTYCJL: bud. zlokalizowanych przy ulicy Wileriskiej 35/37, 39, 45, 1:500
Sniadeckiego 2, 4, 6A i Moniuszki 114/116, 118/120 NR RYSUNKU-
oy SCHEMAT MONTAZOWY p.
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