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Zestawienie materiatdw przytqcza wezta cieplnego
1. Zawér odcinajgcy kotnierzowy DN 15 — spinka cyrk. — 2 szt
2. Rura stalowa ze szwem 60,3x2,9 mm — 3,0 m
3. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm — 1,0 m
4. Kolano hamburskie 90 st. 60,3x2,9 mm — 4 szt
. lzolacja rurociggow 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 30 mm
z pfaszczem PCV — 3,0 m
6. Izolacja kolan 60,3x2,9 mm otulinami PUR, gr. 30 mm
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
TEMAT Budowa przylgczy cieptowniczych z rur preizolowanych do | skaia-
INWESTYCJI: bud. zlokalizowanych przy ulicy Wilenskiej 35/37, 39, 45, 1:50
Sniadeckiego 2, 4, 6A i Moniuszki 114/116, 118/120 NRRYSUNKU-
rese WEJSCIE RUR DO POMIESZCZENIA WEZLA 1 7
RS WILENSKA 39
IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
prosektowa:: | A. Goleniewski Coeaasl | 08.2023
. : MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 08.2023
OPRACOWAL: M. Studzinski == 00| e 08.2023




