koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego
wg. opisu na rysunku - zasilanie od RAC do zabezp. w
Z.K - zalicznikowych zasil gt.

YKY 5 x 16mm2 + 1 x 16mm2 - uziemiajgcy
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GSU
Istniejacy budynek
sgsiedni
sposéb utozenia paneli PV na konstrukcji
w odniesieniu do potaci dachu
panele PV
elementy konstrukcji nosnej
przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i grubosciq min 8mm - antyposlizgowe
generator
Pobl - 36 paneli -590wWp
36 x 590Wp - 21.240WP - 21,24kWp
cos fi -1

Pc  21,24kWp x 1 - 21,24kWp
proponowany inwerter - 20kWp - dostosowany docelowo do
wspotpracy z magazynem energii

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
20,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
20,0 x 1.000 = 20.000kWh/rok

Konstrukcje typowe dla dachéw ptaskich o matym kgcie nachylenia i pokryte papq jak pokazano na rysunkach.
Konstrukcje wykonane z profili stopdw aluminium technicznego lub stali odpornej na dziatania atmosferyczne ( nierdzewnej).
Konstrukcje uktadac na przektadkach pod catq dfugosciq profili metalowych konstrukcyjnych o szerokosci min . 180mm i
grubosci min. 8mm. Przektadki wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego antyposlizgowego o gr. min . 8mm odporne na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, np. z podklejonq papq bitumiczng lub gumq odpornq na dziatanie
promieniowania UV i czynnikéw atmosferycznych.

Potgczenia uziemiajgce i wyrdwnawcze wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym niz 10mm, w korytach kablowych
perforowanych mocowanych do podtoza na podstawkach z tworzywa sztucznego klejonego do podtoza lub mocowanych do
konstrukcji wsporczych paneli. Elementami tgczgcymi poszczegdlne elementy konstrukcji sq sruby, nakretki i podktadki
wykonane z elementdow stalowych niekorodujgcych lub kwasoodpornych. Wszystkie potgczenia roztgczne wykonywac z
zastosowaniem zaciskow.

W przypadku gdy prowadzony jest tylko jeden przewdéd moze byc¢ uktadany w rurze ochronnej - sztywnej odpornej
na promieniowanie UV i posiadajqcej certyfikat niepalnosci. Rure mocowac na uchwytach odstepowych na podstawkach z
tworzywa klejonych do potaci dachu.

UWAGA !1!

Linia zasilajgca od inwertera do rozdzielni gtdwnej - parter budynku prowadzi¢ w scisle wspdtpracy z uzytkownikiem
- Inwestorem. Zasilanie z generatora wprowadzi¢ na uprzednio przygotowane zabezpieczenie o wartosciach podanych na
schemacie zasilania

Linie zasilajgcg wykonac kablem YKY min 5 x 16mm2 lub pojedynczymi przewodami gietkimi w podwdjnej izolacji
odpornymi na warunki atmosferyczne.

Potqczenia uziemiajgce wyrownawcze do inwertera i rozdzielnicy "RDC" i "RAC" - wykonac szynq uziemiajgcg MSU" i
przewodami gietkimi w podwdjnej izolacji odpornymi na warunki atmosferyczne i przekroju nie mniejszym niz 16mm2.
Uktadac we wspdlnych korytach kablowych z przewodami prgdowymi, od GSW (Gtownej Szyny Wyréownawczej) - rodz.
"R.G." do MSU (Miejscowej Szyny Uziemiajgcej) przy inwerterze. Od MS € - potgczenia wyréwnawcze wykonywac
przewodami gietkim o przekroju min. 10mm2.

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtgczenie zasilania.
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INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach

ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice

TYTULRYS.:

Budynek administracyjno - biurowy
kottowni - przy ul. Cmentarna 5
rozmieszczenie konstrukcji i potgczenia
uziemiajqce i wyrownawcze

TEMAT:  Zaktad Energetyki Ciepinej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski
ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice
dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5
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