koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego
wg. opisu na rysunku - zasilanie od RAC do zabezp. w
Z.K - zalicznikowych zasil gt.

YKY 5 x 16mm2 + 1 x 16mm2 - uziemiajgcy
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Istniejgcy budynek
sasiedni
sposéb utozenia paneli PV na konstrukcji
w odhniesieniu do potaci dachu
panele PV @lm —
h = 50m
h1 - 1m
0 0
2 0
g
elementy konstrukcji nosnej
przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i grubosciq min 8mm - antyposlizgowe
generator
Pobl - 36 paneli -590wWp
36 x 590Wp - 21.240WP - 21,24kWp
cos fi -1
Pc  21,24kWp x 1 - 21,24kWp

proponowany inwerter - 20kWp - dostosowany docelowo do
wspotpracy z magazynem energii

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
20,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
20,0 x 1.000 = 20.000kWh/rok

Konstrukcje typowe aerodynamicznez kqtami i ksztattami jak
pokazano na rysunkach. Wykonanie z profili aluminium technicznego lub
stali odpornej na dziatania atmosferyczne ( nierdzewnej).

Istniejgcq instalacje odgromowgq zmodyfikowac uzupetniajgc o
maszty odgromowe montowane na tréjnogach. Zwody poziome i pionowe
wykonano z tradycyjnych pretéow FeZn fi 8mm, zwody poziome potgczyc z
masztami odgromowymi przynajmniej w dwoch miejscach..

Maszty odgromowe o wys. 5m na tréjnogu, tqczyc z otokiem
poziomym z dwdch stron. Potqczenia konstrukcji tgczy¢ do otoku
przewodami gietkimi o srednicy nie mniejszej niz 10mm2. Wszystkie
potgczenia roztgczne zabezpieczac¢ smarem techniczcznym po zakoriczeniu
robot

Potqczenia uziemiajgce i wyrownawcze wykonac przewodami o
przekroju nie mniejszym niz 10mm2, montowanych w korytach kablowych
perforowanych mocowanych do podfoza na podstawkach z tworzywa
sztucznego klejonego do podtoza. Wszystkie potgczenia wykonywac z
zastosowaniem zaciskow zaciskowych.

W przypadku gdy prowadzony jest tylko jeden przewod moze by¢
uktadany w rurze ochronnej - sztywnej odpornej na promieniowanie UV i
posiadajgcej tzw. certyfikat niepalnosci. Rure mocowac na uchwytach
odstepowych na podstawkach z tworzywa klejonych do potaci dachu.

UWAGA

Na zakorczenie robot wykonac pomiary a protokot dotaczyc do
dokumentacji odbiorowej

Maszt odgromowy na trojnogu | - 5m, spetniajgcy kryteria normy PN-EN
62305-4:2008 w zakresie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych
na budynkach i obiektach kubaturowych

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtgczenie zasilania.

EEO-PROJ Iniynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych

i Odnawialnych Zrédet Energii oraz technologii innowacyjnych “..ﬂ-k-mayﬂ

} =y =) c
Stanistaw Linert o @E‘N\a

87 - 816 Whoctawek, ul. Hoza 10 / 36 www.eko-proj-edu.pl; stanislawlinert@wp.pl; + 48 608-553-566

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach

ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice

TYTULRYS.:

Budynek administracyjno - biurowy
kottowni - przy ul. Cmentarna 5
Instalacje Odgromowe i uziemiajgce

TEMAT:  Zaktad Energetyki Ciepinej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski
ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice
dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5
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