do istn. ZK poza uktadem pomiarowym i
zabezp. gtownym - w Scianie budynku
Lub rozdz. gtéwnej budynku

2.465

1.133

koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego
wg. opisu na rysunku - zasilanie od RAC do zabezp. w
Z.K - zalicznikowych zasil gt.

YKY 5 x 16mm2 + 1 x 16mm2 - uziemiajgcy
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Istniejacy budynek
sgsiedni

stacia stacja METEO - wspdtpracuj e z systemem zarzgdzania energig, systemem zarzqdzania energi q,
§m*mo inwerterem i monitoringiem, poprzez system platfory komunikacyjnej i bezpieczeristwa .
Montaz na konstrukcji - na koricu po Srodku pomiedzy dwoma generatorami

- Rozdzielnica RDC - (prqdu statego ) o IP min. 65 - montowana przed inwerterem - wyposazenie
zgodnie ze schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnice RDC bezposrednio na
gruncie, rozdzielnice wyposazy¢ w fundament, zabezpieczenie rozdzielnicy i inwertera zamkami
patentowymi.

R.DC. ...

= Rozdzielnica RAC - o IP min. 65 - montowana za inwerterem - przetwornikiem prqdu 15,0kW -
inwerter s . . . . . m . .
RAC. wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania . Montaz na konstrukcji pod rodzielnicq RDC lub

bezposrednio na gruncie, wéwczas rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w fundament, zabezpieczenie
rozdzielnicy i inwertera zamkami patentowymi. Obudowa min IP 65

UWAGA!

Zapewnic dobrg wentylacje dla inwerteréw w poszczegdlnych zestawach - obudowach
rozdzielczo - przytqczeniowych

mm MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajgca, prefabrykowna, z zaciskami srubowymi,

GSU/MSU. yziemiona poprzez zacisk probierczy typu "ZKU" i potgczona z otokiem
uziemienia odgromowego w ziemi na zewnatrz budynku. Wykonac pomiar
skutecznosci uziemienia ochronnego.
UWAGA !
MSU ( Miejscowq Szyne Wyréwnawczq ) montowaé w kazdej rozdzielnicy R.AC. |
tgczy¢ z GSU w budynku przepompowni ( ztgczu) oraz konstrukcjami nosSnymi
paneli PV, rozdzielnicami "R.DC". Do konstrukgji i rozdzielnic R.DCF przekrdj

przewodu nie mniejszy ni¢ 10mm?2 - oznakowany zgodnie z PN.

Generator fotowoltaiczny - modot w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancja +5W,
certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB (Multi Bus Bar) ; znakomita wydajnosc przy niskim
natezeniu $wiatta, wysoka odpornos¢ na mgte solng i amoniak - certyfikat TUV; liczba ogniw - 156 ( 6 x 26 )
30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej

20 letnia gwarancja na produkt

moc maksymalna STC STC - 590Wp
moc maksymalna NOCT NOCT - 449Wp
napigcie mocy max. Vmp STC - 51,421V
napiecie mocy max. Vmp NOCT - 43,48V
napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 49,53V
napiecie obwodu otwartego - Voc NOCT - 41,63V
prqgd zwarcia - Isc STC - 14,46A
prqd zwarcia - Isc NOCT - 11,39A
prqgd przy mocy nax - Imp STC - 13,17
prqd przy mocy max - Imp NOCT - 10,77A
wsp. sprawnosci - 21,11%
max. napiecie uktadu 1.000/ 1.500 VDC
llos¢ diod bypass - 3
Konektory , typ MC4

wsp. temp.  Pmax - -0,35%/ st.C

- odpornos¢ na wiatr i obcigzenie sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normgq IEC 61215,
- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej
Jjednostki certyfikujqcej,
- wytrzymatosc¢ udarowa:

- na obcigzenie sniegiem - 5.400Pa,

- na obcigzenie wiatrem - 3.800Pa

- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godz.
- atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na state napiecie
systemowe DC - min. 1000V

elementy konstrukcji nosnej

sposéb utozenia paneli PV na konstrukcji
w odniesieniu do potaci dachu

panele PV

przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i grubosciq min 8mm - antyposlizgowe

generator

Pobl - 36 paneli
36 x 590Wp

cos fi

Pc  21,24kWp x 1

proponowany inwerter - 20kWp - dostosowany docelowo do
wspotpracy z magazynem energii

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
20,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtgczenie zasilania.

EEO-PROJ Iniynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych
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-1 INWESTOR:

- 21,24kWp Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTUL RYS.:

ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice - . .
Budynek administracyjno - biurowy
kottowni - przy ul. Cmentarna 5

TEMAT:  Zaktad Energetyki Ciepinej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski Generator PV - na dachu
ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice P - 20,0kWp
dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5

20,0 x 1.000 = 20.000kWh/rok PROJ. | IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA SKALA
upr. inzynieryjno - budowlane .
PROJ. | mgrinz. w zakresie instalacji elektrycznych 10. 2023 A3 PB 1:100
Stanistaw Linert| UAN-NB-8386-5/38/85Wk .
KUP/IE / 0431/ 03 REW. ARKUSZ NR RYS.
inz. Jan upr. inzynieryjno - budowlane
. w zakresie instalacji elektrycznych
SPR. | Klockowski UAN - NB -8386-5/2/85Wk 10. 2023 00 1z1 EPO1
KUP/IE/1039/01




