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METEO (dach)

Y

( temp. paneli, temp. powietrza, nastonecznienie, sita wiatru )

monitor 32 "
prezentujgcy prace generatora PV
i parametry z meteo

MODBUS

generator
Pobl - 36 paneli - 590Wp

36 x 590Wp - 21.240Wp - 21,24kWp
cos fi -1
Pc  21,24kWp x 1 - 21,24kWp
dobrano inwetrer o mocy 20kW;
po stronie "AC" U-400V; In-289A

po stronie "DC"  Umax - 1.100V Imax - 30A/30A

Dodatkowa ochrona od skutkéw prqddw statycznych
uziemianie ochronne - wyréwnawcze z instalacjg "PE"

roztgcznik bezp. z wktadkg
cylindryczng - 50A gG dla PV
w "R.G. budynku kottowni
zasil z Rnn 3 - odbiory

KU

.|I|||—

istn. zasilanie energetyczne
kablowe z Rnn# - bud. kottowni

Projektowany uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtqczenie zasilania .

BEO-PROJ [niynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych

i Odnawialnych Zrédel E nergii oraz technologii innowacyjnych
Stanistaw Linert

EERKO-PROJ

87 - 816 Wioclawek, ul. Hoza 10/36 www.eko-proj-edu.pl; stanislawlinert@wp.pl; + 48 608-553-566

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach

ul. Sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice

TEMAT: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski

dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5

ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice

TYTULRYS.:

Schemat zasilania
generator PV P - 20,0kWp
wspdtpraca z instlalacjami

wewn. i sieciq energetyczng

PROJ. | IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA SKALA
o upr. inzynieryjno - budowlane .
PROJ. mgrinz. w zakresie instalacji elektrycznych A3 PB 1:100
Stanistaw Linert | UAN-NB - 8386 -5 /38 /85Wk 10. 2023
KUP/IE / 0431/ 03 REW. ARKUSZ NRRYS.
inz. Jan upr. inzynieryjno - budowlane
. w zakresie instalacji elektrycznych
SPR. | Klockowski UAN - NB -8386-5/2/85Wk 10. 2023 OO \_ N\_ mb Q.m
KUP/IE/1039/01




