generator PV - 20,0kWp - 36 paneli po 590Wp
Tigo Bramka GTWY taricuch "A" - 18 paneli - 590Wp taricuch "B" - 18 paneli - 590Wp
2 TigoTS-4-R-0 TigoTS-4-R-0
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rozdz. RAC 1 - na konstrukcji
5xPELY1x10
rozdz. RDC 1 - na konstrukcji Inwerter - firmy ............. //// //]/ rozdz. "R.G." - budynek
5xPELY 1x10 20,0 - 3f - Wi-Fi /77 /77 adm. - soc.
/
1XYLGy 10mm2 N /
XTEGy Somme. 1 x YLGy 10mm2 1 x YLGy 10mm2
Ny 5x YLGy 16mm2 w korycie kablowym
Dodatkowa ochrona od skutkdw prgdow statycznych uziemianie ochronne -
MSU. ——[o_ o wyréwnawcze z instalacjg "PE"
ZKU
Przewody prgdowe fotowoltaiczne pomiedzy panelami PV - przekrdj - min 4mm?2

-min 6mm2

przewody od poszczegdlnych sekcji - taricuchow do rozdzielnicy "RDC"

Generator fotowoltaiczny - modot w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancja +5W,
certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB (Multi Bus Bar) ; znakomita wydajnos¢ przy niskim
natezeniu $wiatta, wysoka odpornos¢ na mgte solng i amoniak - certyfikat TUV;  liczba ogniw - 156 ( 6 x 26 )
30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej
20 letnia gwarancja na produkt

moc maksymalna STC

moc maksymalna NOCT

napigcie mocy max. Vmp

napiecie mocy max. Vmp

2.465

STC - 590Wp
NOCT - 449Wp

STC - 51,421V
NOCT - 43,48V

1.133

Projektowany uktad sieci : TN- C

napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 49,53V H H H _

napiecie obwodu otwartego - Voc NOCT - 41,63V V\O‘\ N\ANOS\Q\;\ Q\A*QQ \BMNQ\QD\ I: u”\< .m

prad zwarcia - Isc STC - 14,464 Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtqczenie zasilania.
prqgd zwarcia - Isc NOCT - 11,39A

prqd przy mocy nax - Imp STC - 13,17

prqgd przy mocy max - Imp NOCT - 10,77A generator

wsp. spri awnosci - 21,11% Pobl - 36 UQBQ\ i -590 _\_\B BEOQO-PROJ [niynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych

max. napiecie uktadu 1.000/ 1.500 VDC 36 x 590Wp - 21.240Wp - 21,24kWp i Odnawialnych Zrédel Energii oraz technologii innowacyjnych M\NN vu y aﬁk wm. q
llos¢ diod bypass i 3 cos ‘b -1 87 - 816 Wioctawek, ul. Hoza 10/ 36 :.:.:‘.&8.ES\..MM““.NMWﬁ“ﬁﬁﬂw:&:»ﬁ@:ﬁ%\\ + 48 608-553-566 - -
Konektory , typ mc4 Pc  21,24kWp x 1 - 21,24kWp

wsp. temp.  Pmax - -0,35% / st.C

- odpornos¢ na wiatr i obcigzenie sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normq IEC 61215,

INWESTOR:

TYTULRYS.:

dobrano inwetrer o mocy 20kW; Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach

- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej
Jjednostki certyfikujqcej,
- wytrzymatosc¢ udarowa:

- na obcigzenie sniegiem - 5.400Pa,

- na obcigzenie wiatrem - 3.800Pa

po stronie "AC"
po stronie "DC"

U - 400v;
Umax - 1.100V Imax - 30A/30A

In-28,9A

ul. $w. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Budynek administracyjno - biurowy

TEMAT: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kotfownia Piaski

kottowni - przy ul. Cmentarna 5

ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice Generator PV - na dachu

P - 20,0kW,
- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godsz. dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5 P

- atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na stafe napiecie PROJ. | IMIE [ NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA SKALA
systemowe DC - min. 1000V .. upr. inzynieryjno - budowlane > m Tm \_ \_OO

PROJ. mgrinz. w zakresie instalacji elektrycznych 10. 2023 .
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inz. Jan upr. inzynieryjno - budowlane
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