taricuch "A" - 19 paneli - 590Wp

generator PV - 30,0kWp - 56 paneli po 590Wp

taricuch "B" - 19 paneli - 590Wp

taricuch "B" - 18 paneli - 590Wp
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| 1 coylindryczng - 50A gG dla PV Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odfgczenie zasilania
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monitor 32 " dobrano przetwornik pradu i napiecia (inwerter ) o mocy 30kWp INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTULRYS.:
prezentujqcy prace generatora PV ul. Sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Schemat zasilania

i parametry z meteo

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
30,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
30,0 x 1.000 = 30.000kWh/rok

Dodatkowa ochrona od skutkéw prqdow statycznych
uziemianie ochronne - wyréwnawcze z instalacjg "PE"

KU

TEMAT: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski

ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice

generator PV P - 30,0kWp
wspdtpraca z instlalacjami
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