Zaktad Energetyki Cieplnej sp z 0.0. w Pabianicach
95 - 200 Pabianice; ul. $w. Rocha 8

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Generator fotowoltaiczny na budynku kottowni "Piaski" P - 30kWp
ADRES INWESTYCJI ;' 95-200 Pabianice; ul. Cmentarna 5

INWESTOR . Zaktad Energetyki Cieplnej sp z 0.0. w Pabianicach

ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice; ul. Sw. Rocha 8

BRANZA : ELEKTRYCZNA -generator PV - 30,0kWp

SPORZADZIt KALKULACJIE : EKO-PROJ Inzynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakre-
sie tradycyjnych i Odnawialnych Zrédet Energii oraz technologii inno-
wacyjnych Stanistaw Linert

SPRAWDZIt PRZEDMIAR :  Stanistaw Linert

DATA OPRACOWANIA : listopad 2023r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2023r.



Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P - 30,0K81A\ZKBECRAEDANIAR@Mentarna 5 - budynek kottowni

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Konstrukcja montazowa i elementy mocujace
1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg, |szt.
d.1/0701-22 montaz konstrukcji pod panele PV w uktadzie horyzontalnym o kacie pochyle-
nia do 5 stopni. Montaz bezinwazyjny
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2|KNR 4-01 Dwuwarstwowe utozenie przektadek dylatacyjnych - ochronnych pod konstruk-|m2
d.1/0602-06 - cjami no$nymi o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona pokrycia dachowe-
analogia go
43.5 m2 43.500
RAZEM 43.500
2| generator fotowoltaiczny
3/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz paneli fotowoltaicznych na szt.
d.2|0406-04 przygotowanych konstrukcjach
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
4/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-03 lub bolce - podtgczanie praewodéw poszczegoétnych taricuchéw migdzy sobg i
do elementéw rozdzielnicy RDC
148 szt.zyt 148.000
RAZEM 148.000
5/KNNR 5 Montaz inwertera o mocy 30,0kWp, beztransformatorowego, 3 fazowego 230 / |szt.
d.2/0405-08 - 400V
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podfoza |szt.
d.2/0405-06 przez przykrecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania - koszt
montazu i prefabrykac;ji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 5 Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza |szt.
d.2|/0405-07 przez przykrecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania - koszt
montazu i prefabrykacji, wyposazéna wytgcznik p.poz., brame sieciows i stacje
pogody, licznik energii wyprodukowanej i oddanej do sieci
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sie¢
- licznik energii wyprodukowanej, zuzytej i oddanej do sieci
RAZEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2/1105-07
67 m 67.000
RAZEM 67.000
9|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 ukfadane w goto- m
d.2|0202-02 wych korytkach - przewdd solarny (+) i (-) wg projektu
42 m 42.000
RAZEM 42.000
3|Potaczenia uziemiajace i wyréwnawcze
10|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3/0601-02 nikach klejonych, wykonane z preta odgromowego typu ALMgSI 8mm - wy-
miana elementoéw instalacji odgromowej po montazu generatora PV
26 m 26.000
RAZEM 26.000
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 25 mm2 wciggane do rur - kolory |m
d.3/0201-05 przewodoéw zgodne z PN - szt. 5
26x5= 130 mb
130 m 130.000
RAZEM 130.000
12/KNNR 5 Montaz kocéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.3/1204-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4 |zasilanie energetyczne - generator - rozdzielnia gtéwna
13|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) klejo- |m
d.4/0110-01 ne - koryta kablowe perforowane
26 m 26.000
RAZEM 26.000
14|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.4/0716-03 nych, kabel zasilajgcy od generatora PV do R.G. budynku kottowni
26 m 26.000
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Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P - 30,0K81A\ZKBECRAEDANIAR@Mentarna 5 - budynek kottowni

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26.000
5|Prace pomiarowe i kontrolne
15|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy) - badanie obwodéw solarnych - przyjeto jak obwéd 1-fazowy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5/1303-02 stepny pomiar) - badanie obwodéw solarnych - przyjeto jak obwéd 1-fazowy
pomiar 3.000
RAZEM 3.000
17|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej; pomiar
d.5|indywidual- |- projekt powykonawczy,
na - instrukcja eksploatacji systemu fotowoltaicznego,
- szkolenie personelu w zakresie eksploatacji
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S

p. jedn.
1|Konstrukcja montazowa i elementy mocujace
1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.

d.1/0701-22 czych przykrecanych do 18 kg, montaz kons-

trukcji pod panele PV w uktadzie horyzontalnym
o kacie pochylenia do 5 stopni. Montaz bezin-
wazyjny

obmiar = 56szt.

-R--

1* robocizna r-g 49.9450 0.000 0.00
0.9339*0.955=0.891875r-g/szt.
- M -

2* konstrukcje wsporcze pod montaz paneli PV w | szt 56.0000 0.000 0.00

ukfadzie przestrzennym tréjkata wykonane z
metalu - stal nierdzewna - w uktadzie horyzon-
talnym o kacie pochylenia do 15 stopni. Montaz
bezinwazyjny aluminium - stal niekorodujaca

1szt/szt.
3* balast do konstrukcji wsporczej pod panele PV | 3 56.0000 0.000 0.00
- obrzeza trawnikowe o gr. min 6cm
13/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Dwuwarstwowe utozenie przekitadek dylatacyj- | m2
d.1/0602-06 - ana- |nych - ochronnych pod konstrukcjami no$nymi
logia o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona po-
krycia dachowego
obmiar = 43.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.5800 0.000 0.00
0.68r-g/m2
-M --
2* dwuwarstwowe utozenie przektadek dylatacyj- | m2 50.0250 0.000 0.00
nych - ochronnych pod konstrukcjami no$nymi
o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona po-
krycia dachowego
1.15m2/m?2
3* papa wierzchnia termozgrzewalna standard m?2 50.0250 0.000 0.00
1.15m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Konstrukcja montazowa i elementy mocujace

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.
2| generator fotowoltaiczny
3|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz | szt.
d.2|04 paneli fotowoltaicznych na przygotowanych
konstrukcjach
obmiar = 56szt.
-R--
1* robocizna r-g 96.8800 0.000 0.00
1.73r-g/szt.
-M --
2* panel fotowoltaiczny, polikrystaliczny o mocy szt 56.0000 0.000 0.00
590W na przygotowanym podtozu bez podia-
czania pod zaciski + montaz optymalizerdw;
1szt/szt.
3* optymalizer z systemem zabezpieczenia i moni-| 3 56.0000 0.000 0.00
toringu o mocy do 700W
13/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNNR 5 1203- |Podfaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | szt.
d.2|03 kroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce - zyt
podtgczanie praewoddw poszczegoinych tancu-
chéw miedzy sobg i do elementéw rozdzielnicy
RDC
obmiar = 148szt.zyt
~-R -
1* robocizna r-g 3.4188 0.000 0.00
0.0231r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 5 0405- |Montaz inwertera o mocy 30,0kWp, beztrans- | szt.
d.2|08 - analogia |formatorowego, 3 fazowego 230 / 400V
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
1.4r-g/szt.
-M --
2* inwerter o mocy 3 hybrid hybrydowy hybrydowy | szt 1.0000 0.000 0.00
hybrid 0,0kWp, beztransformatorowy, 3 fazowy
230/ 400V, wyposazony w system monitoringu
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNNR 5 0405- [Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z szt.
d.2|06 konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykaciji
obmiar = 1szt.
~-R -
1* robocizna™ r-g 1.1100 0.000 0.00
1.11r-g/szt.
M -
2 Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z szt 1.0000 0.000 0.00
konstrukcjg mocowang do podfoza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykac;ji
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-5.
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.
7/KNNR 5 0405- |Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z szt.
d.2|07 konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykacji, wypo-
sazoéna wytacznik p.poz., brame sieciows i sta-
cje pogody, licznik energii wyprodukowanej i
oddanej do sieci
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sieé¢
- licznik energii wyprodukowanej, zuzytej i od-
danej do sieci
RAZEM
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000 0.000 0.00
1r-g/szt.
-M --
2* Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z szt 1.0000 0.000 0.00
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykacji, wypo-
sazoéna wytacznik p.poz., brame sieciows i sta-
cje pogody
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sie¢
- licznik energii wyprodukowanej, zuzytej i od-
danej do sieci RAZEM
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.2|07 do gotowych otworéw
obmiar = 67m
~-R -
1* robocizna™ r-g 10.5860 0.000 0.00
0.158r-g/m
M -
2 koryto kablowe Baks m 67.0000 0.000 0.00
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.2(02 do 10 mm2 ukfadane w gotowych korytkach -
przewdd solarny (+) i (-) wg projektu
obmiar = 42m
~R -
1* robocizna™ r-g 0.7518 0.000 0.00
0.0179r-g/m
M -
2 przewody izolowane jednozytowe m 43.6800 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-6-




Przedmiar Roboét - Generator fotowoltaiczny - P - 30,0kWpRGIESURGDIAMMIE- Cmentarna 5 - budynek kottowni

generator fotowoltaiczny

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.

3|Potaczenia uziemiajgce i wyréwnawcze

10|KNNR 5 0601- | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.3(02 poziome mocowane na wspornikach klejonych,
wykonane z preta odgromowego typu ALMgSI
8mm - wymiana elementéw instalacji odgromo-
wej po montazu generatora PV
obmiar = 26m

-R--
1* robocizna
0.244r-g/m

m

r-g 6.3440 0.000 0.00

-M --
2* prety stalowe ocynkowane AIMgSi 8mm m 27.0400 0.000 0.00
1.04m/m
3* wsporniki dachowe - na podstawkach klejone szt 26.2600 0.000 0.00
do potaci dachu
1.01szt/m

4* zfacza rynnowe szt 0.7800 0.000 0.00
0.03szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%

~S--
6* spawarka m-g 0.8840 0.000 0.00
0.034m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11/KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.3/05 25 mm2 wciggane do rur - kolory przewodéw
zgodne z PN - szt. 5
26 x5= 130 mb
obmiar = 130m

~-R--
1* robocizna™ r-g 4.1600 0.000 0.00
0.032r-g/m

-M --
2* przewody izolowane jednozytowe LGy 25mm2 | m 135.2000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12/ KNNR 5 1204- |Montaz koficéwek kablowych przez zaciskanie -| szt.
d.3/02 przekroj zyt do 25 mm2
obmiar = 10szt.

~-R--
1* robocizna
0.0809r-g/szt.

r-g 0.8090 0.000 0.00

M -
2* koncowki kablowe do zaprasowania szt 10.3000 0.000 0.00
1.03szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Potaczenia uziemiajgce i wyréwnawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.
4|zasilanie energetyczne - generator - rozdzielnia gtéwna
13|KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.4/01 przypodtogowe i $cienne) klejone - koryta kab-
lowe perforowane
obmiar = 26m
-R--
1* robocizna™ r-g 5.4860 0.000 0.00
0.211r-g/m
-M --
2* listwa elektroinstalacyjna m 27.0400 0.000 0.00
1.04m/m
3* tacznik szt 17.6800 0.000 0.00
0.68szt/m
4* klej szybkoschnacy kg 23.4000 0.000 0.00
0.9kg/m
5% tasma dwustronnie klejaca m 28.6000 0.000 0.00
1.1m/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/ KNNR 5 0716- | Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach| m
d.4/03 i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel zasilaja-
cy od generatora PV do R.G. budynku kottowni
obmiar = 26m
-R--
1* robocizna r-g 26.0000 0.000 0.00
1r-g/m
-M --
2* kabel YKY/YDY 5 x 25mm2 uktadany w korycie | m 27.0400 0.000 0.00
, listwie
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1742 0.000 0.00
0.0067m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
zasilanie energetyczne - generator - rozdzielnia gtéwna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p. jedn.
5|Prace pomiarowe i kontrolne
15/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.5/01 - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) - badanie |miar
obwoddw solarnych - przyjeto jak obwodd 1-fa-
zowy
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna™ r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/ KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.5(02 - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) - miar
badanie obwodéw solarnych - przyjeto jak ob-
wod 1-fazowy
obmiar = 3pomiar
—-R--
1* robocizna™ r-g 1.2600 0.000 0.00
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|Kalkulacja in- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej obej- | po-
d.5|dywidualna |mujacej; miar
- projekt powykonawczy,
- instrukcja eksploatacji systemu fotowoltaicz-
nego,
- szkolenie personelu w zakresie eksploatacji
obmiar = 1pomiar
~-R--
1* robocizna' r-g 49.8000 0.000 0.00
49.8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Prace pomiarowe i kontrolne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P TRBEAEL EZFIE REOWISEAIONEHNa 5 - budynek kotlowni

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Konstrukcja montazowa i elementy mocu- 0.00
jace
2|generator fotowoltaiczny 0.00
3|Potgczenia uziemiajgce i wyréwnawcze 0.00
4|zasilanie energetyczne - generator - roz- 0.00
dzielnia gtéwna
5|Prace pomiarowe i kontrolne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-11-
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Przedmiar Robét - Generator fotowoltaicznjABELAMOKRIFO SEHE PEMENTEOVCHALDMNYEH budynek kottowni

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-2 Konstrukcja montazowa i elementy 0.00 0.00%
mocujace
2 3-9 generator fotowoltaiczny 0.00 0.00%
3| 10-12 |Potaczenia uziemiajace i wyrow- 0.00 0.00%
nawcze
4| 13-14 |zasilanie energetyczne - generator - 0.00 0.00%
rozdzielnia gtéwna
5/ 15-17 |Prace pomiarowe i kontrolne 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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