generator PV - 30,0kWp - 56 paneli po 590Wp
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Dodatkowa ochrona od skutkdw prgdow statycznych uziemianie ochronne -
MSU. ——[ o wyréwnawcze z instalacjq "PE"
ZKU
Przewody prgdowe fotowoltaiczne pomiedzy panelami PV - przekrdj - min 4mm?2
Generator fotowoltaiczny - moddt w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancja +5W, B\NQS\OQw\ od BOMNﬁNmQO\BS\.} mm\AQ\ - faricuchow do \ONQNE\:\Q\ "RDC" - min 6mm2
certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB (Multi Bus Bar) ; znakomita wydajnos¢ przy niskim
] natezeniu Swiatfa, wysoka odpornosc¢ na mgte solng i amoniak - certyfikat TUV; liczba ogniw - 156 ( 6 x 26 )
N 30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej
20 letnia gwarancja na produkt
moc maksymalna STC STC - 590Wp
1.133 moc maksymalna NOCT NOCT - 449Wp

napiecie mocy max. Vmp
napiecie mocy max. Vmp

STC - 51,421V
NOCT - 43,48V

napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 49,53V
napiecie obwodu otwartego - Voc NOCT - 41,63V
prgd zwarcia - Isc STC - 14,46A
prqd zwarcia - Isc NOCT - 11,39A
prqd przy mocy nax - Imp STC - 13,17
prqd przy mocy max - Imp NOCT - 10,77A
wsp. sprawnosci - 21,11%
max. napiecie uktadu 1.000/ 1.500 VDC
llos¢ diod bypass - 3
Konektory , typ MC4

wsp. temp.  Pmax - -0,35% / st.C

- odpornosc na wiatr i obcigzenie sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normgq IEC 61215,
- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej
Jjednostki certyfikujgcej,
- wytrzymatos¢ udarowa:

- na obciqzenie $niegiem - 5.400Pa,

- na obcigzenie wiatrem - 3.800Pa

- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godz.
- atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na state napiecie
mﬁ»mio_\_\mbn.ii..\gcm:\

Projektowany uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtgczenie zasilania.
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cos fi -1 BRO-PROJ [niynieria Srodowiska i Doradztwo Energety ) zakresie tradycyjnych
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szacowana roczna produkcje energii elektrycznej INWESTOR: TYTULRYS.:

30,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
30,0 x 1.000 = 30.000kWh/rok

Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach

ul. Sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Schemat Zasilania

Budynek kottowni ul. Cmentarna 5
Generator PV - na dachu

TEMAT: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kotfownia Piaski
ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice
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