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Generator fotowoltaiczny - moddt w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancja +5W, certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB

(Multi Bus Bar); znakomita wydajnosc¢ przy niskim natezeniu Swiatta, wysoka odpornosc¢ na mgte solnq i amoniak - certyfikat TUV;
30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej
20 letnia gwarancja na produkt

moc maksymalna STC STC - 600Wp
napiecie mocy max. Vmp STC - 53,5V
napiecie mocy max. Vmp NOCT - 45,3V
napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 51,01V
prqd zwarcia - Isc STC - 14,3A
prqgd zwarcia - Isc NOCT - 11,25A
prqd przy mocy nax - Imp STC - 13,17
prqgd przy mocy max - Imp NOCT - 11,25A
wsp. sprawnosci - 21,6%
max. napiecie uktadu 1.000/ 1.500 VDC
llos¢ diod bypass - 3
Konektory , typ MC4

wsp. temp.  Pmax - -0,35% /st.C

- odpornos¢ na wiatr i obcigzenie Sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normgq IEC 61215,

- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m?2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujqcej,

- wytrzymatos¢ udarowa:

- na obciqzenie $niegiem - 5.400Pa,

- na obcigzenie wiatrem - 3.800Pa

- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godz.

atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na state napiecie systemowe DC - min. 1000V

liczba ogniw - 156 (6 x 26)

generator
Pobl - 56 panele -590Wp

56 x 590Wp - 33.040WP - 33,04kWp
cos fi -1

Pc  33,04kWp x 1 - 33,04kWp

dobrano przetwornik pradu i napiecia (inwerter ) o mocy 30kWp
szacowana roczna produkcje energii elektrycznej

30,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
30,0 x 1.000 = 30.000kWh/rok

Stacja
METEO

R.DC. ...

=]
inwerter
R.AC.

]
GSU /MSU

stacja METEO - wspdtpracuje z systemem zarzgdzania energiq, systemem zarzqdzania energi g, inwerterem
i monitoringiem, poprzez system platfory komunikacyjnej i bezpieczeristwa . Montaz na konstrukcji - na
koricu po srodku pomiedzy dwoma generatorami

Rozdzielnica RDC - (prgdu statego ) o IP min. 65 - montowana przed inwerterem - wyposazenie zgodnie ze
schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnice RDC bezposrednio na gruncie, rozdzielnice
wyposazy¢ w fundament, zabezpieczenie rozdzielnicy i inwertera zamkami patentowymi.

Rozdzielnica RAC - o IP min. 65 - montowana za inwerterem - przetwornikiem prgdu 15,0kW - wyposazenie
zgodnie ze schematem zasilania . Montaz na konstrukcji pod rodzielnicq RDC lub bezposrednio na gruncie,
wowczas rozdzielnice nalezy wyposazyc¢ w fundament, zabezpieczenie rozdzielnicy i inwertera zamkami
patentowymi. Obudowa min IP 65

UWAGAIl

Zapewni¢ dobrg wentylacje dla inwerterow w poszczegdlnych zestawach - obudowach rozdzielczo -
przytgczeniowych

MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajgca, prefabrykowna, z zaciskami Srubowymi, uziemiona
poprzez zacisk probierczy typu "ZKU" i potgczona z otokiem uziemienia odgromowego w
ziemi na zewnatrz budynku. Wykonac pomiar skutecznosci uziemienia ochronnego.
UWAGA!

MSU ( Miejscowq Szyne Wyrownawczg ) montowac w kazdej rozdzielnicy R.AC. | tgczyc z
GSU w budynku przepompowni ( ztgczu) oraz konstrukcjami nosnymi paneli PV,
rozdzielnicami "R.DC". Do konstrukcji i rozdzielnic R.DCF przekréj przewodu nie mniejszy nic¢
10mm?2 - oznakowany zgodnie z PN.

sposob utozenia paneli PV na konstrukgji
w odniesieniu do potaci dachu

panele PV

elementy konstrukcji nosnej

przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i gruboscig min 8mm - antyposlizgowe

Istniejqcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazeri : natychmiastowe odtgczenie zasilania.
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rEsToR Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.o0.0. w Pabianicach TYTULRYS:
Rzut dachu

ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice

TEMAT:Zakfad Energetyki Cieplnej sp.z.o.0. w Pabianicach - Kotfownia Piaski

dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5

Budynek kottowni "Piaski"
przy ul. Cmentarna 5

ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice generator PV - 30kW
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