Konstrukcje typowe dla dachéw ptaskich o matym kqcie nachylenia i pokryte papq jak pokazano na rysunkach.

Konstrukcje wykonane z profili stopéw aluminium technicznego lub stali odpornej na dziatania atmosferyczne (

nierdzewnej). Konstrukcje uktadac na przektadkach pod catq dtugosciq profili metalowych konstrukcyjnych o szerokosci
min. 180mm i grubosci min. 8mm. Przektadki wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego antyposlizgowego o gr. min .
8mm odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, np. z podklejong papq bitumiczng lub gumgq odporng na
dziatanie promieniowania UV i czynnikow atmosferycznych.

Potgczenia uziemiajgce i wyréwnawcze wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym niz 10mm, w korytach

kablowych perforowanych mocowanych do podfoza na podstawkach z tworzywa sztucznego klejonego do podtoza lub
4 mocowanych do konstrukcji wsporczych paneli. Elementami tgczgcymi poszczegdline elementy konstrukcji sq sruby,

nakretki i podktadki wykonane z elementdw stalowych niekorodujgcych lub kwasoodpornych. Wszystkie potgczenia
roztgczne wykonywac z zastosowaniem zaciskow.

W przypadku gdy prowadzony jest tylko jeden przewdd moze byc uktadany w rurze ochronnej - sztywnej odpornej
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podstawkach z tworzywa klejonych do potaci dachu.

UWAGA !!!

na promieniowanie UV i posiadajgcej certyfikat niepalnosci. Rure mocowac na uchwytach odstepowych na

Linia zasilajgca od inwertera do rozdzielni gtéwnej (R.Gn.) - parter budynku prowadzi¢ w scisle wspdtpracy z

uzytkownikiem - Inwestorem. Zasilanie z generatora wprowadzi¢ na uprzednio przygotowane zabezpieczenie o
wartosciach podanych na schemacie zasilania

GSU/MSU  RDC inwerter stoci Linie zasilajqgcg wykonac kablem YKY min 5 x 16mm?2 lub pojedynczymi przewodami gietkimi w podwdjnej izolacji
P pac, \ koryto kablowe - perforowane mocowane na aga : :
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego METEO QQU ornymi na warunki QTSQM\ eryczne.
[E]
L] Potqgczenia uziemiajgce wyrownawcze do inwertera i rozdzielnicy "RDC" i "RAC" - wykonac szynq uziemiajgcg MSU" i
przewodami gietkimi w podwdjnej izolacji odpornymi na warunki atmosferyczne i przekroju nie mniejszym niz 16mm2.
Uktadac¢ we wspdlnych korytach kablowych z przewodami prgdowymi, od GSW (Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej) - rodz.
"R.G." do MSU (Miejscowej Szyny Uziemiajgcej) przy inwerterze. Od MS € - potgczenia wyréwnawcze wykonywac
: : ; : f=== przewodami gietkim o przekroju min. 10mm?2.
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FL koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego b
sposéb utozenia paneli PV na konstrukcji
w odniesieniu do potaci dachu
zasil. z "RAC" do R.GN na parterze w budynku panele PV
wykona¢ kablem YKY 5 x 16mm2 - po dachu i Scianie
budynku prowadzic w korycie kablowym
perforowanym ( na roboczo doprecyzowac )
elementy konstrukcji nosnej
przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i gruboscig min 8mm - antyposlizgowe
Generator fotowoltaiczny - moddt w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancia +5W, certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB Istniejgcy uktad sieci : TN- C
(Multi Bus Bar); N:.Q»QSRQ._ _\_\x&Q\.:.owm\ przy niskim natezeniu swiatta, wysoka odpornos¢ na mgte solnq i amoniak - certyfikat TUV; liczba ogniw - 156 ( 6 x 26 ) Pro \m\mwo_\.\n: y uktad in mwn\nn\.\.. TN-S
30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej s . . T
20 letnia gwarancja na produkt Dodatkowa ochrona od porazer : natychmiastowe odtgczenie zasilania.
S EE= moc maksymalna STC STC - 600Wp
napigcie mocy max. «:ﬁ N %M% - Mww« generator EEO-PROJ Iniynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych
napiecie mocy max. Vmp - 45, ) . EE=, B .
napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 51,01V P obl o6 panele 590Wp MM@ @ﬂ% N @-(.N.
prqd zwarcia - Isc STC - 14,3A 56 .X 590Wp - 33.040WP - w.w\bk\agt 87 - 816 Wioclawek, ul. Hoza 10/36 www.eko-proj-edu.pl; stanislawlinert@wp.pl; + 48 608-553-566
prgd zwarcia - Isc NOCT - 11,25A wom bww oakWo x 1 -1 35 oakw ESTOR
rqd przy mocy nax - Im STC - 13,17 c , P x - 33 (4 : . . Lo .
mﬁmn nnw Eon« max - Sﬁu NOCT - 11,25A Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTULRYS:
wsp. sprawnosci - 21,6% dobrano przetwornik pradu i napiecia (inwerter ) o mocy 30kWp ul. Sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Budynek kottowni
max. napiecie uktadu 1.000/1.500 VDC Generator PV - na dachu - montas
Nomm NSQ bypass - >w s szacowana roczna produkcje energii elektrycznej TEMAT:  Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski konstrukcji i potgczenia wyréwnawcze
_\.MMJMNMM , Qﬂ o 0,35%/5t.C 30,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice P - 30,0kWp
. . - -U, 0 . _ R 3 R ’
- odpornos¢ na wiatr i obcigzenie Sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normgq IEC 61215, 30,0 x 1.000 = 30.000kWh/rok dz. nr 463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5
- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujqgcej, PROJ. |  IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA SKALA
- s\v\wﬁNS.:.QEwm :QQﬁOS\Q . upr. inzynieryjno - budowlane .
-na OUQ,QN.m:_.m sniegiem - 5.400Pa, PROJ. magrinz. w zakresie instalacji elektrycznych 11. 2023 420 x 594 PB 1:100
- na obcigzenie wiatrem - 3.800Pa Stanistaw Linert | UAN-NB-8386-5/38/85Wk .
- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godz. KUP/IE/0431/03 REW. ARKUSZ NRRYS.
- atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na state napiecie systemowe DC - min. 1000V . upr. inynieryjno - budowlane
inz. Jan w zakresie instalacji elektrycznych 11. 2023
SPR. Klockowski UAN - NB - 8386 -5/2/ 85Wk OO ._N._ mﬁ QN
KUP/IE/1039/01




