Konstrukcje typowe aerodynamicznez kqgtami i ksztattami jak

pokazano na rysunkach. Wykonanie z profili aluminium technicznego lub
stali odpornej na dziatania atmosferyczne ( nierdzewnej).

Istniejgcq instalacje odgromowq zmodyfikowac uzupetniajgc o

maszty odgromowe montowane na tréjnogach. Zwody poziome i pionowe
wykonano z tradycyjnych pretow FeZn fi 8mm, zwody poziome potqgczyc z
masztami odgromowymi przynajmniej w dwdch miejscach..

Maszty odgromowe o wys. 5m na tréjnogu, tgczyc z otokiem

poziomym z dwdch stron. Potqczenia konstrukcji tgczyc¢ do otoku
przewodami gietkimi o Srednicy nie mniejszej niz 10mm2. Wszystkie
potqgczenia roztqczne zabezpiecza¢ smarem techniczcznym po zakoriczeniu
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YLGy 1 x 16mm2 do szyny GSU
rozdz. R.Gn. w budynku

' AC. koryto kiablowe - perforowane mocowane na
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zasil. z "RAC" do R.GN na parterze w budyrniku
wykona¢ kablem YKY 5 x 16mm2 - po dachu i Scianie
budynku prowadzic¢ w korycie kablowym
perforowanym ( na roboczo doprecyzowac )

UWAGA

robot

Potgczenia uziemiajgce i wyrownawcze wykonac przewodami o
przekroju nie mniejszym niz 10mm2, montowanych w korytach kablowych
perforowanych mocowanych do podfoza na podstawkach z tworzywa
56 s sztucznego klejonego do podtoza. Wszystkie potqczenia wykonywac z

podstaulkach dystansowych 2 tworzywa sztucnego G e zastosowaniem zaciskow zaciskowych.
iS5
W przypadku gdy prowadzony jest tylko jeden przewdd moze byc¢
uktadany w rurze ochronnej - sztywnej odpornej na promieniowanie UV i
! posiadajgcej tzw. certyfikat niepalnosci. Rure mocowac na uchwytach
] oyt koblowe - peforomene mocomane no odstepowych na podstawkach z tworzywa klejonych do potaci dachu.
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego

Na zakoriczenie robot wykonac pomiary a protokdt dotaczyc do
dokumentacji odbiorowej

@nm 65.5A1 2P CZ pjgszt odgromowy na tréjnogu | - 5m, spetniajqcy kryteria normy PN-EN

h = 6,0m

sposob utozenia paneli PV na konstrukgcji
w odhniesieniu do potaci dachu

elementy konstrukcji nosnej

przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i gruboscig min 8mm - antyposlizgowe

h1 - 1m
panele PV
0
20
Q
generator
Pobl - 56 panele -590Wp
56 x 590Wp - 33.040WP - 33,04kWp

cos fi -1

Pc  33,04kWp x 1 - 33,04kWp

dobrano przetwornik pradu i napiecia (inwerter ) o mocy 30kWp
szacowana roczna produkcje energii elektrycznej

30,0kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
30,0 x 1.000 = 30.000kWh/rok

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S

62305-4:2008 w zakresie ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych
na budynkach i obiektach kubaturowych

Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odfgczenie zasilania.

87 - 816 Wloclawek, ul. Hoza 10/ 36 www.eko-proj-edu.pl;

ERO-PROJ

awlinert@wp.pl: + 48 608-553-566

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.o0.0. w Pabianicach

ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice

TEMAT:  Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach - Kottownia Piaski

ul. Cmentarna 5; 95 - 200 Pabianice
dz. nr463/1; 463/2; 463/3; 463/4 463/5 obr. ew. 0005 P-5

TYTULRYS.:

Budynek kottowni
Generator PV - P - 30,0kWp
Instalacje Odgromowe

PROJ. | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS FORMAT FAZA SKALA
L. upr. inzynieryjno - budowlane .
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