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koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego
Przewdd stosowany - fotowoltaiczny o przekrojach ; wg. opisu na rysunku - zasilanie od RAC do zabezp. w
- miedzy panelami - przekréj 4mm?2 Z.K - zalicznikowych zasil gt.
- przesyt do inwertera - przekroj 6mm?2 YKY 5 x 10mm2 + 1 x 10mm2 - uziemiajqcy
przewody uktadane w korytach instalacyjnych 50 x 50 mm perforowanych,
mocowanych do podtoza klejonymi podstawkami z tworzywa sztucznego
lub typ BAKS KGR 100H 42 / 2E oraz BAKS KGR 50H 42 / 2E - mocowanie
podobnie jak koryta perforowane - w kolorze czarnym jak w uwadze.
generator
Pobl - 26 paneli - 590Wp
26 x 590Wp - 15,340WP - 15,34kWp
cos fi -1
Pc 15,34kWp x 1 - 15,34kWp
szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
15,34kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
15,34 x 1.000 = 15.340kWh/rok

Konstrukcje typowe aerodynamicznez kqtami i ksztattami jak pokazano na rysunkach. Wykonanie z profili stopow aluminium technicznego lub stali odpornej na dziatania atmosferyczne ( nierdzewnej).

Konstrukcje uktadac na przektadkach pod catq dtugosciq profili metalowych konstrukcyjnych o szerokosci min 180mm i grubosci min 8mm. Przektadki wykonane z tworzywa sztucznego antyposlizgowego o gr. min . 8mm twarde
odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, np. z podklejonq papq bitumiczng lub gumq odporng na dziatanie promieniowania UV i czynnikéw atmosferycznych.

Kotwienie konstrukcji do potaci dachu - belek konstrukcyjnych z wykonaniem potqczen pomiedzy poszczegdlnymi segmentami konstrukcji. System ma zapewniac stabilny uktad potqczeniowy konstrukcji wspierany potgczeniami
stabilizujgcymi i kotwigcymi z konstrukcjq dachu.

Potqczenia uziemiajgce i wyrownawcze wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym niz 10mm, w korytach kablowych perforowanych mocowanych do podtoza na podstawkach z tworzywa sztucznego klejonego do podtoza.
Wszystkie potqgczenia wykonywac z zastosowaniem zaciskow zaciskowych.

W przypadku gdy prowadzony jest tylko jeden przewdd moze byc uktadany w rurze ochronnej - sztywnej odpornej na promieniowanie UV i posiadajqcej tzw. certyfikat niepalnosci. Rure mocowac na uchwytach odstepowych na
podstawkach z tworzywa klejonych do potaci dachu

UWAGA 111

Linia zasilajgca od inwertera do rozdzielni gtdwnej - parter - szczyt budynku na zewnqtrz budynku prowadzi¢ w Scisle wspdtpracy z uzytkownikiem - Inwestorem, w kanale technicznym kablowym -
przygotowanym podczas robot termomodernizacyjnych. Wyprowadzic z powierzchni dachu i wprowadzic¢ do inwertera na scianie zewnetrznej budynku wyzszego. Zabudowac rozdzielnice "RDC" | "RAC" zgodnie
z rysunkiem. Zasilanie z generatora wprowadzi¢ na uprzednio przygotowane zabezpieczenie o wartosciach podanych na schemacie zasilania w ztgczu z uktadem pomiarowym.

Linie zasilajgcq wykonac kablem YKY min 5 x 10mm2 lub pojedynczymi przewodami gietkimi w podwdjnej izolacji odpornymi na warunki atmosferyczne.
Potqczenia uziemiajgce wyrdwnawcze do inwertera i rozdzielnicy "RDC" i "RAC" - wykonac¢ szynq uziemiajgcq

MSU" i przewodami gietkimi w podwadjnej izolacji odpornymi na warunki atmosferyczne i przekroju nie mniejszym niz 16mm?2. Uktadac we wspdinych korytach kablowych z przewodami prqdowymi, od GSW
(Gtéwnej Szyny Wyrdwnawczej) - rodz. "R.G." do MSU (Miejscowej Szyny Uziemiajqgcej) przy inwerterze. Od MS€ - potgczenia wyréwnawcze wykonywac przewodami gietkim o przekroju min. 10mm?2.

Stacja
METEO

R.DC. ...

|

inwerter
R.AC.

.
GSU / MSU

stacja METEO - wspdtpracuje z systemem zarzqdzania energiq, systemem zarzqdzania energiq,
inwerterem i monitoringiem, poprzez system platfory komunikacyjnej i bezpieczerstwa.
Montaz na konstrukcji - na koricu po srodku pomiedzy dwoma generatorami

Rozdzielnica RDC - (prqdu statego ) o IP min. 65 - montowana przed inwerterem - wyposazenie
zgodnie ze schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnice RDC bezposrednio na
gruncie, rozdzielnice wyposazy¢ w fundament, zabezpieczenie rozdzielnicy i inwertera zamkami
patentowymi.

Rozdzielnica RAC - o IP min. 65 - montowana za inwerterem - przetwornikiem prqdu 15,0kW -
wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnicq RDC lub
bezposrednio na gruncie, wéwczas rozdzielnice nalezy wyposazyc¢ w fundament, zabezpieczenie
rozdzielnicy i inwertera zamkami patentowymi. Obudowa min IP 65
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Zapewnic dobrg wentylacje dla inwerterédw w poszczegdlnych zestawach - obudowach
rozdzielczo - przytqgczeniowych

MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajgca, prefabrykowna, z zaciskami Srubowymi,
uziemiona poprzez zacisk probierczy typu "ZKU"i potgczona z otokiem
uziemienia odgromowego w ziemi na zewnatrz budynku. Wykonac pomiar
skutecznosci uziemienia ochronnego.
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MSU ( Miejscowq Szyne Wyréwnawczq ) montowac w kazdej rozdzielnicy R.AC. |
tgczyc z GSU w budynku przepompowni ( ztgczu) oraz konstrukcjami nosnymi
paneli PV, rozdzielnicami "R.DC". Do konstrukcji i rozdzielnic R.DCF przekroj
przewodu nie mniejszy ni¢ 10mm?2 - oznakowany zgodnie z PN.

sposob utozenia paneli PV na konstrukcji
w odniesieniu do potaci dachu

istn. ZK z uktadem pomiarowym i zabezp. panele PV

gtownym - w Scianie budynku

elementy konstrukcji nosnej

przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami

nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i gruboscig min 8mm - antyposlizgowe

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtqczenie zasilania.
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INWESTOR:  Zakfad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTUL RYS.-
ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Rzut dachu
dz. nr .
generator fotowoltaiczny
TEMAT: ZEC - Budynek przepompowni czynnika grzewczego lokalizacja konstrukcji
Pabianice,ul. Piotra Skargi 82; 95 - 200 Pabianice dach budynku przepompowni
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