taricuch "A" - 13 paneli - 590Wp

generator PV - 15,34kWp - 26 paneli po 590Wp

Tigo Bramka GTWY taricuch "B" - 13 paneli - 590Wp
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ZKU

Generator fotowoltaiczny - moddt w technologi i QUALITY TECHNOLOGY, moc-590Wp, tolerancja +5W,
certyfikat p.poz. kl. C; - laminacja, ogniwo PV - MBB (Multi Bus Bar) ; znakomita wydajnosc przy niskim
natezeniu swiatta, wysoka odpornos¢é na mgte solng i amoniak - certyfikat TUV; liczba ogniw - 156 (6 x 26 )
30 letnia gwarancja wydajnosci liniowej
20 letnia gwarancja na produkt

moc maksymalna STC

1.133 moc maksymalna NOCT

napiecie mocy max. Vmp

napiecie mocy max. Vmp

2.485

STC - 590Wp
NOCT - 449Wp

STC - 51,421v
NOCT - 43,48V

napiecie obwodu otwartego - Voc STC - 49,53V
napiecie obwodu otwartego - Voc NOCT - 41,63V
prqd zwarcia - Isc STC - 14,46A
prgd zwarcia - Isc NOCT - 11,39A
prqd przy mocy nax - Imp STC - 13,17
prqd przy mocy max - Imp NOCT - 10,77A
wsp. sprawnosci - 21,11%
max. napiecie uktadu 1.000/ 1.500 VDC
llos¢ diod bypass - 3
Konektory , typ MC4

wsp. temp.  Pmax - -0,35% / st.C

- odpornos¢ na wiatr i obcigzenie sniegiem - potwierdzony test zgodnie z normgq IEC 61215,
- odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne - 8000Pa (800kg/m2) - potwierdzone certyfikatem niezaleznej
Jjednostki certyfikujgcej,
- wytrzymatos¢ udarowa:

- na obcigzenie Sniegiem - 5.400Pa,

- na obciqzenie wiatrem - 3.800Pa

- test na gradobicie - kule gradowe max 45mm / 23m/s - 83km/godz.
- atest zgodnosci z normami IEC 61730; IEC 61215; UL 1703; CEC listed; MCS oraz CE na state napiecie
systemowe DC - min. 1000V

w korycie kablowym

Dodatkowa ochrona od skutkdw prgdow statycznych uziemianie ochronne -
wyrownawcze z instalacjq "PE"

Przewody prqdowe fotowoltaiczne pomiedzy panelami PV - przekrdj - min 4mm2
przewody od poszczegdlnych sekcji - taricuchow do rozdzielnicy "RDC" - min 6mm?2

generator
wwsx Lo 20 ngg. oW saiwn Istniejgcy uktad sieci : TN- C
cos fi 1 ' Projektowany uktad instalacji: TN - S

Pc  15,34kWp x 1 - 15,34kWp

Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtgczenie zasilania.

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej

15,34kWp x 1.000kWg/rok/1kWp

BEEO-PROJ Iniynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakresie tradycyjnych
15,34 x 1.000 = 15.340kWh/rok

i Odnawialnych Zrédet Energii oraz technologii innowacyjnych o3 IEE @ W) = 2 2 ]
Stanistaw Linert LN @ w L1 @&
87 - 816 Wtoctawek, ul. Hoza 10 /36 www.eko-proj-edu.pl; stanislawlinert@wp.pl; + 48 608-553-566

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTUL RYS.:
ul. sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice i i
dz. nr Schemat zasilania - generatora
PV zinstalacjq elektryczn
TEMAT: stalacjq elektryczng

ZEC - Budynek przepompowni czynnika grzewczego

oY ) v ezt budynku przepompowni
Pabianice,ul. Piotra Skargi 82 ; 95 - 200 Pabianice

P - 15,34kWp
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