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istn. inst. odgromowa /
koryto kablowe - perforowane mocowane na
podstawkach dystansowych z tworzywa sztucznego
sposéb utozenia paneli PV na konstrukcji wg. opisu na rysunku - zasilanie od RAC do zabezp. w
w odniesieniu do potaci dachu Z.K - zalicznikowych zasil gt.
YKY 5 x 10mm2 + 1 x 10mm2 - uziemiajqcy
panele PV
elementy konstrukcji nosnej

Stacja
METEO

R.DC. ...

|

inwerter
R.AC.

.
GSU / MSU

istn. ZK z uktadem pomiarowym i zabezp.

stacja METEO - wspdtpracuje z systemem zarzqdzania energiq, systemem zarzqdzania energiq,
inwerterem i monitoringiem, poprzez system platfory komunikacyjnej i bezpieczeristwa.
Montaz na konstrukcji - na koricu po srodku pomiedzy dwoma generatorami

Rozdzielnica RDC - (prgdu statego ) o IP min. 65 - montowana przed inwerterem - wyposazenie
zgodnie ze schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnice RDC bezposrednio na
gruncie, rozdzielnice wyposazy¢ w fundament, zabezpieczenie rozdzielnicy i inwertera zamkami

patentowymi.

Rozdzielnica RAC - o IP min. 65 - montowana za inwerterem - przetwornikiem prqdu 15,0kW -
wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania. Montaz na konstrukcji pod rodzielnicq RDC lub
bezposrednio na gruncie, wéwczas rozdzielnice nalezy wyposazyc¢ w fundament, zabezpieczenie
rozdzielnicy i inwertera zamkami patentowymi. Obudowa min IP 65

UWAGAI!
Zapewnic dobrg wentylacje dla inwerterédw w poszczegdlnych zestawach - obudowach

rozdzielczo - przytqgczeniowych

MSU - Miejscowa Szyna Uziemiajgca, prefabrykowna, z zaciskami Srubowymi,
uziemiona poprzez zacisk probierczy typu "ZKU"i potgczona z otokiem
uziemienia odgromowego w ziemi na zewnatrz budynku. Wykonac pomiar
skutecznosci uziemienia ochronnego.

UWAGAI!

MSU ( Miejscowq Szyne Wyréwnawczq ) montowac w kazdej rozdzielnicy R.AC. |
tgczyc z GSU w budynku przepompowni ( ztgczu) oraz konstrukcjami nosnymi
paneli PV, rozdzielnicami "R.DC". Do konstrukcji i rozdzielnic R.DCF przekroj
przewodu nie mniejszy ni¢ 10mm?2 - oznakowany zgodnie z PN.

przektadki dylatacyjne pod konstrukcjami
nosnymi paneli PV - z tworywa o szer. min
18cm i gruboscig min 8mm - antyposlizgowe

Obiekt jest wyposazony w standardowq instalacje odgromowq. W celu zapewnienia wtasciwej ochrony budynku i instalacji fotowoltaicznej przewidziano montaz i rozmieszczenie masztéw odgromowych mocowanych na tréjnogu.
Maszty odgromowe potgczyc z istniejgcq instalacjq przy pomocy przewoddw AIMgSi 8mm co najmniej w dwdch punktach przytgczeniowych. Maszty odgromowe dodatkowo zabezpieczyc przed negatywnym wptywem warunkow

atmosferycznych szczegdinie wiatru.
Przewody instalacji odgromowej nie moga stykac sie z konstrukcjami paneli i nawet jak nie ma mozliwosci przetozenia muszq byc odizolowane ruram z tworzywa grubosciennymi o zwiekszonej odpornosci oghiowej i

posiadajgcymi certyfikat CNBOP. Nalezy zachowac réwniez niezbedne odlegtosci zgodne z przepisami.

Instalacje uziemiajgce iwyréwnawcze stanowiq niezalezny element ochrony i nie moga tqczyc sie z instalacjami odgromowymi. Konstrukcje typowe dla dachdéw skosnych o duzym kqcie nacchylenia pokryte dachéwkq ceramiczng
jak pokazano na rysunkach. Wykonanie z profili stopéw aluminium technicznego lub stali odpornej na dziatania atmosferyczne ( nierdzewnej). Konstrukcje uktadac na przektadkach pod catq dtugosciq profili metalowych
konstrukcyjnych o szerokosci min 180mm i grubosci min 8mm. Wykonac potqczenia wyréwnawcze aby zapewnic¢ wtasciwg ochrone oraz odprowadzenie tadunkdw statycznych do ziemi poprzez przewody odprowadzajqce.

Potqczenia uziemiajgce i wyrownawcze wykonac przewodami o przekroju nie mniejszym niz 10mm, w korytach kablowych perforowanych mocowanych do podfoza na podstawkach z tworzywa sztucznego klejonego do podtoza lub
mocowanych do konstrukcji wsporczych paneli. Elementami tgczgcymi poszczegdine elementy konstrukcji sq sruby, nakretki i podktadki wykonane z elementéw stalowych niekorodujqcych lub kwasoodpornych. Wszystkie potfgczenia

roztqczne wykonywac z zastosowaniem zaciskow.

gtéwnym - w Scianie budynku

65.3 Al3PCZ

h = 4,0m
hl - 0,5m
258km/h

generator

Pobl - 26 paneli - 590Wp
26 x 590Wp

cos fi

Pc 15,34kWp x 1 - 15,34kWp

szacowana roczna produkcje energii elektrycznej
15,34kWp x 1.000kWg/rok/1kWp
15,34 x 1.000 = 15.340kWh/rok

Istniejgcy uktad sieci : TN- C
Projektowany uktad instalacji: TN - S
Dodatkowa ochrona od porazen : natychmiastowe odtqczenie zasilania.

Maszt odgromowy na tréjnogu | - 4m, spetniajqcy kryteria normy PN-EN 62305-4:2008 w zakresie ochrony
odgromowej instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach kubaturowych

- 15,340WP - 15,34kWp
-1
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INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej sp.z.0.0. w Pabianicach TYTUL RYS.:
ul. Sw. Rocha 8; 95 - 200 Pabianice Rzut dachu
dz. nr Instalacje Odgromowe
TEMAT: ZEC - Budynek przepompowni czynnika grzewczego lokalizacja konstrukcji
Pabianice,ul. Piotra Skargi 82; 95 - 200 Pabianice dach budynku przepompowni
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