Zaklad Energetyki Cieplnej sp z 0.0. w Pabianicach
95 - 200 Pabianice; ul. Sw. Rocha 8

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI Generator fotowoltaiczny na budynku przepompowni czynnika cieplnego
dla Zaktadu Enegetyki Cieplnej sp z 0.0. w Pabianicach

ADRES INWESTYCII 95 - 200 Pabianice; ul P. Skargi 82/86

INWESTOR Zaktad Energetyki Cieplnej sp z 0.0. w Pabianicach

ADRES INWESTORA 95 - 200 Pabianice; ul. sw. Rocha 8

BRANZA ELEKTRYCZNA - generator PV - 15,34kWp

SPORZADZIt KALKULACIE : EKO-PROJ Inzynieria Srodowiska i Doradztwo Energetyczne w zakre-
sie tradycyjnych i Odnawialnych Zrédet Energii oraz technologii inno-
wacyjnych Stanistaw Linert

SPRAWDZIt PRZEDMIAR Stanistaw Linert

DATA OPRACOWANIA maj 2023r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zt

NARZUTY

Ogdtem wartosc kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zf

WYKONAWCA :

Data opracowania
maj 2023r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P - 15, 38GMZ KAEPRZEIMIAR QW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Konstrukcja montazowa i elementy mocujace
1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg, |szt.
d.1/0701-22 montaz konstrukcji pod panele PV w uktadzie horyzontalnym o kacie pochyle-
nia do 15 stopni. Montaz bezinwazyjny
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2|/KNR 4-01 Dwuwarstwowe utozenie przektadek dylatacyjnych - ochronnych pod konstruk-|m2
d.1/0602-06 - cjami nosnymi o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona pokrycia dachowe-
analogia go
26.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
2|generator fotowoltaiczny
3|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz paneli fotowoltaicznych na szt.
d.2|0406-04 przygotowanych konstrukcjach
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
4/KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2|1203-03 lub bolce - podtgczanie praewodow poszczegétnych faricuchéw miedzy sobg i
do elementdw rozdzielnicy RDC
114 szt.zyt 114.000
RAZEM 114.000
5|KNNR 5 Montaz inwertera o mocy 15,0kWp, beztransformatorowego, 3 fazowego 230/ |szt.
d.2|0405-08 - 400V
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza |szt.
d.2|0405-06 przez przykrecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania - koszt
montazu i prefabrykacji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podioza |szt.
d.2|0405-07 przez przykrecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania - koszt
montazu i prefabrykacji, wyposazdna wytacznik p.poz., brame sieciowg i stacje
pogody, licznik energii wyprodukowanej i oddanej do sieci
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sie¢
- licznik energii wyprodukowanej, zuzytek i oddanej do sieci
RAZEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2|1105-07
54 m 54.000
RAZEM 54.000
9|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 ukiadane w goto- m
d.2|0202-02 wych korytkach - przewod solamny (+) i (-) wg projektu
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3|Potaczenia uziemiajace i wyrownawcze
10|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3/0601-02 nikach klejonych, wykonane z preta odgromowego typu ALMgSI 8mm - wy-
miana elementdw instalacji odgromowej po montazu generatora PV
54 m 54.000
RAZEM 54.000
11/KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur - kolory |m
d.3|0201-05 przewodow zgodne z PN - szt. 5
23x5=115mb
115 m 115.000
RAZEM 115.000
12|KNNR 5 Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.3/1204-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|zasilanie energetyczne - generator - rozdzielnia giéwna
13lanalogia - |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. uktadane na dachu krytym bla- |m
d.4/KNNR 5 cha na rgbek oraz po $cianie do rozdzielni gtownej - przyjeto analogie
0103-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
5/Prace pomiarowe i kontrolne

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie




Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P - 15, 38GMZ KAEPRZEIMIAR OV

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy) - badanie obwodow solamych - przyjeto jak obwod 1-fazowy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5/1303-02 stepny pomiar) - badanie obwoddw solarnych - przyjeto jak obwdéd 1-fazowy
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
16|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej; pomiar
d.5|indywidual- |- projekt powykonawczy,
na - instrukcja eksploatacji systemu fotowoltaicznego,
- szkolenie personelu w zakresie eksploatacji
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie



L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
1|Konstrukcja montazowa i elementy mocujace
1/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor- | szt.
d.1/0701-22 czych przykrecanych do 18 kg, montaz kons-
trukcji pod panele PV w ukfadzie horyzontalnym
o kacie pochylenia do 15 stopni. Montaz bezin-
wazyjny
obmiar = 26szt.
—-R-
1" robocizna r-g 23.1888 0.000 0.00
0.9339%0.955=0.891875r-g/szt.
—M--
2 konstrukcje wsporcze pod montaz paneli PV w | szt 26.0000 0.000 0.00
uktadzie przestrzennym tréjkata wykonane z
metalu - stal nierdzewna - w ukfadzie horyzon-
talnym o kacie pochylenia do 15 stopni. Montaz
bezinwazyjny aluminium - stal niekorodujgca
1szt/szt.
K balast do konstrukcji wsporczej pod panele PV | 3 26.0000 0.000 0.00
- obrzeza trawnikowe o gr. min 6cm
13/szt.
4 materialty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Dwuwarstwowe ufozenie przektadek dylatacyj- | m2
d.1|0602-06 - ana- |nych - ochronnych pod konstrukcjami nosnymi
logia o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona po-
krycia dachowego
obmiar = 26.5m2
—-R-
1" robocizna r-g 18.0200 0.000 0.00
0.68r-g/m2
v -
2* dwuwarstwowe utozenie przektadek dylatacyj- | m2 30.4750 0.000 0.00
nych - ochronnych pod konstrukcjami no$nymi
o gr. min. 8mm i szer. min 18cm - ochrona po-
krycia dachowego
1.15m2/m2
K papa wierzchnia termozgrzewalna standard m2 30.4750 0.000 0.00
1.15m2/m2
4 materialty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja montazowa i elementy mocujace
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie

L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
2|generator fotowoltaiczny
3|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz | szt.
d.2|04 paneli fotowoltaicznych na przygotowanych
konstrukcjach
obmiar = 26szt.
~-R-
1" robocizna r-g 44 9800 0.000 0.00
1.73r-g/szt.
—M--
2" panel fotowoltaiczny, polikrystaliczny o mocy szt 26.0000 0.000 0.00
590W na przygotowanym podiozu bez podia-
czania pod zaciski + montaz optymalizerow;
1szt/szt.
3* optymalizer z systemem zabezpieczenia i moni-| 3 26.0000 0.000 0.00
toringu o mocy do 700W
13/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodow pojedynczych o prze- |szt.
d.2|03 kroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce - zyt
podigczanie praeswoddw poszczegodtnych fancu-
chow miedzy sobg i do elementow rozdzielnicy
RDC
obmiar = 114szt.zyt
—-R-
1" robocizna r-g 2.6334 0.000 0.00
0.0231r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5|KNNR 5 0405- |Montaz inwertera o mocy 15,0kWp, beztrans- | szt.
d.2|08 - analogia |formatorowego, 3 fazowego 230 / 400V
obmiar = 1szt.
EIE
1" robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
1.4r-g/szt.
—M--
2" inwerter o mocy 15,0kWp, szt 1.0000 0.000 0.00
beztransformatorowy, 3 fazowy 230 / 400V, wy-
posazony w system monitoringu
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6|KNNR 5 0405- [Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z szt.
d.2|06 konstrukcjg mocowang do podioza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykaciji
obmiar = 1szt.
—-R-
1" robocizna r-g 1.1100 0.000 0.00
1.11r-g/szt.
—M--
2 Rozdzielnica RDC o masie do 10 kg wraz z szt 1.0000 0.000 0.00
konstrukcjg mocowang do podioza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykacji
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
=B




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie

L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
7|KNNR 5 0405- |Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z szt.
d.2|07 konstrukcja mocowang do podioza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykacji, wypo-
sazdna wylacznik p.poz., brame sieciows i sta-
cje pogody, licznik energii wyprodukowanej i
oddanej do sieci
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sie¢
- licznik energii wyprodukowanej, zuzytek
i oddanej do sieci
RAZEM
obmiar = 1szt.
—-R-
1* robocizna r-g 1.1800 0.000 0.00
1.19r-g/szt.
sz
2* Rozdzielnica RAC o masie do 20 kg wraz z szt 1.0000 0.000 0.00
konstrukcjg mocowang do podtoza przez przy-
krecenie, wyposazenie zgodnie ze schematem
zasilania - koszt montazu i prefabrykacji, wypo-
sazona wytgcznik p.poz., brame sieciowg i sta-
cje pogody
- rozdzielnica wg. schematu
- zabezp. p.poz. PVQ Fire
- brama sieciowa np. gate weay
- stacja pogody
- monitoring - sie¢
- licznik energii wyproduko-
wanej i oddanej
do sieci
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.2|07 do gotowych otworow
obmiar = 54m
—-R-
1" robocizna r-g 8.5320 0.000 0.00
0.158r-g/m
—M--
2" koryto kablowe Baks m 54.0000 0.000 0.00
1m/m
i materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9|/KNNR 5 0202- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.2|02 do 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
przewod solarny (+) i (-) wg projektu
obmiar = 28m
—-R-
1" robocizna r-g 0.5012 0.000 0.00
0.0179r-g/m
s M
2" przewody izolowane jednozylowe m 29.1200 0.000 0.00
1.04m/m
Silyes



L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
K materialty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
generator fotowoltaiczny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie

OGOLEM




Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Polaczenia uzi

emiajace i wyrownawcze

10
d.3

1*

i

3*

4*

5*

B*

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane
poziome mocowane na wspornikach klejonych,
wykonane z preta odgromowego typu ALMgSI
8mm - wymiana elementow instalacji odgromo-
wej po montazu generatora PV

obmiar = 54m

R -
robocizna
0.244r-g/m

—M--
prety stalowe ocynkowane AIMgSi 8mm
1.04m/m

wspomiki dachowe - na podstawkach klejone
do potaci dachu

1.01szt/m

ztgcza rynnowe

0.03szt/m

materialy pomocnicze

2.5%

s Bl
spawarka
0.034m-g/m

r-g| 13.1760
56.1600

54.5400

1.6200
% 2.5000

m-g 1.8360

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

1
d.3

1*

2

3*

KNNR 5 0201-
05

Przewody izolowane jednozylowe o przekroju
16 mm2 wciggane do rur - kolory przewodow
zgodne z PN - szt. 5

23x5=115mb

obmiar = 115m

R -
robocizna
0.032r-g/m

M-
przewody izolowane jednozylowe LGy 16mm2
1.04m/m

materialty pomocnicze

2.5%

3.6800

119.6000

% 2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

12
d.3

1*

i

3*

KNNR 5 1204-
02

Montaz korficowek kablowych przez zaciskanie -
przekrdj zyt do 16 mmz2
obmiar = 10szt.

R -
robocizna
0.0809r-g/szt.

—M--
koncowki kablowe do zaprasowania
1.03szt/szt.

materialty pomocnicze

2.5%

szt.

0.8090

10.3000

% 2.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

PODSUMOWANIE

Potaczenia uziemiajace i wyrdwnawcze

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie

OGOLEM



Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

IS

zasilanie ener

etyczne - generator - rozdzielnia gléwna

13
d.4

1*

o

3*

4*

5*

analogia -

KNNR 5 0103-
03

Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t.
uktadane na dachu krytym blachg na ragbek
oraz po $cianie do rozdzielni gtéwnej - przyjeto
analogie

obmiar = 23m

R -
robocizna
0.38r-g/m

—M--
rury winidurowe - odporne na dziatanie promie-
niowania UV o srednicy do 37mm mocowane
do potaci dachu

1.04m/m

ztgczki

0.41szt/m

kotki rozporowe plastykowe - uchwyty montazo-
we do blachy na rgbek

2.1szt/m

materialty pomocnicze

2.5%

%

8.7400

23.9200

9.4300

48.3000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000 0

.000

0.000

PODSUMOWANIE

zasilanie energetyczne - generator - rozdzielnia gtdwna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Projektowanie

OGOLEM




L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
5|Prace pomiarowe i kontrolne
14 KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.5/01 - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) - badanie |miar
obwododw solarnych - przyjeto jak obwod 1-fa-
zowy
obmiar = 1pomiar
~-R-
1 robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej| po-
d.5(02 - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) - miar
badanie obwodow solarnych - przyjeto jak ob-
wod 1-fazowy
obmiar = 3pomiar
—-R-
1" robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
0.42r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|Kalkulacja in- [Wykonanie dokumentacji powykonawczej obej- | po-
d.5|dywidualna |mujacej; miar
- projekt powykonawczy,
- instrukcja eksploatacji systemu fotowoltaicz-
nego,
- szkolenie personelu w zakresie eksploataciji
obmiar = 1pomiar
—-R-
1" robocizna' r-g 49.8000 0.000 0.00
49 8r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace pomiarowe i kontrolne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-10 -
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Przedmiar Robét - Generator fotowoltaiczny - P TABEEL ERENPEMASCALGNYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1{Konstrukcja montazowa i elementy mocu- 0.00
jace
2|generator fotowoltaiczny 0.00
3|Polgczenia uziemiajgce i wyréwnawcze 0.00
4|zasilanie energetyczne - generator - roz- 0.00
dzielnia giéwna
5|Prace pomiarowe i kontrolne 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-11 -
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Przedmiar Robét - Generator fotowoltaicznyABELA S\BARWNPS ZHEL EMENTEVW BCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosc Jedn. llos¢ | Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-2 Konstrukcja montazowa i elementy 0.00 0.00%
mocujgce
2 3-9 generator fotowoltaiczny 0.00 0.00%
3| 10-12 |Polgczenia uziemiajgce i wyrow- 0.00 0.00%
nawcze
4] 13-13 |zasilanie energetyczne - generator - 0.00 0.00%
rozdzielnia gtéwna
5| 14-16 |Prace pomiarowe i kontrolne 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zeroi 00/100 zt

-12 -
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