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Opis techniczny.
1. Dane ogolne.
Zlecenidawca - Zaklad Energetyki Cieplnej Sp z 0.0
95-200 Pabianice ul.$w. Rocha 8
Obiekt - Cieptownia Miejska w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Konstantynowska 5
Jed. Wykonujgca - Biuro Budowlane Proj- Bud sc
95-200 Pabianice ul. Kapliczna 18
2. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materialy:
- umowa nr.05/02/2023 z dn.03.02.2023 r
- szczegbtwe ogledziny estakady dokonane w lutym i marcu 2023r
- dokumentacja fotograficzna wykonana w dn. 23.11. 2022r
- rysunki konstrukcyjne estakady bedace w posiadaniu zleceniodawcy.
- rozmowy z kierownictwem cieptowni
- ocena stanu technicznego estakady naweglania opracowana

w listopadzie 2022r przez Biuro Budowlane ,,Proj- Bud ., s.c

3. Opis konstrukcji estakady.

Cieplownia zostata zrealizowana w roku 1977. Dokonywane coroczne

przeglady stanu technicznego estakady nie wykazywaly zlego stanu



technicznego majacego wplyw na bezpieczefistwo uzytkowe . Stan
techniczny okreslano jako dobry przy 45-letnim uzytkowaniu,
Konstrukcja nosnic pod przenosniki tasmowe stalowa wg. projektu
typowego. Sktada si¢ z dwoéch przeset L=21.0m i L= 18.0 m opartych
na kottowni , shupie posrednim i bunkrze zsypowym. Wysokosé estakady
2.5 m. Kat nachylenia 20 . Podloga z plyt korytkowych zelbetowych

z wylewka betonowg 3.0 cm. Obudowana blachg gladka . okna stalowe

szklone pojedyficzo szklem zwyklym.

4. Zakres robot remontowych.

Na podstawie przeprowadzonych szczegdtowych ogledzin , oceny stanu
technicznego z listopada 2022r oraz rozméw z kierownictwem
cieplowni ustalono nastepujacy zakres robét remontowych :
a) odcinek od bunkra zasypowego do stupa posredniego
- skucie zniszczonej posadzki i wykonanie nowej posadzki cem.
- prostowanie podstawy tasmociagu wg. rys nr.6
- wymiana uszkodzonych plyt korytkowych na blache trapezowg w
jednym przesle wg.rys nr. 7
- demontaz odksztalconej blachy ostonowej na obu $cianach i montaz
nowej blachy TR 35/207 powlekanej koloru niebiesjiego

- wzmocnienie 6-ciu weziow kratownic rys. nr. 6



- roboty malarskie odstonigtych elementéw stalowych oraz dolnych
pasow kratownic.
Po skuciu posadzki i demontazu blachy ze $cian nalezy przeprowadzi¢

dokladne ogledziny weztéw kratownicy i ocenié ich stan techniczny.

b) odcinek pomiedzy kotlownig a shupem posrednim

- demontaz blachy ostonowej obu $cian i montaz nowej blachy
trapezowej TR 35/207 powlekanej koloru niebieskiego

- po demontazu istniejacych blach ostonowych dokonaé¢ ogledzin wezlow
kratownicy i oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku zlego stanu
weztdw powiadomié¢ autora niniejszego opracowania.

- montaz podpar¢ plyt korytkowych wg. rys. nr 4

- malowanie odstonigtych elementéw stalowych oraz paséw dolnych
kratownic.

Malownie konstrukcji stalowych farbami nawierzchniowymi i emaliami

ftalowymi po uprzednim przygotowaniu powierzchni t.j oczyszczeniu

poprzez szczotkowanie 1 odtluszczeniu.

Kolejnos¢ prowadzenia robét na odcinku stup pos.- bunkier zasypowy.

- demontaz blach ostonowych

- skucie posadzki

- podsteplowanie tasmociggu kantéwkg 10x10 cm wg.rys nr 6

- wymiana T -140 podstawy tasmociggu



- wzmocnienie weziow wg. rys.nr. 8,9,10

- rozbiorka plyt korytkowych i wykonanie nowej plyty

- wykonanie nowej posadzki

- prace malarskie

- montaz blachy trapezowej TR35/207

Ponadto projektuje wykonanie barierki ostonowej istniejacych
dwoch stupéw z ruro 101x4 wgrys.r5. Malowanie barierki i shipéw
wg. opisy jak wyzej.

5 . Obliczenia statyczne.

Przeprowadzone roboty nie wymagaja obliczen statycznych.

6. Wytyczne wykonawcze.

Roboty remontowe estakoady winny byé prowadzone pod nadzorem

osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do samodzielnego pehienia

funkcji w budownictwie. mge inz. Niraskay
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze Projekt Techniczny Remontu Estakady w Ciplowni
Miejskiej w Pabianicach zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

normami 1 sztukag budowlana.
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Zaswiadczenie
o mumarze weryliiacyjmym:
LOD-C53-6VX-4YG *

Pan Mirostaw Kazimierz KSIAZEK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3058/03

adres zamieszkania ul. Trebacka 22, 95-200 Pabianice

jest czionkiem tddzkiej Okregowej izby InZynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczaoego Rady t6dzkiej Okregowej fzbyy inzymierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystareza zioZenie cswiadczenia woli w postad elekironicznej i opatrzenie go
kwaliffkowanym podpisem elektronicmpm.

§ 2. Oéwiadczenie woli Zoione w formie elekironiczns] jest riwnuwaine z edwiadozeniem wol 2iozomym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosd danych w ninigjsrym zaSwizdozenitl mozna sprawdnt 72 pomo numery werylikacyjrego zzdwiadaenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontakiujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa. '



