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REMONT BUNKRA ZASYPOWEGO
LEGENDA:

NAPRAWA SUFITU | SCIAN

— OCZYSZCZENIE PODLOZA PO ODSPOJONYM BETONIE

— OCZYSZCZENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH Z RDZY

— ZACIAGNIECIE MLECZKIEM CEMENTOWYM POW. CZYSZCZONYCH

— WYPEENIENIE UBYTKOW SZPACHLOWKA WYROWNUJACA CERESIT CD24

NAPRAWA POSADZKI | SCHODOW

— SKUCIE LUZNYCH SKORODOWANYCH LUB ZNISZCZONYCH WARSTW BETONU
DO ZDROWEJ WARSTWY. POWIERZCHNIA WINNA BYC SZORSTKA W CELU
ZAPEWNIENIA LEPSZEJ PRZYCZEPNOSCI.

— PRZED ULOZENIEM WARSTWY WYRGWNUJACEJ POWIERZCHNIE ODKURZYC
| ZMOCZYC WODA

— WYKONAC UZUPEENIENIA ZAPRAWA DROBNOZIARNISTA CERESIT CD 25

MALOWANIE STALOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ LEJA ZASYPOWEGO

— CZYSZCZENIE PRZEZ SZCZOTKOWANIE DO Il STOPNIA CZYSTOSCI
— ODTLUSZCZENIE KONSTRUKCJI

BIURO BUDOWLANE "PROJ-BUD” s.c.
95-200 Pabianice ul. Kapliczna 18 tel.501 387 430

Temat: P.B. Remontu bunkra zosypowego
Adres: 95-200 Pabianice; ul. Konstantynowska 5
Tytat o
Fystin: REMONT BUNKRA ZASYPOWEGO O™ 05,2003
Faza: Czese konstrukeyjna m / vl
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