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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Estakada naweglania - prace remontowo-renowacyjne
1 Remont konstrukcji odcinek stup - bunkier zasypowy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1l KNR 2-05 | Lekka obudowa scian z blach stalowych fatdowych bez m2
d.1.1 1007- ocieplenia montowana metodg tradycyjng - demontaz
012.0.7. blach ostonowych
105,360 m2 105,360
RAZEM 105,360
2| KNR 2-05 | Lekka obudowa scian i dachéw montowang metodg kg
d.1.1] 1003-04 | tradycyjng - montaz obrébek blacharskich do blach
z.0.7. fatdowych stalowych - demontaz kapinosa
28,260 kg 28,260
RAZEM 28,260
3| KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.1] 1005-01 80 kg z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe
z.0.7. - demontaz C50
0,134 t 0,134
RAZEM 0,134
4] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1{ 0804-07
50,940 m2 50,940
RAZEM 50,940
5] KNR 4-04 | Rozebranie plyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 | m3
d.1.1 0305- cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
072.0.3.1. | postronnym
0,810 m3 0,810
RAZEM 0,810
6 Kontener 5 m3 szt
d.1.1
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Prostowanie tasmociggu
7| KNR-W 4-01| Wykonanie konstrukcji podparcia z krawedziakéw 10x10 m
d.1.2[ 0436-02 | cm dla podparcia tasmociggu
analogia
15,600 m 15,600
RAZEM 15,600
8| KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.2] 1005-01 80 kg z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe
z.0.7. - demontaz stupki tasmociggu L50x50x5
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015,
9] KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.2] 1005-02 120 kg 2 profili walcowanych na goraco pod lekka
z.0.7. obudowe - demontaz I-140
0,172 t 0,172
RAZEM 0,172
10 KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.2] 1005-02 120 kg z profili walcowanych na gorgco pod lekka
obudowe 1-140
0,172 t 0,172
RAZEM 0,172
11| KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o masie | nakt
d.1.2| 0353-07 |do 1 kg - naktadki 1140 ad.
4,000 nakt 4,000
ad.
RAZEM 4,000
12| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.2[ 1005-01 80 kg 2 profili walcowanych na gorgco pod lekka obudowe;
stupki tasmociggu L50x50x5
0,015 t 0,015
RAZEM 0,015
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do| t
d.1.2[ 1005-01 80 kg z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe
- C80
0,259 t 0,259
RAZEM 0,259
14 Dodatkowe naktady pracy na reczne prostowanie
d.1.2 tasmociggu
64,000 64,000
RAZEM 64,000
1.3 Wzmocnienie wezléw
15 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.3 0101- stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
012.0.3.2. | wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
przestawnych - przygotowanie powierzchni pod
wspawanie naktadek
0,717 m2 0,717
RAZEM 0,717
16/ KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o masie | nakt
d.1.3] 0353-09 | ponad 2 kg - wzmocnienie weztéw naktadka z blachy ad.
800x100x8
4,000 nakt 4,000
ad.
RAZEM 4,000
17] KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o masie | nakt
d.1.3] 0353-09 | ponad 2 kg - wzmocnienie weztéw naktadkg z blachy ad.
400x100x8
8,000 nakt 8,000
ad.
RAZEM 8,000
18] KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o masie | nakt
d.1.3] 0353-09 | ponad 2 kg - wzmocnienie weztow naktadkg z C50 ad.
2,000 nakt 2,000
ad.
RAZEM 2,000
19 Odtworzenie posadzki
d.1.3
0,000
RAZEM 0,000
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Estakada naweglania - prace remontowo-renowacyjne
1 Remont konstrukcji odcinek stup - bunkier zasypowy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-05 | Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych m2 105,360 0,00 0,00
d.1.1 1007- bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng -
012.0.7. | demontaz blach ostonowych
2| KNR 2-05 | Lekka obudowa scian i dachow montowang metodg | kg 28,260 0,00 0,00
d.1.1 1003-04 | tradycyjna - montaz obrébek blacharskich do blach
z.0.7. fatdowych stalowych - demontaz kapinosa
3| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,134 0,00 0,00
d.1.1 1005-01 elementow do 80 kg z profili walcowanych na gorgco
z.0.7. pod lekkg obudowe - demontaz C50
4 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2 50,940 0,00 0,00
d.1.1| 0804-07
5| KNR 4-04 | Rozebranie plyt dachowych zelbetowych o grubosci | m3 0,810 0,00 0,00
d.1.1 0305- do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia
072.0.3.1. | dostep osobom postronnym
6 Kontener 5 m3 szt 1,000 0,00 0,00
d.1.1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.2 Prostowanie tasmociggu
7 |KNR-W 4-01| Wykonanie konstrukcji podparcia z krawedziakéw m 15,600 0,00 0,00
d.1.2| 0436-02 | 10x10 cm dla podparcia tasmociggu
analogia
8| KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,015 0,00 0,00
d.1.2 1005-01 elementoéw do 80 kg z profili walcowanych na gorgco
z.0.7. pod lekkg obudowe - demontaz stupki tasmociggu
L50x50x5
9 KNR 2-05 | Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,172 0,00 0,00
d.1.2 1005-02 elementoéw do 120 kg 2 profili walcowanych na
z.0.7. gorgco pod lekkg obudowe - demontaz I-140
10 | KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,172 0,00 0,00
d.1.2| 1005-02 | elementow do 120 kg z profili walcowanych na
gorgco pod lekkg obudowe |-140
11| KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o | nakt 4,000 0,00 0,00
d.1.2| 0353-07 | masie do 1 kg - nakfadki [140 ad.
12| KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,015 0,00 0,00
d.1.2 1005-01 elementoéw do 80 kg 2 profili walcowanych na gorgco
pod lekkg obudowe; stupki taSmociggu L50x50x5
13| KNR 2-05 [ Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie t 0,259 0,00 0,00
d.1.2 | 1005-01 elementow do 80 kg z profili walcowanych na gorgco
pod lekkg obudowe - C80
14 Dodatkowe nakfady pracy na reczne prostowanie 64,000 0,00 0,00
d.1.2 tasmociggu
Razem dziat: Prostowanie tasmociggu 0,00
1.3 Wzmocnienie weztéw
15| KNR 7-12 [ Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2 0,717 0,00 0,00
d.1.3 0101- trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
012.0.3.2. | petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) -
robota z drabin lub rusztowan przestawnych -
przygotowanie powierzchni pod wspawanie nakfadek
16 | KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o | nakt 4,000 0,00 0,00
d.1.3| 0353-09 | masie ponad 2 kg - wzmocnienie weztow naktadkg z | ad.
blachy 800x100x8
17 | KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o | nakt 8,000 0,00 0,00
d.1.3 | 0353-09 | masie ponad 2 kg - wzmocnienie weztow nakfadka z | ad.
blachy 400x100x8
18 | KNR 2-02 | Ramy szkieletowe spawane - dodatkowe naktadki o | nakt 2,000 0,00 0,00
d.1.3| 0353-09 | masie ponad 2 kg - wzmocnienie weztow naktadkg z | ad.
C50
19 Odtworzenie posadzki 0,000 0,00 0,00
d.1.3
Razem dziat: Wzmocnienie weztéw 0,00
Razem dziat: Remont konstrukcji odcinek stup - bunkier zasypowy 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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